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Ramowa oferta dla ¹Sponsora strategicznegoº 
czasopisma Przegl•d Komunikacyjny

Sponsor strategiczny zawiera umow• z wydawc€ czasopisma na okres roku kalendarzowego z mo•liwo‚ci€ przedøu•enia na kolejne lata. 
Uprawnienia wydawcy do zawierania umƒw posiada SITK O. Wrocøaw.

Przegl€d Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego nast•puj€ce ‚wiadczenia:
 ! zamieszczenie logo sponsora w ka!dym numerze,
 ! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
 ! publikacja jednego lub kilku artykuø"w sponsorowanych,
 ! publikacja innych materiaø"w dotycz#cych sponsora,
 ! zni!ki przy zam"wieniu prenumeraty czasopisma.

Mo•liwe jest tak•e zamieszczenie materiaøƒw od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegl€d Komunikacyjny ukazuje si• jako miesi•cznik.
Szczegƒøowy zakres ‚wiadcze! oraz detale techniczne (formaty, sposƒb i terminy przekazania) s€ uzgadniane indywidualnie z Peønomocnikiem 
ZO Wrocøaw SITK.

Prosimy o kontakt z: dr hab. in•. Maciej Kruszyna na adres mailowy:
 redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Cena za ‚wiadczenia na rzecz sponsora uzale•niana jest od uzgodnionych szczegƒøƒw wspƒøpracy. Zapøata mo•e by" dokonana jednorazowo 
lub w kilku ratach (na przykøad kwartalnych). Cz•‚" zapøaty mo•e by" w formie zamƒwienia okre‚lonej liczby prenumerat czasopisma.

Podstawowe informacje dla Autor"w artykuø"w
¹Przegl!d Komunikacyjnyº publikuje artykuøy zwi!zane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastruktur! transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekono-
miczne i prawne. Akceptowane s! tak€e materiaøy zwi!zane z geografi!, histori! i socjologi! transportu.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowa-
nie si$ do poni!szych wymaga% dotycz#cych nadsyøanego materiaøu:

1.  Tekst artykuøu powinien by" napisany w jednym z og•lnodost•pnych progra-
m•w (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzor•w powinny by" wkomponowa-
ne w tekst. Tabele nale€y zestawi" po zako#czeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, 
fotogra® e, wykresy) najlepiej doø!czy" jako oddzielne pliki. Mo€na je tak€e wsta-
wi" do pliku z tekstem po zako#czeniu tekstu. Mo€liwe jest oznaczenie miejsc 
w tek$cie, w kt•rych autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. 
Obowi!zuje odr•bna numeracja ilustracji (bez rozr•€niania na rysunki, fotogra-
® e itp.) oraz tabel.

2.  Caøo$" materiaøu nie powinna przekracza" 12 stron w formacie Word (zalecane 
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza si• ilustracje zaø!czane w odr•bnych plikach 
(przy zaøo€eniu €e 1 ilustracja = % strony).

3.  Format tekstu powinien by" jak najprostszy (nie stosowa" zr•€nicowanych styli,  
wci•",  podw•jnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, 
podkre$lenie i oznaczenie kursyw! istotnych cz•$ci tekstu, a tak€e indeksy g•rne 
i dolne. Nie stosowa& przypis"w.

4.  Nawi!zania do pozycji zewn•trznych - cytaty (dotyczy r•wnie€ podpis•w ilu-
stracji i tabel) oznacza si• numeracj! w nawiasach kwadratowych [...]. Numera-
cj• nale€y zestawi" na ko#cu artykuøu (jako ¹Materiaøy &r•døoweº). Zestawienie 
powinno by" uøo€one alfabetycznie. 

5.  Je€eli Autor wykorzystuje materiaøy obj•te nie swoim prawem autorskim, powi-
nien uzyska" pisemn! zgod• wøa$ciciela tych praw do publikacji (niezale€nie od 
podania &r•døa). Kopie takiej zgody nale€y przesøa" Redakcji.

Artykuøy wnosz!ce wkøad naukowy podlegaj! procedurom recenzji merytorycznych 
zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczy" je, po opublikowaniu, do dorobku 
naukowego (z punktacj! przyznawan! w toku oceny czasopism naukowych ± aktu-
alnie jest to 8 punkt"w ). 

Do oceny ka€dej publikacji powoøuje si• co najmniej dw•ch niezale€nych recenzen-
t•w spoza jednostki. Zasady kwali® kowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny 
formularz recenzencki s! podane do publicznej wiadomo$ci na stronie internetowej 
czasopisma lub w ka€dym numerze czasopisma. Nazwiska recenzent•w poszczeg•l-
nych publikacji/numer•w nie s! ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na 
stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomo$ci list• recenzen-
t•w wsp•øpracuj!cych. 

Przygotowany materiaø powinien obrazowa" wøasny wkøad badawczy autora. Redak-
cja wdro€yøa procedur• zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z ¹ghostwritingº mamy 
do czynienia w•wczas, gdy kto$ wni•sø istotny wkøad w powstanie publikacji, bez 
ujawnienia swojego udziaøu jako jeden z autor•w lub bez wymienienia jego roli w 
podzi•kowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje musz!by" orygi-
nalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Mo€liwe jest za-
mieszczanie artykuø•w, kt•re ukazaøy si• w materiaøach konferencyjnych i podobnych 
(na prawach r•kopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymog•w 
publikacyjnych ¹Przegl!du Komunikacyjnegoº.

Korespondencj• inn! ni€ artykuøy do recenzji prosimy kierowa" na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Artykuøy publikowane w ¹Przegl#dzie Komunikacyjnymº dzieli si$ na: ¹wnosz#ce wkøad naukowy w dziedzin$ transportu i infrastruktury transportuº oraz 
¹pozostaøeº. Prosimy Autor"w o deklaracj$ (w zgøoszeniu), do kt"rej grupy zaliczy& ich prace.

Materiaøy do publikacji: zgøoszenie, artykuø oraz o$wiadczenie Autora, nale€y przesyøa" w formie elektronicznej na adres redakcji:

Redakcja pisma oferuje obj•cie patronatem medialnym konferencji, debat, seminari•w itp. Szczczeg•øy na: http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html
Ceny s! negocjowane indywidualnie w zale€no$ci od zakresu zlecenia. Mo€liwe s! atrakcyjne upusty. Patronat obejmuje:

· ogøaszanie przedmiotowych inicjatyw na øamach pisma,
· zamieszczanie wybranych referat•w / wyst!pie# po dostosowaniu ich do wymog•w redakcyjnych,
· publikacj• informacji ko#cowych (podsumowania, apele, wnioski),
· kolporta€ powy€szych informacji do wskazanych adresat•w.

www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

W zgøoszeniu nale€y poda": imi• i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdj•cie, tytuø artykuøu oraz streszczenie 
(po polsku i po angielsku) i søowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczeg•øy przygotowania materiaø•w oraz wzory zaø!cznik•w dost•pne s! ma stronie:

 www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
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Na okøadce: <Transport towar•w niebezpiecznych<, 
Kassbohrer

W numerze

Aktualno'ci   2

Transport lotniczy towar"w 
niebezpiecznych
Maria Nicopulos 6

Transport drogowy ciekøego aluminium
Jacek Banasiak , Andrzej Milewski 11

Oznakowanie kontener"w cystern ± 
kombinacja liter i cyfr czy no'nik istotnych 
dla przewozu towar"w niebezpiecznych 
informacji? 
Robert Hapek  15

Czerwone worki w trasie ± czyli przew"z 
odpad"w medycznych
Norbert >widerek 20

Ksztaøcenie os"b obsøuguj#cych urz#dzenia 
NO - mi$dzy praktyk# a teori#
Marek R•€ycki  24

Przew"z towar"w niebezpiecznych na 
warunkach odst$pstwa czasowego - ocena 
ryzyka
Anita Pilaszkiewicz 34

Bezpiecze%stwo Chemiczne ± 
przechowywanie materiaø"w 
niebezpiecznych na multimodalnych 
terminalach kontenerowych
Piotr Grobelny  38

Planowanie dostaw gazu LPG do sieci stacji 
paliw w koncepcji zapas"w sterowanych 
przez przewo*nika
Jacek Kaleta 42

Szanowni Pa•stwo!

Tematem przewodnim trzeciego w tym roku numeru Przegl•du Ko-

munikacyjnego jest przew€z materiaø€w niebezpiecznych. W •wietle 

niedawnych zmian legislacji oraz aktualizacji spojrzenia na t‚ tema-

tyk‚ istotne s• prezentowane tu pogl•dy na wybrane zagadnienia. 

Przedstawiamy osiem artykuø€w: od transportu lotniczego, poprzez 

drogowy i kolejowy do przewoz€w multimodalnych. Prezentowane s• 

zagadnienia oznakowania odpad€w, paliw pøynnych, czy oceny ryzy-

ka w przewozach. Autorami artykuø€w s• uznani specjali•ci z branƒy 

przewozowej oraz z instytucji badawczych. My•l‚, ƒe skomasowanie 

jednej i niezbyt typowej dla naszego czasopisma tematyki w dedyko-

wanym numerze b‚dzie okazj• do gø‚bszego zapoznania si‚ z zagad-

nieniami przewozu towar€w niebezpiecznych. Zach‚cam takƒe do 

przeczytania aktualno•ci z zakresu transportu i infrastruktury. „ycz‚ 

miøej lektury.

Z uszanowaniem:

Maciej Kruszyna

(z-ca red. nacz. PK)
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Oszcz#dny Maglev przyszøo"ci• 
transportu miejskiego?
lk, Rynek Kolejowy  07.02.2016  

Poci!g magnetycznej lewitacji rozpocz!ø 3 lute-
go kursowanie na terenie mi•dzynarodowego 
portu lotniczego Seul - Incheon w Korei Poøu-
dniowej. Poci!g nie jest rekordowo szybki, ale 
zu€ywa niewiele energii i jest dostosowany do 
ruchu w obszarach g•sto zabudowanych. Linia 
kolei magnetycznej liczy 6,1 km, ma sze$" przy-
stank•w i ø!czy terminal mi•dzynarodowego 
portu lotniczego ze stacj! Yongyoo, z kt•rej 
odje€d€aj! <klasyczne< poci!gi aglomeracyj-
ne do centrum Seulu. Planuje si• rozbudow• 
linii, kt•ra docelowo ma mie" 37,4 km døugo-
$ci i okr!€a" wysp• Incheon. Pr•dko$" eksplo-
atacyjna kolejki wynosi tylko 80 km/h a wi•c 
znacznie mniej ni€ na kolei magnetycznej w 
Szanghaju czy budowanej kolei Maglev w Ja-
ponii. Korea#ski system nie byø bowiem projek-
towany z my$l! o biciu rekord•w pr•dko$ci ale 
o zmniejszeniu koszt•w utrzymania linii. Poci!g 
jest zautomatyzowany, jedzie bez maszynisty 
i cechuje si• bardzo niskim poborem energii i 
niskimi kosztami obsøugi. Ponad to poci!gi s! 
ciche, co ma du€e znaczenie na liniach zlokali-
zowanych w g•sto zaludnionych metropoliach. 
Kolejka na lotnisku Seul ± Incheon bazuje na 
technologii opracowanej przez Korea#ski Insty-
tut Maszyn i Materiaø•w oraz koncern Hyundai 
Rotem. Korea#czycy licz! na sukces eksporto-
wy tej technologii, kt•ra mo€e mie" zastosowa-
nie w liniach szybkiej kolei miejskiej. Kolej opar-
t! na tej technologii chc! wybudowa" Rosjanie 
na linii do portu lotniczego w St. Petersburgu. 
Zainteresowanie t! technologi! deklaruj! te€ 
miasta w USA i Indonezji.

Bø•d dy&urnego prawdopodobn• 
przyczyn• katastrofy w Bad Aibling
Artur Bogdanowicz, Rynek Kolejowy, 17.02.2016 

Wedøug pierwszych ustale# niemieckiej pro-
kuratury do ubiegøotygodniowej katastrofy 
kolejowej w Bad Aibling doprowadziø bø!d 
czøowieka. Zarzut nieumy$lnego spowodowa-
nia $mierci 11 os•b i nara€enia €ycia kolejnych, 
jak r•wnie€ doprowadzenia do katastrofy w 
ruchu l!dowym ma usøysze" dy€urny ruchu 
z Bad Aibling. Gdyby zastosowaø si• do prze-
pis•w, nie doszøoby do zderzenia poci!g•w, 
powiedziaø w rozmowie z tygodnikiem ¹Der 
Spiegelº badaj!cy spraw• prokurator Wolfgang 
Giese. Podejrzany o popeønienie przest•pstwa 
dy€urny ruchu odm•wiø zezna# w tej sprawie. 
Prokurator nie wystosowaø dot!d nakazu aresz-
towania. Pracownikowi grozi kara pozbawienia 
wolno$ci do lat pi•ciu. 39-letni m•€czyzna le-
gitymuje si• du€ym do$wiadczeniem zawodo-
wym, w momencie zdarzenia nie byø pod wpøy-
wem narkotyk•w czy alkoholu. Prokurator bada 
teraz, dlaczego wø!czyø feralny sygnaø ZS1 ± trzy 
biaøe $wiatøa, uprawniaj!ce maszynist• do zi-
gnorowania czerwonego $wiatøa. Gdy dy€urny 
zauwa€yø sw•j bø!d, natychmiast uruchomiø sy-
gnaø alarmowy ± na unikni•cie wypadku byøo 
ju€ jednak zbyt p•&no.

S• wyniki "ledztwa w sprawie 
wykolejenia francuskiego skøadu 
TGV
thelocal.fr/lp, Rynek Kolejowy, 15.02.2016 

O ponad 90 km/h byøa przekroczona dopusz-
czalna pr•dko$" testowego poci!gu TGV, kt•ry 
w listopadzie minionego roku wykoleiø si• na 
linii Pary€ ± Strasburg ± to najwa€niejszy wnio-
sek wskazuj!cy na przyczyn• katastrofy kolejo-
wej, do kt•rej doszøo we Francji w listopadzie 
2015 roku. Potwierdziøy si• zatem wcze$niejsze 
ustalenia w sprawie wypadku. W tej pierwszej 
w historii $miertelnej katastro® e poci!g•w TGV 
na terenie kraju zgin•øo 11 os•b. Najnowsze 
ustalenia wynikaj!ce ze $ledztwa potwierdzaj! 
analizy przeprowadzone bezpo$rednio po ka-
tastro® e. Przez prawie trzy miesi!ce pracowaøa 
specjalna komisja badaj!ca przyczyny wypadku 
(BEA-TT). Potwierdziøa ona przyj•t! wcze$niej 
tez•, €e znacz!ce przekroczenie dopuszczal-
nej pr•dko$ci mogøo by" tak naprawd• jedy-
n! przyczyn! wykolejenia. Ju€ w pierwszych 
dniach po katastro® e kontrole trasy nie wyka-
zaøy usterek sieci kolejowej. >ledczy ustalili, €e w 
chwili wchodzenia w øuk, poci!g jechaø z pr•d-
ko$ci! 265 km/h, podczas gdy dopuszczalna 
pr•dko$" na tym odcinku wynosiøa 176 km/h. 
Chwil• potem pr•dko$" spadøa do 243 km/h i 
z tak! wøa$nie pr•dko$ci! poci!g wykoleiø si•, 
a nast•pnie wpadø do kanaøu znajduj!cego si• 
tu€ pod mostem b•d!cym cz•$ci! trasy. W toku 
$ledztwa nie udaøo si• ustali", dlaczego maszy-
nista nie rozpocz!ø hamowania kilkana$cie se-
kund wcze$niej.

PLK zøo&yøa kolejne projekty do CEF. 
Chce 7 miliard!w
Jakub Madrjas, Rynek Kolejowy, 16.02.2016 

Prace na liniach Warszawa ± Biaøystok, Krak•w 
± Katowice, czy poprawa kolejowego dost•pu 
do port•w morskich, to tylko cz•$" z dziesi•ciu 
kluczowych projekt•w PLK, ubiegaj!cych si• 
o unijne do® nansowanie w ramach programu 
¹è!cz!c Europ•º (Europe Connecting Facility 
± CEF). Komisja Europejska ogøosiøa drugie za-
proszenie do skøadania wniosk•w w ramach in-
strumentu ¹è!cz!c Europ•º. Nakøady na najwa€-
niejsze projekty transportowe wynosz! ponad 
7,6 mld euro. Na projekty w pa#stwach Unii 
Europejskiej, speøniaj!cych wymogi pomocy z 
unijnego Funduszu Sp•jno$ci odøo€ono nato-
miast pul• 6,5 mld euro. PKP Polskie Linie Ko-
lejowe przy wykorzystaniu funduszy z unijnego 
instrumentu CEF w ramach pierwszej aplikacji 
zaplanowaøy modernizacj• linii kolejowych o 
ø!cznej døugo$ci 570 km, w tym kontynuacj• 
prac na liniach z Warszawy do Biaøegostoku i 
z Wrocøawia do Poznania. Opr•cz tego z CEF 
do® nansowana b•dzie modernizacja trasy War-
szawa ± Pozna# i Pozna# ± Szczecin, a tak€e od-
cinka Warszawa Wøochy ± Grodzisk Mazowiecki 
i dw•ch linii obwodowych biegn!cych ze stacji 
Warszawa Goø!bki i z Warszawy Zachodniej do 
Warszawy Gda#skiej. >rodki unijne z I tury CEF 
maj! zosta" wykorzystane r•wnie€ na budow• 
wiadukt•w drogowych nad centraln! magi-
stral! kolejow!, co pozwoli na podniesienie 
pr•dko$ci powy€ej 160 km/h na kolejnych od-
cinkach tej linii i dalsze skr•cenie czasu przejaz-
du z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic.

Poci•g ªMarathonº testowany 
w tunelu Gotarda 
Global Rail News, 09.02.2016 

Poci!g towarowy o døugo$ci 1500 m przejechaø 
pr•bnie nowy tunel Gotarda. Skøad zestawiony 
z 76 wagon•w platform, teleskopowych i kon-
tenerowych przejechaø tunelem dla sprawdze-
nia, czy zainstalowany ETCS poziomu 2 radzi so-
bie r•wnie€ z døugimi poci!gami towarowymi. 
Z powodu masy przekraczaj!cej 2000 ton, skøad 
ci!gn•øy trzy lokomotywy Re 620. W roku 2014 
r•€ni przewo&nicy europejscy, w tym SNCF i 
Tra® kverket, uko#czyli seri• test•w poci!g•w 
towarowych o døugo$ci 1,5 km pod nazw! 
¹Marathonº. Do ko#ca maja w tunelu zostanie 
przeprowadzonych jeszcze okoøo 3500 bada# 
w ramach procesu odbiorowego. Pr•bny ruch 
ma by" zainicjowany w czerwcu, za$ o® cjal-
ne otwarcie tunelu nast!pi wraz z grudniow! 
zmian! rozkøadu jazdy. 

Czarne chmury nad gdy$skim 
odcinkiem PKM
Michaø Szymajda, Rynek Kolejowy,  17.02.2016 

Pi•t! achillesow! Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej jest bardzo du€e rozrzedzenie przy-
stank•w na terenie Gdyni. Niestety powstanie 
kolejnych mocno si• op•&ni. To wpøynie na 
wynik ekonomiczny PKM. Z Gdyni Gø•wnej do 
lotniska i Gda#ska Wrzeszcza, a tak€e do Ko-
$cierzyny, poci!gi PKM rozpocz•øy kursowanie 
13 grudnia 2015. Chocia€ linia, po kt•rej kur-
suj! przeszøa modernizacj• a pasa€er•w wo€! 
nowe poci!gi, trudno m•wi" o sukcesie tego 
odcinka, je$li we&miemy pod uwag• transport 
wewn!trz Tr•jmiasta. Mocno daje si• we znaki 
brak co najmniej kilku przystank•w na terenie 
Gdyni, a te kt•re istniej! nie przyci!gaj! wielu 
pasa€er•w. Chocia€ cz•$" poci!g•w z Gdyni 
Gø•wnej doje€d€a dosøownie pod terminal lot-
niska im. Lecha Waø•sy w Gda#sku, od 13 do 
31 grudnia na tej w•zøowej stacji do poci!g•w 
PKM wsiadøo tylko okoøo 3900 pasa€er•w (dla 
por•wnania: w okresie od 1 do ostatniego dnia 
grudnia na innym wa€nym w•&le ± w Gda#-
sku Wrzeszczu ± wsiadøo 27300 pasa€er•w). Z 
ko#cem 2015 roku PKM ogøosiøa przetarg na 
budow• dw•ch przystank•w, kt•re mogøyby 
w pewien spos•b poprawi" napeønienia po-
ci!g•w na gdy#skim odcinku linii. Chodzi o 
przystanek Gdynia Karwiny (zast!pi on jednak 
tylko przystanek Gdynia Wielki Kack, cho" b•-
dzie w lepszej lokalizacji) oraz Gdynia Stadion. 
Nie zaspakaja to gøodu przystanku na odcinku 
gdy#skim, gdzie konieczna jest tak€e budowa 
dodatkowego peronu przy Wzg•rzu >wi•tego 
Maksymiliana. Istnieje tam w•zeø transportowy 
z przystankiem SKM, obok kt•rego poci!gi PKM 
po prostu przeje€d€aj!¼

Indie zatwierdzaj• projekty 
kolejowe o warto"ci 1,56 mld '
IRJ, 17.02.2016

Rz!d Indii zatwierdziø inwestycje o warto$ci 
107 mld rupii (1,56 mld ?) w projekty kolejowe. 
B•d! to mi•dzy innymi dobudowa drugiego 
toru na odcinkach Hubli ± Chickajur (190 km), 
Ramna ± Singrauli (60 km) i Katni ± Singrauli 
(261 km). Trzeci tor powstanie na linii o døugo-
$ci 132 km pomi•dzy miejscowo$ciami Wardha 
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i Ballarash oraz 165 km mi•dzy Anuppur i Kat-
ni. Ponadto plany obejmuj! drugi tor na trasie 
Rampur - Dumra - Tal-Rajendrapul, co wi!€e si• 
z budow! nowego mostu. Wszystkie projekty 
maj! by" uko#czone w ci!gu pi•ciu lat.  

Lataj•cy Szkot ponownie pod par•
Railsta@ .uk, 11.02.2016

Søawna lokomotywa 60103 Flying Scotsman 
(Lataj!cy Szkot) zostaøa przywr•cona do søu€by 
po trwaj!cej blisko dekad• renowacji. Pierwsze 
jazdy pr•bne miaøy miejsce na East Lancashire 
Railway. Do ko#ca lutego Lataj!cy Szkot ma 
zaplanowany jeszcze kr•tki post•j w warsz-
tatach w Bury, gdzie obecna czarna malatura, 
typowa dla okresu II W>, zostanie zamieniona 
na zawsze kojarzony z t! maszyn! odcie# zie-
leni BR Brunswick Green. Legendarna lokomo-
tywa zostanie wystawiona w National Railway 
MuseumQs North Yard w tym miesi!cu, zanim 
na pocz!tku marca zostanie jej przygotowane 
miejsce w gø•wnej hali, u boku innych søaw, jak 
4468 Mallard czy City of Truro.

Poci•gi regionalne przyjad• na czas
Michaø Nowak, Dziennik Zachodni, 27.01.2016 

PKP PLK szykuje du€! inwestycj• zwi!zan! z 
przebudow! katowickiego w•zøa kolejowego. 
To oznacza spore korzy$ci dla os•b podr•€u-
j!cych nie tylko w obszarze wojew•dztwa $l!-
skiego. Poci!gi regionalne i dalekobie€ne b•d! 
je&dziøy po osobnych torach. Pierwszy etap 
inwestycji zostaø ju€ wdro€ony i wpisuje si• w 
szeroki projekt modernizacji ci!g•w pasa€er-
skich w woj. $l!skim. Inwestycja dotyczy linii E 
65. Chodzi o odcinek B•dzin - Katowice - Tychy 
- Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice, czyli 
a€ pod granic• pa#stwa (...). 
Planowana jest r•wnie€ budowa nowych pe-
ron•w w Sosnowcu Gø•wnym, Katowicach-
-Szopienicach Poøudniowych oraz nowych 
przystank•w osobowych w Katowicach przy ul. 
Damrota i ul. Morawy (...).

Poø•czenie kolejowe na p!ønoc 
od Wejherowa. Jest szansa na 
reaktywacj# linii
Paweø Rydzy#ski, Dziennik Baøtycki, 2.02.2016 

Koncepcja reaktywacji w ruchu pasa€erskim 
linii kolejowej biegn!cej na p•ønoc od Wejhe-
rowa jest znana od dawna i w dodatku rysuj! 
si• obecnie szanse na realizacj• tego pomysøu. 
Trzeba jednak zrobi" krok dalej - wybudowa" 
przy tej linii zintegrowany w•zeø przesiadko-
wy, kt•ry pozwoli nie tylko na rozw•j oferty 
kolejowej, ale r•wnie€ na przeprogramowanie 
transportu drogowego w tym rejonie. Opty-
malna lokalizacja w•zøa to miejscowo$" G•ra 
Pomorska, poøo€ona okoøo 7 km na p•ønoc od 
Wejherowa (...). 

Automatyczne metro na lotnisko 
w Barcelonie
Global Rail News, 16.02.2016 

Linia L9 poøudniowa w Barcelonie, najdøu€sza 
linia automatycznego metra w Europie, zostaøa 
otwarta 12 lutego. Trasa mierz!ca 20 km obej-
muje 15 nowych stacji i pozwala pasa€erom na 
podr•€e mi•dzy Uniwersytetem a lotniskiem 

El Prat w ci!gu okoøo p•ø godziny. Otwarcie 
byøo poprzedzone døugim okresem pr•bnym. 
Centralny odcinek docelowo poø!czy lini• L9 
poøudniow! z istniej!c! L9 pomi•dzy stacjami 
Can Zam i Sagrera. Operator linii, Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB) ogøosiø, €e 
linia L9 poøudniowa jest w najwy€szym stop-
niu zautomatyzowana, co obejmuje r•wnie€ 
post•powanie w sytuacjach awaryjnych. Koszt 
przedsi•wzi•cia oszacowano na 3,9 mld X. Z li-
nii ma korzysta" 23 mln pasa€er•w rocznie.

Wa&na linia kolejowa w Maøopolsce 
zostanie w ko$cu przebudowana
Grzegorz Skowron, Gazeta Krakowska, 
28.01.2016

Polskie Linie Kolejowe podpisaøy dzi$ umow• 
na modernizacj• trasy Katowice ± Krak•w na 
odcinku Krzeszowice ± Krak•w Mydlniki. Prace 
na tym odcinku za ponad 352 mln zø brutto, 
wykona konsorcjum w skøadzie: VIAS Y CON-
STRUCCIONES S.A., DRAGADOS S.A., ELECTREN 
S.A. Roboty rusz! w przyszøym miesi!cu, po-
trwaj! do ko#ca 2017 roku. W ramach inwesty-
cji przebudowane b•d! m.in. tory, sie" trakcyj-
na, urz!dzenia sterowania ruchem kolejowym, 
wiadukty (11 kolejowych i 3 drogowe). Zmiana 
obejmie r•wnie€ przejazdy kolejowe, a dzi•ki 
dodatkowym urz!dzeniom zabezpieczenia, 
poprawi si• poziom bezpiecze#stwa na styku 
toru i drogi (...). 

Moskwa otworzyøa 200. stacj# metra
Witold Urbanowicz, Transport Publiczny, 
16.02.2016

Wczoraj (15 lutego) moskiewskie metro wzbo-
gaciøo si• o dwusetn! stacj• metra. Poci!gi 
dojechaøy do kolorowego przystanku Salarie-
wo na poøudniowo-zachodnim kra#cu 32,5-ki-
lometrowej linii Sokolniczeskiej. W tym roku 
planuje si• uruchomienie dalszych 12 stacji. W 
poniedziaøek 15 lutego zostaøa otwarta stacja 
Salariewo na poøudniowo-zachodnim kra#cu 
linii Sokolniczeskiej. Przystanek zostaø wybudo-
wany w stylu konstruktywizmu. >ciany s! obøo-
€one kolorowymi szklanymi panelami. Znajduje 
si• ona poza moskiewsk! obwodnic! na nie-
zbyt zaludnionych terenach okr•gu wø!czone-
go do Moskwy w 2012 r. ± Nowa stacja obsøu€y 
spory obszar Moskwy ± dzielnice Soøncewo i 
Nowo-Pedeøkino. Pomo€e rozøadowa" sytuacj• 
na Kijowskim i Leni#skim Prospekcie ± m•wi 
mer Sergiej Sobjanin. Obok stacji wybudowano 
parking przesiadkowy na tysi!c samochod•w. 
Za stacj! trwa budowa nowej zajezdni ± dru-
giej na tej linii. Oceniaj!c zaawansowanie prac, 
powinna ona by" gotowa w okolicach 2018 r. 
W przyszøo$ci linii Sokolniczeskaja zostanie wy-
døu€ona ø!cznie o 10 km i pi•" stacji do lotniska 
Wnukowo.

Krak!w b#dzie mie( 60 pojazd!w 
nowej generacji
Maøgorzata Stuch, Gazeta Krakowska, 4.02.2016

Do Krakowa przyjedzie 60 nowoczesnych auto-
bus•w. 4 lutego  MPK  podpisaøo umow• z ® r-
m• Solaris Bus\Coach. Umowa dotyczy dosta-
wy do naszego miasta 60 niskopodøogowych i 
niskoemisyjnych autobus•w miejskich. B•d! to 
pojazdy nowej generacji, kt•re oferuj! jeszcze 

wi•kszy komfort podr•€owania pasa€erom, a 
kierowcom lepsze warunki pracy - czytamy w 
komunikacie MPK Krak•w. Warto$" podpisa-
nego kontraktu to ponad 71 milion•w zøotych. 
Dostawy 60 sztuk nowych Solaris•w Urbino 12 
zaplanowane s! na czerwiec 2016 roku (...).

Wszystkie Pesy Swing dotarøy 
do èodzi 
Agnieszka Magnuszewska, Dziennik è•dzki, 
2.02.2016 

Do èodzi dostarczono ju€ wszystkie 22 Pesy 
Swing. Na trasach kursuje na razie 17 pes, a 
pozostaøych 5 czeka jeszcze na zamontowanie 
biletomat•w. Pesy zaczn! wozi" pasa€er•w 
jeszcze w tym tygodniu. Warto$" zakupu tram-
waj•w to 166 mln zø, ale ø•dzkie MPK otrzymaøo 
unijne do® nansowanie w wysoko$ci 80 proc. 
(okoøo 108 mln zø). 

Warszawa: Przetarg na tramwaje 
w tym roku. Plany obejmuj• 120 
woz!w
Witold Urbanowicz, Transport Publiczny, 
04.02.2016 

Tramwaje Warszawskie zapowiadaj! ogøoszenie 
w tym roku przetargu na nowy tabor. Sp•øka 
planuje w sumie kupi" do 2021 roku 120 tram-
waj•w, z kt•rych wi•kszo$" ma by" do® nanso-
wana ze $rodk•w unijnych. Warszawa w ostat-
nich latach wydaøa sporo $rodk•w na odnow• 
taboru tramwajowego. Wystarczy wspomnie", 
€e w zeszøym roku do Tramwaj•w Warszaw-
skich dotarøo 50 dwukierunkowych Jazz•w i 
30 kr•tkich Jazz•w. W 2013 r. Pesa zako#czyøa 
natomiast kontrakt na dostaw• 186 Swing•w. 
To nie wyczerpuje jednak potrzeb sp•øki. W tej 
perspektywie unijnej Tramwaje Warszawskie 
zamierzaj! kontynuowa" odnow• taboru. ± W 
2016 roku planujemy ogøosi" przetarg na zakup 
tramwaj•w ± zapowiada Michaø Powaøka, rzecz-
nik prasowy Tramwaj•w Warszawskich. Jeszcze 
nie wiadomo, jaki b•dzie dokøadny zakres tego 
post•powania. ± W latach 2018-2021 planuje-
my dostaw• ok 120 tramwaj•w, z kt•rych zde-
cydowana wi•kszo$" ma by" do® nansowana ze 
$rodk•w ® nansowych Unii Europejskiej. Decy-
zje dotycz!ce tego czy b•dzie to realizowane w 
formie jednego dw•ch b!d& trzech przetarg•w 
nie zostaøa jeszcze podj•ta ± dodaje Powaøka.

Nowy Jork. Park w miejscu 
podziemnego dworca 
tramwajowego
Marcin +ywiaøkowski, Transport Publiczny, 
14.02.2016

Podziemny terminal tramwajowy Williamsburg 
Trolley Terminal na Manhattanie stoi nieu€y-
wany od czasu likwidacji nowojorskich tram-
waj•w, czyli od ponad 60 lat. Pierwszy projekt 
przemiany tego miejsca zostaø zaprezentowany 
w 2011 a ju€ rok p•&niej w serwisie crowdfun-
dingowym Kickstarter rozpocz•øa si• zbi•rka 
pieni•dzy na pierwszy etap projektu. Zebrano 
150 tys. dol. od ponad trzech tysi•cy u€ytkow-
nik•w. Zebrane $rodki zostaøy zainwestowane 
w wystaw• promuj!c! projekt ªLowlineº. Eks-
pozycja zostaøa otwarta jesieni! 2012 roku na 
terenie dzielnicy Lower East Side. Skøada si• ze 
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$wietlika oraz zielonej k•py trawy i drzew po-
kazuj!cych jak ma wygl!da" podziemny park. 
Projekt ma obejmowa" caø! hal• starego dwor-
ca. >wiatøo søoneczne ma rozja$nia" wn•trze 
hali o wysoko$ci 6 metr•w. B•dzie skupiane 
za pomoc! obrotowych zwierciadeø na po-
wierzchni ulicy i przekazywane za pomoc! ka-
bli $wiatøowodowych pod ziemi•. Technologia 
ma da" mo€liwo$" przeprowadzenie peønego 
procesu fotosyntezy u ro$lin. Projekt ma na 
celu zar•wno budow• przestrzeni publicznej 
z prawdziwego zdarzenia jak i r•wnie€ prezen-
tacj• wsp•øczesnych mo€liwo$ci technicznych. 
Ma pokazywa" jak technologia mo€e zmienia" 
wsp•øczesne miasta. Pomysøodawcy wsp•øpra-
cuj! z Zarz!dem Transportu Metropolitalnego 
(MTA) oraz wøadzami miasta Nowy Jork. Pra-
ce przy budowie parku maj! rozpocz!" si• w 
2017 roku i potrwa" okoøo 12 miesi•cy.

Rowerowe centrum przesiadkowe 
Bike)Ride oraz remont przej"cia 
pod dworcem PKP w Mysøowicach
Olga Krzy€yk, Dziennik Zachodni, 28.01.2016

W Mysøowicach w drugiej poøowie 2017 ma 
ruszy" budowa centrum przesiadkowego Bi-
ke\Ride oraz remont przej$cia pod dworcem 
PKP. Plany te s! powi!zane, bo pod przej$ciem 
PKP ma znajdowa" si• parking dla rower•w. 
Plan zakøada, ze mysøowiczanie b•d! jechali 
pod dworzec rowerem, tam go zostawiali w 
specjalnym parkingu i przesi!d! si• na poci!g, 
autobus, czy tramwaj (...). Pod przej$ciem na 
by" parking dla rower•w z ø!cznie 30 miejsca-
mi. B•dzie 10 monitorowanych boks•w dla 
jedno$lad•w oraz 20 miejsc postojowych dla 
rower•w na placu od ul. Powsta#c•w (...). Koszt 
inwestycji to 22 mln zøotych. W Mysøowicach w 
ramach projektu Bike\Ride ma powsta" tak€e 
11 km $cie€ek rowerowych. 

Strefa Tempo 30 b#dzie poszerzona. 
Ogøoszono przetarg na jej projekt
Marcin Idczak, Gøos Wielkopolski, 16.02.2016 

Ogøoszono przetarg na stworzenie projektu 
powi•kszonej strefy Tempo 30 w centrum Po-
znania. Najp•&niej w czerwcu ma by" gotowy 
projekt staøej organizacji ruchu dla strefy Tem-
po 30 w centrum (...). Jeszcze w tym roku strefa 
ma zosta" poszerzona o niemal caøe $r•dmie-
$cie. Zostanie ograniczona ulicami: Garbary, 
Kr•lowej Jadwigi, Niepodlegøo$ci, Soln! i Ma-
øymi Garbarami (...).

System Tristar rozliczony w ostatnim 
momencie
Marcin Lange, Dziennik Baøtycki, 28.01.2016 

Wraz z ko#cem 2015 roku min!ø ostateczny 
termin rozliczenia si• z unijnego do® nanso-
wania na system inteligentnego zarz!dzania 
ruchem Tristar. W grudniu trwaøy gor!czkowe 
prace nad dopi•ciem wszystkich formalno$ci 
i, jak zapewniaj! wøadze Gdyni, udaøo im si• 
rozliczy" ze $rodk•w unijnych (...). Prace nad 
wdro€eniem Tristara rozpocz•øy si• w 2006 
roku, a termin ich zako#czenia byø kilkakrotnie 
przekøadany. Pierwotnie system w peøni funk-
cjonowa" miaø na koniec 2014 roku. P•&niej 
termin przesuni•to na maj ub.r., a nast•pnie na 
listopad. W ko#cu jednak, niemal w ostatniej 

chwili, uruchomi" si• go udaøo, podobnie jak 
rozliczy" z unijnego do® nansowania (...).

Gmina Olesno sama zbuduje mini 
obwodnic# p!ønocn• 
Mirosøaw Dragon, nto.pl, 23.01.2016

Wøadze Olesna chc! zbudowa" ulic• Wygodz-
k!. Dzi•ki temu mniej tir•w b•dzie wje€d€a" 
do miasta, a droga poprowadzi do teren•w 
inwestycyjnych. Urz!d miejski ogøosiø ju€ prze-
targ na budow• 2-kilometrowej ulicy Wygodz-
kiej. Wøadze miasta chc! zbudowa" t• drog• 
w ramach tzw. schetyn•wek, czyli z dotacj! 
rz!dow! (...). Inwestycja pochøonie 6,7 mln zø, z 
czego 3 mln zø wyniesie dotacja ze schetyn•-
wek, a 30 procent, czyli 1,15 mln zø, doøo€y po-
wiat oleski. Ulica Wygodzka b•dzie prowadzi" 
z drogi krajowej nr 11 w Grodzisku i przez ulic• 
Cz•stochowsk! ø!czy" si• b•dzie z ulic! Le$n!. 
B•dzie zatem przedøu€eniem drogi dojazdowej 
do teren•w inwestycyjnych. R•wnocze$nie uli-
ca Wygodzka wraz z ulic! Le$n! utworz! p•ø-
nocn! mini obwodnic• miasta (...). 

Wiemy, kto zbuduje obwodnic# 
Czarnow•s
Søawomir Draguøa, nto.pl, 1.02.2016

106,8 mln zøotych ma kosztowa" budowa ob-
wodnicy Czarnow!s. Tak! ofert• zøo€yøa ® rma, 
kt•r! do realizacji inwestycji wybraø dzi$ Zarz!d 
Dr•g Wojew•dzkich w Opolu (...). Do przetar-
gu na budow• obwodnicy Czarnow!s stan•øo 
12 ® rm. Najni€sz! kwot• zaproponowaøa ® rma 
Drog-Bud z Cz•stochowy, w sumie 106 800 
000 zø. To znana w regionie ® rma. Przebudowa-
øa ostatnio m.in. drog• wojew•dzk! 454 w Kup, 
zbudowaøa te€ w konsorcjum z innymi ® rmami 
obwodnic• Gøubczyc. Opr•cz ceny w przetar-
gu brany byø pod uwag• r•wnie€ deklarowany 
termin zako#czenia prac oraz døugo$" gwaran-
cji na wykonane roboty (...).

Na obwodnicy kierowcy jad•... 
zbyt wolno
Tomasz Klyta, Dziennik Zachodni, 4.02.2016
 
Takiego problemu nie spodziewaø si• na pol-
skich drogach chyba nikt. Na jednym z od-
cink•w obwodnicy w Tarnowskich G•rach 
kierowcy ani my$l! przekracza" pr•dko$". Co 
wi•cej, zdarza si•, €e je€d€! prawie dwukrot-
nie wolniej, ni€ przewiduje to ograniczenie 
(...). Wøa$nie w tym miejscu jesieni! ubiegøego 
roku ustawiono urz!dzenia do tzw. odcinkowej 
kontroli pr•dko$ci. Za inwestycj• odpowiada 
Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. 
Dwie pary kamer ustawione s! w odlegøo$ci 
okoøo kilometra od siebie. Teraz kierowcy wi-
dz!c oznakowanie o kontroli pr•dko$ci oraz 
same rejestratory, zwalniaj! nawet do 40 km/h. 
Tymczasem ograniczenie pr•dko$ci wynosi 90 
km/h  (...). 

S17: Umowy na kolejne cz#"ci 
podpisane
sko, Kurier Lubelski, 27.01.2016 

Generalna Dyrekcja Dr•g Krajowych i Auto-
strad wøa$nie podpisaøa umowy z konsorcjum 
Strabag i Strabag Infrastruktura oraz ® rm! 

Budimex na zaprojektowanie i budow• drogi 
ekspresowej S17 od w•zøa Lubelska pod War-
szaw! do pocz!tku obwodnicy Garwolina. 
Konsorcjum zajmie si• dwoma odcinkami w 
tym obwodnic! Koøbieli. Budimex ma wybu-
dowa" tras• od tej obwodnicy do obwodnicy 
Garwolina. Wykonawcy na zako#czenie prac 
maj! 34 miesi!ce (nie wliczaj!c miesi•cy zimo-
wych). Za swoj! prac• otrzymaj! w sumie ok. 
886 mln zø. 

B#dzie szybciej z Krakowa w Tatry
Gazeta Krakowska, 27.01.2016

Generalna Dyrekcja Dr•g Krajowych i Auto-
strad wybraøa wykonawc• drogi ekspresowej 
S7 (zakopianka) na odcinku z Lubnia do Napra-
wy. W przetargu na budow• drogi pomi•dzy 
Lubniem i Napraw! braøo udziaø 12 ® rm. Wy-
graøo polsko-ukrai#skie konsorcjum przedsi•-
biorstw: IDS-BUD SA z Warszawy i Korporacja 
ALTIS-HOLDING z Kijowa. Prace pochøon! 521,5 
miliona zøotych. Nowy odcinek trasy S7 ma po-
wsta" w ci!gu 22 miesi•cy od daty zawarcia 
umowy. Wykonawca musi da" na prace 10 lat 
gwarancji (...).

Katowice Airport i Krak!w Airport 
publikuj• statystyki za stycze$ 2016
Dorota Nie"ko, Dziennik Zachodni, 2.02.2016 

173 tys. 18 pasa€er•w skorzystaøo w styczniu 
2016 z Katowice Airport To o prawie 28 tysi•cy 
wi•cej w por•wnaniu z pierwszym miesi!cem 
2015 roku. Wzrost zanotowano w segmen-
cie ruchu regularnego i czarterowego. W tym 
pierwszym obsøu€ono 147 tys. 510 os•b, o 27 
tysi•cy wi•cej w por•wnaniu ze styczniem 
2015 roku (...). Swoimi wynikami chwali si• te€ 
Krak•w Airport. Tu w styczniu w sumie byøo 
303 tys. 607 pasa€er•w (...). 

Banimex ma zbudowa( nowy most 
w Opolu
Artur Janowski, nto.pl, 5.02.2016
 
Niezwykle kr•tki termin budowy mostu - ø!-
cz!cego centrum z Zaodrzem - w ocenie miej-
skich drogowc•w jest realny. Na razie jednak 
MZD wci!€ nie podaje, jak b•dzie wygl!da 
budowa. Dlatego przetarg mo€e tra® " do Kra-
jowej Izby Odwoøawczej. Firma z B•dzina jest 
jednym z 15 wykonawc•w, kt•rzy zøo€yli oferty 
w przetargu na budow• przeprawy na ul. Nie-
modli#skiej. Oferta Banimeksu byøa najta#sza 
(26,8 mln zø), ale nie to zaskoczyøo miejskich 
urz•dnik•w. Firma zadeklarowaøa, €e obecny 
most b•dzie wyø!czony z ruchu tylko na 0,1 
tygodnia. W praktyce oznacza to zaledwie kil-
kana$cie godzin (...). 

Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Towary niebezpieczne na caøym 
$wiecie s! regularnie przewo€one 
transportem lotniczym. Aby zapew-
ni" bezpiecze#stwo i zmniejszy" 
ryzyko podczas ich przewozu ka€-
de pa#stwo, zgodnie z postanowie-
niami konwencji chicagowskiej [2] 
powinno wprowadzi" mi•dzynaro-
dowe standardy bezpiecze#stwa do 
krajowego ustawodawstwa. Warunki 
transportu materiaø•w niebezpiecz-
nych opracowaøy ICAO (Organizacja 
Mi•dzynarodowego Lotnictwa Cy-
wilnego, ang. The International Civil 
Aviation Organization z siedzib! w 
Montrealu jest wyspecjalizowan! 
agencj! Organizacji Narod•w Zjed-
noczonych. Zostaøa powoøana w 1994 
r. na mocy Konwencj• o mi•dzyna-
rodowym lotnictwie cywilnym) oraz 
IATA (Mi•dzynarodowe Zrzeszenie 
Przewo&nik•w Powietrznych, ang. In-
ternational Air Transport Association) 

jest $wiatow! organizacj! handlow! 
z siedzib! w Montrealu i Genewie 
skupiaj!ca okoøo 230 przewo&nik•w 
lotniczych). Warunki te zawarte s! w 
Instrukcjach Technicznych ICAO oraz 
przepisach IATA DGR [1] (regulacje 
dotycz!ce przewozu towar•w nie-
bezpiecznych). Przez opracowania 
ICAO rozumie si• instrukcje tech-
niczne dla bezpiecznego transportu 
towar•w niebezpiecznych drog! po-
wietrzn!, o kt•rych mowa w cz•$ci R 
zaø!cznika III do rozporz!dzenia Rady 
(EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 
1991 r. w sprawie harmonizacji wy-
maga# technicznych i procedur ad-
ministracyjnych w dziedzinie lotnic-
twa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 
31.12.1991, str. 4, z p•&n. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
7, t. 1, str. 348), ogøoszone obwiesz-
czeniem nr 9 Prezesa Urz•du Lotnic-
twa Cywilnego z dnia 10 maja 2012 r. 

w sprawie instrukcji technicznych do 
bezpiecznego transportu towar•w 
niebezpiecznych drog! powietrzn! 
(Dz. Urz. ULC poz. 36). Regulacje IATA 
DGR dotycz!ce przewozu towar•w 
niebezpiecznych stanowi! pod-
r•cznik b•d!cy wykøadni! prawn! i 
praktyczn! w zakresie przewozu lot-
niczego towar•w niebezpiecznych 
opracowane na podstawie instrukcji 
technicznych ICAO. Wydawany jest 
przez Mi•dzynarodowe Zrzeszenie 
Przewo&nik•w Powietrznych.
 W Polsce obowi!zuje r•wnie€ 
Ustawa o prawie lotniczym z dnia 
3 lipca 2002 roku [7] oraz Rozporz!-
dzenie Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
13 lipca 2012 roku w sprawie szcze-
g•øowych warunk•w wykonywania 
lot•w mi•dzynarodowych z materia-
øami niebezpiecznymi [4]. 
 Ze wzgl•du na system tworzenia 

Transport lotniczy towar!w niebezpiecznych

Streszczenie: Artykuø opisuje system tworzenia regulacji prawnych w zakresie przepis•w i warunk•w dotycz!cych przewozu towar•w nie-
bezpiecznych w r•€nych dziedzinach transportu tj.: lotniczego, morskiego, l!dowego (drogowego, kolejowego, $r•dl!dowego).  W pierw-
szej i drugiej cz•$ci przedstawiono system tworzenia regulacji prawnych. Cz•$" trzecia dedykowana jest og•lnym zasadom transportu lotni-
czego materiaø•w niebezpiecznych zgodnie z IATA DGR dotycz!cym m. in. klasy® kacji, szkole#, pakowania, oznakowania, dokumentacji oraz 
innych obowi!zk•w uczestnik•w przewozu. W cz•$ci czwartej wskazano ro€nice w wymaganiach w zakresie transportu multimodalnego 
towar•w niebezpiecznych.

Søowa kluczowe: Transport lotniczy, Transport towar€w niebezpiecznych

Abstract: The article describes the system of creating legal regulations concerning the rules and conditions relating to the carriage of 
dangerous goods in various ® elds of transport: by air, sea, land (road, rail, inland waterways). The ® rst and the second parts show the deve-
lopment system of the regulations. The third part is dedicated to the general principles of air transport of hazardous materials in accordance 
with the IATA DGR e.g.: classi® cation, training, packaging, labeling, documentation and other duties of the participants. The fourth part de-
scribes the di@ erences in the requirements in the ® eld of multimodal transport of dangerous goods.

Keywords: Air transport, Transport of dangerous goods

Air transport of dangerous goods

Maria Nicopulos 

Doradca ds. bezpiecze•stwa w 
przewozie towar€w niebezpiecznych, 
Doradca w transporcie lotniczym IATA 
DGR kat. 6, Starszy Inspektor BHP

maria.nicopulos@ekoskolar.com.pl
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regulacji prawnych brak jest peønej 
harmonizacji w zakresie przepis•w i 
warunk•w dotycz!cych wszystkich 
rodzaj•w transportu towar•w niebez-
piecznych tj.: lotniczego, morskiego, 
l!dowego (drogowego, kolejowego, 
$r•dl!dowego). Poni€sze rozwa€a-

nia maj! na celu zwr•cenie uwagi na 
r•€nice wyst•puj!ce w zasadach i wa-
runkach multimodalnego transportu 
towar•w niebezpiecznych.

System regulacji prawnych

System regulacji prawnych w zakresie 
wszystkich rodzaj€w transportu

Komitet Ekspert•w Organizacji Na-
rod•w Zjednoczonych ds. Trans-
portu Towar•w Niebezpiecznych 
oraz Globalnie Zharmonizowanego 
Systemu Klasy® kacji i Oznakowania 
Materiaø•w Chemicznych jest ze-
spoøem specjalist•w zgøoszonych 
przez wøa$ciw! wøadz• reprezenta-
tywnych kraj•w czøonkowskich ONZ. 
Na jego czele stoi Rada Spoøeczno-
-Gospodarcza Organizacji Narod•w 
Zjednoczonych (UN ECOSOC). Ko-
mitet zajmuje si• bezpiecze#stwem 
i ujednoliceniem przepis•w w zakre-
sie klasy® kacji, oznakowania i prze-
wozu towar•w niebezpiecznych w 
skali globalnej. Zwi!zane jest to z 
konieczno$ci! wypracowania zale-
ce# dla wszystkich rodzaj•w prze-
woz•w: transportu lotniczego, mor-
skiego oraz l!dowego (drogowego, 
kolejowego, $r•dl!dowego). Co dwa 
lata Europejska Komisja Gospodar-
cza ONZ (EKG ONZ) wydaje - przy-
gotowane przez Komitet Ekspert•w 
± dokumenty: Przepisy Modelowe 
dla wszystkich rodzaj•w transportu, 
Podr‚cznik Bada! i Kryteri€w, Przepisy 
GHS (rys. 1). GHS (ang. Global Har-
monised System) jest to Globalnie 
Zharmonizowany System Klasy® kacji 
i Oznakowania Chemikali•w. system 
klasy® kacji i oznakowania substancji 
i mieszanin opracowany przez ONZ 
w celu ujednolicenia dotychcza-
sowych standard•w u€ywanych w 
r•€nych krajach poprzez regulacj• 
kryteri•w klasy® kacji i oznakowania 
oraz komunikacji o zagro€eniach.
 Na tej podstawie  nowelizowane 
s! corocznie Instrukcje Techniczne 
ICO oraz IATA DGR (rys. 2), natomiast 
przepisy w zakresie l!dowego trans-
portu towar•w niebezpiecznych: 
Umowa ADR [5], Regulamin RID [3], 
Umowa ADN [6] nowelizowane s! 
w cyklach dwuletnich przez Organy 
Unii Europejskiej.

 

1. System regulacji transportu towar€w niebezpiecznych
"r€døo: dr inƒ. Krzysztof Grzegorczyk, Prace zespoø€w eksperckich ONZ jako cenne #r€døo informacji 

dla DGSA, Materiaøy konferencyjne: XIV Seminarium ADR po•wi‚cone wymianie do•wiadcze! zwi•za-
nych z transportem towar€w niebezpiecznych, 7 - 8 kwietnia 2014 r., Gda!sk, Organizator: Stowarzy-

szenie Doradc€w ds. Transportu Towar€w Niebezpiecznych ± DGSA

2. Organizacje wydaj•ce przepisy dotycz•ce transportu lotniczego towar€w niebezpiecznych
"r€døo: Opracowanie wøasne
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System regulacji prawnych 
w zakresie transportu lotniczego

Organizacja Mi•dzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego jest odpowie-
dzialna za opracowywanie i wdra-
€anie mi•dzynarodowych przepi-
s•w reguluj!cych bezpiecze#stwo 
ruchu lotniczego. Czøonkami ICAO 
jest 191 pa#stw. Polska byøa jednym 
z kraj•w, kt•re 7 grudnia 1944 r. pod-
pisaøy konwencj• chicagowsk!. Do-
kumenty raty® kacyjne strona polska 
zøo€yøa 4 kwietnia 1947 r., ale z uwagi 
na sytuacj• polityczn! a€ do 1957 r. 
nie mogøa bra" udziaøu w pracach 
ICAO. Polska weszøa w skøad ICAO 
ostatecznie w momencie raty® kacji 
konwencji, tj. 20 listopada 1958. Ce-
lem dziaøalno$ci ICAO okre$lonym w 
art. 44 konwencji chicagowskiej jest 
¹rozwijanie zasad i techniki mi‚dzy-
narodowej ƒeglugi powietrznej oraz 
popieranie planowania i rozwoju mi‚-
dzynarodowego przewozu lotniczegoº 
[2]. 
 W zakresie transportu lotniczego 
towar•w niebezpiecznych najwa€-
niejszymi elementami dziaøalno$ci 
ICAO jest ustanawianie mi•dzynaro-
dowych norm i zalece#, jak r•wnie€ 
metod post•powania w zakresie 
bezpiecze#stwa w lotnictwie cywil-
nym, tworzenie procedur dla søu€b 
€eglugi powietrznej jak r•wnie€ in-
nych dokument•w o charakterze 
podr•cznik•w, wytycznych czy zbio-
r•w najlepszych praktyk. Opracowa-
ne przez ICAO Instrukcje Techniczne 
zawieraj! kompleksowy zbi•r wyma-
ga# w zakresie bezpiecznego trans-
portu towar•w niebezpiecznych 
drog! powietrzn!.
 Mi•dzynarodowe Zrzeszenie 
Przewo&nik•w Powietrznych IATA 
wsp•øpracuje z Organizacj! Mi•dzy-
narodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO), dzi•ki czemu staøo si• og•l-
no$wiatowym regulatorem i wydaje 
na podstawie Instrukcji Technicz-
nych ICAO tzw. IATA DGR ± zbi•r 
przepis•w ds. transportu lotniczego 
towar•w niebezpiecznych. 

Og"lne zasady transportu 
lotniczego materiaø"w 
niebezpiecznych zgodnie z IATA 
DGR

Towary niebezpieczne zgodnie z 
de® nicj! IATA DGR to artykuøy lub 
substancje, kt•re mog! stanowi" ry-
zyko zagro€enia dla zdrowia, bezpie-
cze#stwa mienia lub $rodowiska, a 
kt•re wskazane s! na li$cie towar•w 
niebezpiecznych i s! sklasy® kowane 
zgodnie z tymi Regulacjami.
 Najwa€niejsze elementy systemu 
maj!ce wpøyw na bezpiecze#stwo 
transportu lotniczego towar•w nie-
bezpiecznych opisane s! w poszcze-
g•lnych rozdziaøach IATA i przedsta-
wione na rys. 3.
 Speønianie wymaga% prawnych 
przez uczestnik"w przewozu jest 
jednym z bardziej istotnych ele-
ment•w systemu bezpiecze#stwa. 
Nadawca i Przewo&nik (operator, 
u€ytkownik linii lotniczych) powinni, 
w ka€dym przypadku, stosowa" si• 
do odpowiednich wymaga# praw-
nych.
 Nadawca musi post•powa" zgod-
nie z Regulacjami IATA DGR oraz od-
powiednimi przepisami ustalonymi 
dla pa#stwa pochodzenia, tranzytu, 
czy przeznaczenia. Przed nadaniem 
do przewozu przesyøki czy te€ opa-
kowania zbiorczego musi upewni" 
si•, €e:
-  towary niebezpieczne nie s! za-

bronione do transportu lotnicze-
go;

-  towary niebezpieczne s! pra-
widøowo sklasy® kowane, zapa-
kowane, oznakowane, opisane i 
towarzysz! im odpowiednie do-
kumenty,

-  osoby zaanga€owane w jakikol-
wiek spos•b w operacje zwi!-
zane z transportem przesyøki s! 
przeszkolone w zakresie wyma-
ga# zwi!zanych z takim trans-
portem, stosownie do odpowie-
dzialno$ci i obowi!zk•w tych 
os•b.

Przewo&nik zobowi!zany jest do po-
st•powania zgodnie z Regulacjami 
IATA DGR. Jego odpowiedzialno$" 
szczeg•øowo opisano w rozdziale 9 

Handling i dotycz! one m.in. akcep-
tacji przesyøek, ich magazynowania, 
zaøadunku, kontroli, zabezpieczenia 
informacji, zachowania w sytuacjach 
awaryjnych, szkolenia personelu.
 Klasy+ kacja. Zasadniczo, towary 
niebezpieczne zostaøy podzielone na 
9 klas zgodnie z zagro€eniem, kt•re 
stwarzaj!. Przypisanie materiaøowi 
lub przedmiotowi niebezpiecznemu 
jednego lub kilku zagro€e# dodat-
kowych dokonuje si• na podstawie 
kryteri•w klasy lub klas odpowia-
daj!cych tym zagro€eniom, wymie-
nionym odpowiednio w przepisach 
IATA DGR. Klasa 1 Materiaøy wybu-
chowe, Klasa 2 Gazy, Klasa 3 Ciecze 
palne Klasa 4.1 Ciaøa staøe palne, Klasa 
4.2 Ciaøa staøe podatne na zapalenie, 
Klasa 4.3 Ciaøa staøe niebezpieczne w 
kontakcie z wod!, Klasa 5.1 Substan-
cje utleniaj!ce, Klasa 5.2 Nadtlenki 
organiczne Klasa 6.1 Substancje tru-
j!ce, Klasa 6.2 Substancje zaka&ne, 
Klasa 7 Materiaøy radioaktywne, Klasa 
8 Koroduj!ce, Klasa 9 Materiaøy nie-
bezpieczne r•€ne.
 Na tej podstawie opracowany zo-
staø szczeg•øowy wykaz okoøo 3000 
wyspecy® kowanych przez ONZ 
materiaø•w niebezpiecznych z po-
daniem ich charakterystyki oraz wa-
runk•w, pod jakimi mog! by" przy-
j•te do transportu lotniczego. Wykaz 
obejmuje pozycje, kt•rych nie wy-
st•puj! w transporcie l!dowym 
(ID8000). Niekt•re towary niepod-
legaj!ce pod wymagania RID/ADR/
ADR musz! speønia" szczeg•øowe 
wymagania przepis•w lotniczych 
(UN 1845 suchy l•d, UN2807 Materiaø 
namagnesowany). 
 Ograniczenia, Identy+ kacja. 
Niekt•re materiaøy zostaøy okre$lone 
jako zbyt niebezpieczne do przewo-
zu lotniczego, inne mog! by" do-
puszczone jedynie pod warunkiem 
zg•d pa#stw zaanga€owanych w 
przew•z; niekt•re materiaøy mo€na 
przewozi" tylko w samolotach cargo, 
ale wi•kszo$" mo€e by" przewo€o-
na bezpiecznie samolotami pasa-
€erskimi pod warunkiem zachowa-
nia wymog•w, kt•re s! okre$lone 
przepisami DGR. Pasa€erowie oraz 
nadawcy frachtu musz! otrzyma" 
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niezb•dn! informacj•, kt•ra pozwoli 
im rozr•€ni" materiaøy dozwolone do 
przewozu przy sobie (w kieszeniach 
zaøo€onego na siebie ubrania) w ba-
ga€u podr•cznym lub jako fracht, 
oraz zwr•ci" uwag• na niebezpie-
cze#stwo ukrytych zagro€e# w prze-
wo€onych materiaøach. W zakresie 
cz•$ciowych lub caøkowitych wyø!-
cze# mo€emy rozr•€ni" kilka grup 
towar•w: (1) Towary niebezpieczne 
zabronione do przewozu bezwa-
runkowo, (2) Ukryte towary niebez-
pieczne, (3) Towary niebezpieczne 
w baga€u pasa€erskim lub zaøogi, (4) 
Towary niebezpieczne w przesyøkach 
pocztowych, (5) Towary niebezpiecz-
ne b•d!ce wøasno$ci! linii lotniczej, 
(6) Towary niebezpieczne w maøych 
opakowaniach jednostkowych (Li-
mited ^uantities) (7) Towary niebez-
pieczne zapakowane w ilo$ciach wy-
ø!czonych (Excepted ^uantities).
 Szkolenie personelu jest zasad-
niczym elementem zapewniaj!cym 
utrzymanie wymog•w bezpiecze#-
stwa. Wszyscy pracownicy zaanga€o-
wani w proces przewozu lotniczego 
materiaø•w niebezpiecznych musz! 
odby" wøa$ciwe szkolenie, zgodne z 
zakresem ich obowi!zk•w. Minimal-
ne wymagania w zakresie szkole# 
dotycz!cych przewozu materiaø•w 
niebezpiecznych dla poszczeg•lnych 
grup pracownik•w opisane s! Tabeli 
1.5.A IATA DGR. Wymagania w zakre-
sie szkole# w Tabeli 1.5.A IATA DGR. 
 Odpowiednie pakowanie, ozna-
kowanie przesyøek. Opakowania s! 
niezwykle wa€nym elementem bez-
piecznego przewozu lotniczego ma-
teriaø•w niebezpiecznych. Przepisy 
IATA DGR zawieraj! Instrukcje Pako-

wania dla wszystkich materiaø•w nie-
bezpiecznych wraz ze specy® kacj! 
mo€liwych do zastosowania opako-
wa# oraz szczeg•øowe zasady prze-
wozu materiaø•w niebezpiecznych w 
tzw. ograniczonych ilo$ciach (limited 
quantity). Ka€dy towar powinien by" 
zapakowany w opakowania posiada-
j!ce atest UN (certy® kat opakowania) 
oraz oznakowane etykiet! zawieraj!-
c! peøny adres nadawcy i odbiorcy, 
numer UN, prawidøow! nazw• wy-
syøkow! i ilo$" towaru. Konieczne jest 
umieszczenia na opakowaniu nalep-
ki/ek zagro€e# oraz handlingowych. 
 Dokumentacja przewozowa. 
Niezb•dne jest przygotowanie i pod-
pisanie przez nadawc• deklaracji 
ShipperQs Declaration for Dangerous 
Goods, na kt•rej musi si• znale&" tra-
sa towaru, dane nadawcy i odbiorcy, 
porty wylotu i przylotu, typ samolotu 
(pasa€erski, cargo), prawidøowy zapis 
towaru niebezpiecznego z podaniem 
zastosowanej instrukcji pakowania 
oraz informacji o ilo$ci przesyøek.
 Ponadto do kapitana samolotu 
powinien tra® " pisemny dokument 
NOTOC o tym, jaki towar znajduje si• 
na pokøadzie maszyny, w jakich kon-
tenerach zostaø umieszczony, w kt•-
rych przedziaøach i na jakiej trasie jest 
on przewo€ony. NOTOC (Noti® cation 
to Captain Dokument) jest przezna-
czony dla kapitana statku powietrz-
nego ze zbiorczym zestawieniem 
przesyøek niebezpiecznych, ich roz-
mieszczeniem na pokøadzie kodem 
zagro€enia ERG oraz innymi informa-
cjami
 Handling. Odpowiedzialno$" li-
nii lotniczych (Przewo&nika) dotyczy 
akceptacji przesyøek, ich magazyno-

wania, zaøadunku, kontroli, zabezpie-
czenia informacji, zgøaszania zdarze# 
z materiaøami niebezpiecznymi, szko-
lenia personelu, przechowywania 
dokument•w.
 Post$powanie w sytuacjach 
awaryjnych. W razie wypadku w 
trakcie lotu personel pokøadowy po-
winien post•powa" zgodnie pod-
r•cznikiem Emergency Response 
Guidance na podstawie kodu zagro-
€enia ERG umieszczonego na doku-
mencie NOTOC. Emergency Respon-
se Guidance (Red Book) stanowi 
podr•cznik zawieraj!cy procedury 
post•powania awaryjnego w sytu-
acjach niebezpiecznych z udziaøem 
towar•w niebezpiecznych.

Transport multimodalny

Warunki przewozu w øa#cuchu trans-
portowym zawieraj!cym przew•z 
l!dowy RID/ADR/ADN i lotniczy s! 
zgodnie z przepisami transportowy-
mi - jednokierunkowe. Regulacje do-
tycz!ce wzajemnej akceptacji znaj-
duj! si• odpowiednio w RID/ADR/
ADN i zezwalaj! na dopuszczenie do 
przewozu w øa#cuchu transporto-
wym sztuk przesyøki, kt•re nie speø-
niaj! wymaga# RID/ADR/ADN, ale 
s! zgodne z wymaganiami Instrukcji 
Technicznych ICAO w zakresie pa-
kowania, pakowania razem, oznako-
wania, stosowania nalepek ostrze-
gawczych. Analogicznych przepis•w 
nie ma w Instrukcjach Technicznych 
ICAO, co oznacza zawsze koniecz-
no$" zastosowania wszystkich wy-
maga# wynikaj!cych z regulacji IATA 
DGR.

 

    
 

4. Przykøad nalepek handlingowych stosowanych tylko w transporcie lotniczym
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Podsumowanie

Wymagania transportu lotniczego s! 
najbardziej restrykcyjne w odniesie-
niu do przewozu towar•w niebez-
piecznych. Na pokøadzie samolotu 
towary, kt•rych nie uznajemy za nie-
bezpieczne w transporcie l!dowym, 
stwarzaj! realne ryzyko dla pasa€e-
r•w i zaøogi. Podczas przygotowania 
przesyøki musimy speøni" wszystkie 
wymagania IATA DGR pami•taj!c 
o znacz!cych r•€nicach wyst•pu-
j!cych w zakresie stosowania wyø!-
cze#, pakowania, oznakowania, do-
kumentacji, szkole#. 

Materiaøy *r"døowe

[1] IATA Dangerous Goods Regula-
tions. Regulacje dotycz!ce prze-
wozu towar•w niebezpiecznych 
± podr•cznik b•d!cy wykøadni! 

prawn! i praktyczn! w zakresie 
przewozu lotniczego towar•w 
niebezpiecznych opracowane 
na podstawie instrukcji technicz-
nych ICAO i wydawany przez 
Mi•dzynarodowe Zrzeszenie 
Przewo&nik•w Powietrznych

[2] Konwencja o mi•dzynarodowym 
lotnictwie cywilnym, podpisana 
w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 
(Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 
214, z p•&n. zm.)

[3] Regulamin dla mi•dzynarodowe-
go przewozu kolejami towar•w 
niebezpiecznych (RID), stano-
wi!cy zaø!cznik C do Konwencji 
o mi•dzynarodowym przewozie 
kolejami (COTIF), sporz!dzonej w 
Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz.U. z 
2013 r. poz. 840) wraz ze zmiana-
mi

[4] Rozporz!dzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodar-

ki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. 
w sprawie szczeg•øowych wa-
runk•w wykonywania lot•w mi•-
dzynarodowych z materiaøami 
niebezpiecznymi (Dz.U. z 2012 r. 
Nr 0, poz. 898)

[5] Umowa europejska dotycz!ca 
mi•dzynarodowego przewozu 
drogowego towar•w niebez-
piecznych (ADR), sporz!dzon! w 
Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 882), wraz ze 
zmianami

[6] Umowa europejska dotycz!ca 
mi•dzynarodowego przewozu 
$r•dl!dowymi drogami wodnymi 
towar•w niebezpiecznych (ADN), 
zawart! w Genewie w dniu 26 
maja 2000 r. (Dz.U. z 2010 r., poz. 
1537), wraz ze zmianami

[7] Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Pra-
wo lotnicze (Dz.U. z 2002 r. Nr 130, 
poz. 1112)

REKLAMA
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Ci!gøy rozw•j technologiczny oraz na-
pøyw do naszego kraju nowych inwe-
stycji stawiaj! r•wnie€ nowe wyzwa-
nia w zakresie przewoz•w materiaø•w 
niebezpiecznych. W ostatnich latach 
na >l!sku powstaøo kilka du€ych in-
westycji zwi!zanych z przemysøem 
motoryzacyjnym. M.in. w Waøbrzychu 
powstaøa ® rma Toyota Motor Manufac-
turing Poland, a w Jelczu-Laskowicach 
- Toyota Motor Industries Poland; obie 
produkuj!ce cz•$ci samochodowe 
wykorzystuj!ce elementy aluminiowe. 
Rachunek ekonomiczny spowodowaø, 
€e do obsøugi tych dw•ch ® rm, a tak€e 
innych ® rm z Grupy Toyota, zlokalizo-
wanych poza granicami naszego kraju 
w zakresie dostaw aluminium powstaø 
w Waøbrzychu zakøad produkuj!cy alu-
minium zar•wno w postaci ciekøej jak 
i w postaci g!sek tj. p•øwyrob•w od-
lewanych przeznaczonych do przeto-
pienia lub do dalszej przer•bki. Firma 
ta to Poland Smelting Technologies 

POLST Sp. z o.o., kt•ra w 2004 roku 
rozpocz•øa produkcj• aluminium. Z 
dostarczanych przez POLST stop•w 
aluminium, w odlewniach odbiorc•w 
produkowane s! odlewy, wykorzysty-
wane p•&niej w produkcji silnik•w, 
skrzy# bieg•w i innych podzespoø•w 
[1].
 Opr•cz tradycyjnej dostawy sto-
p•w aluminium w postaci g!sek, ® rma 
dostarcza stopy aluminium w postaci 
ciekøej bezpo$rednio do maszyn od-
lewniczych w zakøadzie klienta. Taki 
spos•b dostaw stop•w aluminium 
uwa€any jest za najbardziej zaawan-
sowan! technologi•. Pozwala ona 
odbiorcy na unikni•cie strat metalu 
zwi!zanych z powt•rnym przetapia-
niem stop•w oraz znaczn! redukcj• 
koszt•w energii. Ponadto technologia 
ta po$rednio przyczynia si• do ograni-
czenia emisji i negatywnego wpøywu 
na $rodowisko [1]. 
 Transport ciekøego aluminium z ® r-

my POLST do Toyota Motor Manufac-
turing Poland nie nastr•cza €adnych 
formalnych trudno$ci, a to ze wzgl•du 
na fakt, €e zakøad producenta ciekøego 
aluminium i zakøad odbiorcy s!sia-
duj! ze sob! i transport mi•dzy nimi 
odbywa si• z pomini•ciem dr•g pu-
blicznych. Natomiast rozpocz•cie pro-
dukcji silnik•w w zakøadach w Jelczu-
-Laskowicach stworzyøo konieczno$" 
zapewnienia warunk•w transportu 
ciekøego aluminium zgodnych z wy-
maganiami przepis•w ADR czyli Umo-
wy Europejskiej dotycz!cej mi•dzy-
narodowego przewozu drogowego 
towar•w niebezpiecznych [2], opartej 
na zaleceniach Komitetu Ekspert•w 
ONZ [3].
 Producent ciekøego aluminium za-
mierzaø transportowa" ten materiaø 
ze swojego zakøadu w Waøbrzychu 
do odbiorcy maj!cego sw•j zakøad w 
Jelczu-Laskowicach to jest na dystan-
sie okoøo 120 km. Materiaø ten b•dzie 

Transport drogowy ciekøego aluminium

Streszczenie: Nowe technologie odlewania odpowiedzialnych element•w aluminiowych dla przemysøu motoryzacyjnego, zwi!zane z 
transportem ciekøego aluminium, powoduj! konieczno$" okre$lenia warunk•w dopuszczenia przewidzianych do transportu DPPL (du€ych 
pojemnik•w do przewozu luzem). COBRO ± Instytut Badawczy Opakowa# opracowaø program bada# i wdro€yø procedur• dopuszczania 
DPPL do transportu ciekøego aluminium, zgodnie z wøa$ciw! instrukcj! pakowania zawart! w Umowie Europejskiej ADR.

Søowa kluczowe: Transport drogowy; DPPL; Ciekøe aluminium

Abstract: New casting technologies of crucial aluminum parts for automotive industry are bound with melted aluminum transport and 
create necessity to de® ne terms and conditions of permission for IBC (Intermediate Bulk Containers) dedicated for this transport. COBRO ± 
Packaging Research Institute worked out the IBC testing program and implemented the permission procedure for IBC dedicated for melted 
aluminum transport according to proper packing instruction included in European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road.

Keywords: Road transport; IBC; Liquid aluminum

Road transport of liquid aluminum
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przewo€ony w tzw. du€ych pojemni-
kach do przewozu luzem (DPPL), wy-
konanych ze stali i wyposa€onych w 
kilka wewn•trznych ogniotrwaøych i 
termoizolacyjnych warstw. Warstwy te 
maj! za gø•wne zadanie utrzymanie 
odpowiednio wysokiej temperatury 
aluminium (ok. 700 ëC) przez czas od 
napeønienia kadzi poprzez okres trans-
portu a€ do opr•€nienia kadzi u od-
biorcy. Pojemniki u€ywane przez ® rm• 
POLST (Fot. 1) maj! pojemno$" u€yt-
kow! 0,5 m3, mas• wøasn! okoøo 1300 
kg, a masa wraz z zawarto$ci! wynosi 
2600 kg. Pojemniki te wyprodukowa-
ne zostaøy przez Nippon Crucible Co. 
Ltd. w Japonii.
 Zastosowanie danego typu opa-
kowania do transportu materiaøu nie-
bezpiecznego musi by" zgodne z wy-
maganiami instrukcji pakowania tego 
materiaøu.
 Zgodnie z ADR, ka€dy materiaø 
niebezpieczny musi zosta" zaklasy® -
kowany do jednej z trzynastu klas. O 
przypisaniu materiaøu niebezpiecz-
nego do jednej z klas decyduj! jego 
wøasno$ci stwarzaj!ce konkretny cha-
rakter zagro€enia w transporcie.
 Aluminium w stanie stopionym 

jest zakwali® kowane do klasy 9 - R€ƒ-
ne materiaøy i przedmioty niebezpiecz-
ne. Tytuø klasy 9 obejmuje materiaøy i 
przedmioty, kt•re podczas przewozu 
stwarzaj! zagro€enie inne ni€ mate-
riaøy okre$lone w pozostaøych klasach. 
Materiaøy i przedmioty klasy 9 dziel! 
si• jeszcze dalej i oznaczane s! koda-
mi klasy® kacyjnymi od M1 do M11 w 
zale€no$ci od charakteru zagro€enia. 
Kod M9 oznacza materiaøy ciekøe o 
podwy€szonej temperaturze i tu mie-
$ci si• aluminium w stanie stopionym, 
posiadaj!ce numer rozpoznawczy UN 
3257. Materiaø ten jest zaliczany do III 
grupy pakowania tj. do materiaø•w 
stwarzaj!cych maøe zagro€enie.
 Nale€y pami•ta" przy tym, €e ka€-
dy DPPL przeznaczony do przewozu 
materiaø•w niebezpiecznych musi 
speønia" okre$lone wymagania doty-
cz!ce jego konstrukcji. W szczeg•lno-
$ci DPPL powinny by" odporne lub 
odpowiednio zabezpieczone przed 
uszkodzeniami w wyniku dziaøania 
warunk•w otoczenia. Powinny by" 
wykonane i zamkni•te tak, aby w nor-
malnych warunkach przewozu nie wy-
st•powaøo jakiekolwiek wydobywanie 
si• zawarto$ci. DPPL i ich zamkni•cia 

powinny by" wykonane z materiaø•w, 
kt•re s! dostosowane do ich zawarto-
$ci lub zabezpieczone od wewn!trz 
tak, aby materiaøy te:

· nie ulegaøy niszcz!cemu dziaøaniu 
zawarto$ci tak, €e u€ycie DPPL sta-
øoby si• niebezpieczne;

· nie wywoøywaøy reakcji lub rozkøa-
du zawarto$ci albo nie wytwarzaøy 
szkodliwych lub niebezpiecznych 
zwi!zk•w.

Je€eli stosowane s! uszczelnienia, to 
powinny by" one wykonane z ma-
teriaøu, kt•ry nie ulega niszcz!cemu 
dziaøaniu produkt•w przewo€onych 
w DPPL. Caøe wyposa€enie obsøugowe 
powinno by" umieszczone i zabezpie-
czone tak, aby ryzyko wydostania si• 
przewo€onych materiaø•w w wyniku 
uszkodze# przy czynno$ciach mani-
pulacyjnych i w czasie przewozu, byøo 
ograniczone do minimum. DPPL, ich 
urz!dzenia dodatkowe, jak r•wnie€ 
wyposa€enie obsøugowe i wyposa-
€enie konstrukcyjne powinny by" 
tak zaprojektowane i wykonane, aby 
wytrzymywaøy bez ubytku zawarto-
$ci ci$nienie wewn•trzne, wywierane 

2. Badanie szczelno•ci metod• grawitacyjn•1. DPPL do transportu ciekøego aluminium
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przez zawarto$" oraz byøy odporne 
na normalne nara€enia, oddziaøuj!ce 
przy manipulacjach transportowych 
i podczas przewozu. DPPL przezna-
czone do spi•trzenia, powinny by" 
dostosowane do spi•trzania. Urz!dze-
nia do podnoszenia lub zabezpiecza-
j!ce DPPL powinny by" dostatecznie 
wytrzymaøe tak, aby byøy odporne na 
nara€enia w normalnych warunkach 
manipulacji i przewozu bez wyst!pie-
nia odksztaøce# lub uszkodze#. Po-
winny by" one tak umieszczone, aby 
nie powstaøy €adne nadmierne ob-
ci!€enia w jakiejkolwiek cz•$ci DPPL. 
W DPPL przeznaczonych do przewo-
zu materiaø•w ciekøych, powinno by" 
przewidziane dodatkowe urz!dzenie 
do uszczelnienia otworu spustowego, 
np. za pomoc! za$lepki koønierzowej 
lub innego r•wnowa€nego urz!dze-
nia [2].
 Towary niebezpieczne przewidzia-
ne do transportu powinny by" zapa-
kowane zgodnie z wøa$ciw! instrukcja 
pakowania. Aluminium w stanie sto-
pionym, kt•re posiada numer rozpo-
znawczy UN 3257, powinno by" pako-
wane w du€e pojemniki do przewozu 
luzem zgodnie z instrukcj! pakowania 
IBC99. Ta instrukcja, w przeciwie#-
stwie do wszystkich innych, ma cha-
rakter bardzo og•lny i stwierdza, €e 
stosowane mog! by" wyø!cznie DPPL 
dopuszczone przez wøa$ciw! wøadz•. 
W Polsce wøa$ciw! wøadz! w zakresie 
warunk•w technicznych i bada# opa-
kowa# towar•w niebezpiecznych jest, 
zgodnie z ustaw! z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towar•w niebez-
piecznych [4], minister wøa$ciwy do 
spraw gospodarki, kt•ry w drodze za-
rz!dzenia upowa€niø COBRO - Instytut 
Badawczy Opakowa# w Warszawie do 
wykonywania czynno$ci administra-
cyjnych w sprawach warunk•w tech-
nicznych i bada# opakowa# towar•w 
niebezpiecznych [5].
 Przyst•puj!c do czynno$ci zwi!za-
nych z certy® kacj! przedstawionego 
powy€ej DPPL, COBRO musiaøo naj-
pierw okre$li" wymagania, jakie po-
winny zosta" speønione, aby pojemnik 
mo€na byøo dopu$ci" do transportu 

ciekøego aluminium. Po gruntownej 
analizie, po zapoznaniu si• z opini! 
rzeczoznawc•w COBRO i ekspert•w 
spoza Instytutu, uwzgl•dniaj!c stano-
wisko Komitetu Technicznego i bior!c 
pod uwag• stopie# i rodzaj stwarza-
nego zagro€enia oraz cechy konstruk-
cyjne DPPL przedstawione w doø!czo-
nej dokumentacji zostaøy okre$lone 
warunki dopuszczenia opakowa#, a 
w szczeg•lno$ci program bada# wy-
maganych do wykonania przed do-
puszczeniem DPPL do stosowania do 
przewozu ciekøego aluminium.
 Przy opracowywaniu programu 
bada# uwzgl•dniono fakt, €e analizo-
wany DPPL nie zostaø zaprojektowany 
do podnoszenia od g•ry i w zwi!zku 
z powy€szym badanie odporno$ci 
na podnoszenie od g•ry nie zostaøo 
uwzgl•dnione w programie bada#. 
Jest to w peøni zgodne z  przepisami 
dotycz!cymi transportu drogowe-
go towar•w niebezpiecznych. Ana-
logiczna sytuacja miaøa miejsce przy 
rozpatrywaniu warunk•w sprawdzenia 
odporno$ci na pi•trzenie. Zgodnie z 
przedstawion! dokumentacj! tech-
niczn! badany DPPL nie jest konstruk-
cyjnie przeznaczony do pi•trzenia i w 
trakcie jego u€ytkowania pi•trzenie nie 
b•dzie miaøo miejsca. W zwi!zku z po-
wy€szym r•wnie€ badanie odporno$ci 
na pi•trzenie nie zostaøo umieszczone 
w zakresie wymaganych bada#. Opra-
cowany program bada# obejmowaø:

· badanie odporno$ci na podnosze-
nie od doøu,

· badanie szczelno$ci metod! gra-
witacyjn!,

· badanie na swobodny spadek, 
· sprawdzenie temperatury ze-

wn•trznej powierzchni $cian po-
jemnika. 

Z uwagi na charakterystyk• przewo-
€onego materiaøu i specy® k• DPPL 
badania musiaøy by" wykonane z ma-
teriaøem oryginalnym, co poci!gaøo za 
sob! konieczno$ci przeprowadzenia 
ich na terenie zakøadu produkuj!cego 
ciekøe aluminium tj. w ® rmie POLST.

Badanie odporno'ci 
na podnoszenie od doøu

Poniewa€ planowany do stosowania 
DPPL jest przystosowany do pod-
noszenia od doøu to wymagane jest 
sprawdzenie jego odporno$ci w tym 
zakresie. Przygotowuj!c pojemnik do 
przeprowadzenia tego badania nale€y 
go napeøni" tak, aby caøkowita masa 
podnoszonego DPPL wynosiøa 1,25 
jego masy brutto.  èadunek powinien 
by" przy tym rozøo€ony r•wnomier-
nie. Badanie przeprowadza si• w ten 
spos•b, €e DPPL powinien by" dwu-
krotnie podniesiony do g•ry i opusz-
czony w d•ø przy u€yciu podno$niko-
wego w•zka widøowego. Widøy w•zka 
powinny by" wprowadzone do 3/4 
døugo$ci w kierunku wprowadzania 
wideø. Badanie powinno by" powt•-
rzone w ka€dym mo€liwym kierunku 
wprowadzania wideø. 
 Po wykonaniu dwukrotnego po-
noszenia i opuszczenia badanego 
DPPL przeprowadzonego dla ka€dej z 
dw•ch mo€liwych stron wprowadze-
nia wideø w•zka nale€y dokona" oce-
ny wynik•w przeprowadzonej pr•by. 
Kryterium pozytywnego wyniku bada-
nia jest brak jakiegokolwiek trwaøego 
odksztaøcenia DPPL, kt•re pogarsza-
øoby bezpiecze#stwo u€ytkowania. W 
przypadku badanego DPPL do prze-
wozu aluminium w stanie stopionym 
nie stwierdzono €adnych trwaøych od-
ksztaøce#, kt•re mogøyby powsta" w 
wyniku przeprowadzonej pr•by pod-
noszenia od doøu.

Badanie szczelno'ci metod# 
grawitacyjn#

Kolejnym badaniem zgodnie z za-
leconym programem byøo badanie 
szczelno$ci przeprowadzone metod! 
grawitacyjn!. Ten spos•b badania za-
proponowany zostaø ze wzgl•du na 
specy® k• produktu, wymagaj!c! spe-
cjalnego uszczelnienia. Przed rozpo-
cz•ciem badania nale€y badany DPPL 
napeøni" do pojemno$ci nominalnej 
aluminium w stanie stopionym.
 Nast•pnie nale€y DPPL szczelnie 
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zamkn!" i u€ywaj!c mechanicznych 
urz!dze# do podnoszenia odwr•ci" 
badany DPPL do pozycji dnem do 
g•ry (Fot. 2). Tak odwr•cony DPPL po-
winien by" utrzymywany w tej pozycji 
przez 15 minut. 
 Po upøywie wymaganego okresu 
czasu DPPL nale€y obr•ci" do jego 
normalnego poøo€enia i ustawi" na 
utwardzonym podøo€u. Kryterium 
pozytywnego wyniku badania jest 
brak jakichkolwiek wyciek•w zar•wno 
podczas utrzymywania DPPL w pozy-
cji odwr•conej dnem do g•ry, jak te€ 
podczas jego obracania. 
 W przypadku badanego DPPL do 
przewozu aluminium w stanie sto-
pionym nie stwierdzono €adnych 
wyciek•w aluminium podczas prze-
prowadzania badania. Stan uszczel-
nienia pokrywy po przeprowadzeniu 
badania byø bardzo dobry, bez $lad•w 
aluminium. 

Badanie na swobodny spadek

Przeprowadzane badanie odporno$ci 
na swobodny spadek musi by" zgod-
ne z wymaganiami przepis•w ADR. W 
szczeg•lno$ci DPPL metalowe powin-
ny by" napeønione do co najmniej 95_ 
swojej pojemno$ci. DPPL powinien 
by" zrzucony swobodnie na sztywn!, 
nie spr•€ynuj!c!, gøadk!, pøask! i po-
ziom! powierzchni• w takim poøo€e-
niu, aby uderzyø o ni! swoim dnem. 
Kryterium pozytywnego wyniku ba-
dania odporno$ci na uderzenia przy 
swobodnym spadku dla metalowych 
du€ych pojemnik•w do przewozu lu-
zem jest brak jakiegokolwiek ubytku 
zawarto$ci DPPL.
 Wysoko$" spadku DPPL jest zale€-
na od grupy pakowania wymaganej 
dla danego materiaøu niebezpiecz-
nego. Poniewa€ aluminium w stanie 
stopionym jest zaliczone do III grupy 
pakowania to przy przeprowadzaniu 
badania odporno$ci na uderzenia 
przy swobodnym spadku wymaga-
na wysoko$" spadku wynosi 80 cm. 
Ze wzgl•du na charakter materiaøu 
niebezpiecznego oraz uwzgl•dniaj!c 
fakt, €e badanie przeprowadzano z 

u€yciem oryginalnego materiaøu prze-
znaczonego do przewozu a jego tem-
peratura wynosiøa okoøo 700 oC, przy 
przeprowadzaniu badania zachowano 
szczeg•lne $rodki ostro€no$ci, a teren 
bada# zostaø starannie zabezpieczony. 
Po dokonaniu swobodnego spadku 
DPPL z wysoko$ci 80 cm dokonano 
szczeg•øowych ogl•dzin DPPL. Nie 
stwierdzono €adnych ubytk•w ciekøe-
go aluminium z DPPL.

Sprawdzenie temperatury 
zewn$trznej powierzchni 
pojemnika

Badanie przeprowadzono na DPPL na-
peønionym materiaøem oryginalnym 
i dokona" pomiar•w temperatury 
powierzchni i zmian temperatury w 
przewidywanym czasie transportu. 
Temperatura zewn•trznej powierzch-
ni zbiornika nie powinna przekra-
cza" 70 ëC. Badanie przeprowadzono  
przy wypeønieniu  DPPL roztopionym 
aluminium do masy brutto 2600 kg. 
Pomiary temperatury powierzchni 
przeprowadzono w 9 wytypowanych 
punktach. 
 Pierwszy pomiar wykonano po 30 
minutach od momentu napeønienia 
DPPL, a nast•pne kolejne pomiary 
wykonywano co 30 minut. Pomiar 
temperatury przeprowadzono wzor-
cowanym termometrem bezdotyko-
wym TESTO 825-T4 z odlegøo$ci 2 cm 
od powierzchni punkt•w pomiaru. 
Dokonano siedmiu serii pomiar•w 
temperatury w czasie 3,5 godziny do 
momentu napeønienia DPPL ciekøym 
aluminium. Okres ten odpowiada sza-
cowanemu czasowi transportu cie-
køego aluminium od producenta do 
odbiorcy. W wyniku przeprowadzo-
nych pomiar•w stwierdzono, €e w po-
szczeg•lnych punktach pomiarowych 
temperatura stabilizuje si• praktycznie 
po upøywie jednej godziny od napeø-
nienia, a nast•pnie nast•puje powolny 
jej spadek w czasie. 
 Wynikiem przeprowadzonego pro-
cesu certy® kacji uwzgl•dniaj!cego 
rezultaty wykonanych bada# byøo wy-
danie przez Centrum Certy® kacji Opa-

kowa# COBRO - Instytut Badawczego 
Opakowa# certy® katu przyznaj!cego 
prawo do oznaczania znakiem UN 
du€ego pojemnika typu M8KY pro-
dukowanego przez Nippon Crucible 
Co. Ltd. w Japonii przeznaczonego do 
przewozu luzem aluminium w stanie 
stopionym. Pomy$lne zako#czenie 
procesu certy® kacji umo€liwiøo speø-
nienie jednego z warunk•w bezpiecz-
nego przewozu ciekøego aluminium. 
Regularny transport ciekøego alumi-
nium odbywa si• obecnie specjalnie 
do tego celu przystosowanymi na-
czepami ci•€arowymi. Opracowana 
w COBRO procedura certy® kacji DPPL 
do transportu ciekøego aluminium 
byøa w p•&niejszym okresie wykorzy-
stana przy ocenie podobnych pojem-
nik•w innych producent•w i to nawet 
o pojemno$ciach do 2,5 m3, co daje 
mas• brutto ok. 14 t.  
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Z kontenerami spotykamy si• prak-
tycznie codziennie. Drogi peøne s! 
ci•€ar•wek, kt•rych øadunkiem s! te 
magiczne pudeøka. Czasem zobaczy" 
mo€na poci!g przewo€!cy kilka kon-
tener•w, a czasem caøy skøad to tyl-
ko kontenery. Szcz•$liwcy zobaczy" 
mog! statki zaøadowane kontenerami 
tak bardzo, €e wr•cz zasøaniaj!  statek. 
Cho" te ¹prozaiczne pudeøkaº s! tak 
powszechne to chyba maøo kto zdaje 
sobie spraw•, €e ich historia wcale nie 
jest a€ tak døuga. 
 Pomysø kontenera jest przypisywa-
ny ameryka#skiej ® rmie transporto-
wej Bowling Green Lift-Van Company 
z Nowego Jorku, kt•ra ju€ w 1906r 
zacz•øa stosowa" metalowe pojemni-
ki o staøych wymiarach 18x8x8 cali, a 
wi•c maøych, do przewo€enia drob-
nych przedmiot•w. Zastosowanie 
kontener•w na wi•ksz! skal• rozpo-

cz•øo si• dopiero od 1929 roku kiedy 
to rozpocz•to przew•z kontenerami 
baga€y pasa€er•w poci!gu Golden 
Arrow w relacji Londyn ± Pary€. Pre-
kursorem wsp•øczesnego transportu 
kontenerowego jest Malcom McLean, 
kt•ry w 1937 roku obserwuj!c pro-
ces przeøadunku towar•w ze statk•w 
na samochody i odwrotnie, doszedø 
do wniosku, €e drewniane skrzynie o 
przypadkowych wymiarach powodu-
j! spowolnienie procesu przeøadun-
ku. To jego wøa$nie uwa€a si• za ojca 
konteneryzacji. Mc Lean nie wynalazø 
kontenera i nie tylko on rozumiaø, jaki 
potencjaø one zawieraj! w postaci re-
dukcji koszt•w, wzrostu wydajno$ci. 
Zrobiø natomiast co$ znacznie wa€-
niejszego, a mianowicie wprowadziø 
ten pomysø w €ycie i dzi•ki szybszemu 
i lepiej zorganizowanemu przeøadun-
kowi obni€yø koszt operacji z 5,86 do-

lara do 16 cent•w za ton•. Transport 
kontenerowy w dzisiejszej formie roz-
pocz!ø si• dopiero 26 marca 1956 roku 
kiedy pierwsze 58 kontener•w 35-sto-
powych wyruszyøo na tras• z Nowego 
Jorku do Houston na statku ¹Ideal `º.
 Niezale€nie od tego w jakiej sytu-
acji kontener zobaczymy nie trzeba 
by" uwa€nym obserwatorem aby zo-
baczy", €e na ka€dym kontenerze ± 
zwøaszcza na drzwiach lub dennicach 
± a€ roi si• od skøadaj!cych si• z liter i 
cyfr napis•w. Warto zatem zastanowi" 
si• czy te litery i cyfry, poza oczywisty-
mi informacjami np. o maksymalnej  
dopuszczalnej masie kontenera, maj! 
jakie$ znaczenie.
 Oznakowanie  kontenera, bo tak 
wøa$nie nazywa si• ta kombinacja liter 
i cyfr, skøada si• z:
· oznakowania identy® kacyjnego ± 

kod BIC;

Oznakowanie kontener!w cystern ± kombinacja liter i cyfr 
czy no"nik istotnych dla przewozu towar!w niebezpiecznych informacji? 

Streszczenie: Niniejsza prezentacja po$wi•cona jest oznakowaniu identy® kacyjnemu kontener•w. Mimo, €e jej cz•$" odnosi si• do kon-
tener•w w og•le, to gø•wny akcent poøo€ony jest na oznakowanie kontener•w-cystern, w tym do przewozu towar•w niebezpiecznych. W 
prezentacji om•wiony zostaø nie tylko system kodowania kontener•w ± BIC CODE lecz tak€e rozszyfrowane zostaøo oznakowanie naniesione 
na zintegrowanej tabliczce (lub pojedynczych tabliczkach). Om•wione zostaøy tak€e wybrane elementy oznakowania eksploatacyjnego w 
tym te, kt•re wydaj! si• wygl!da" i brzmie" caøkiem tajemniczo. Du€a cz•$" prezentacji po$wi•cona jest oznakowaniu odnosz!cemu si• 
do kodowania rozmiaru i typu kontener•w. W szczeg•øowy spos•b om•wiony zostaø system zgodny z norm! ISO 6346 z uwzgl•dnieniem 
zmian, w tym najnowszych. Na zako#czenie przedstawiono r•€nice w oznakowaniu wynikaj!ce z r•€nych rodzaj•w transportu.

Søowa kluczowe: Oznakowanie kontener€w, Transport towar€w niebezpiecznych

Abstract: This presentation is dedicated to the identi® cation marking containers. Although her part refers to containers in general, the main 
emphasis is on marking tank-containers, including the carriage of dangerous goods. The presentation was discussed not only the system of 
coding - BIC CODE but also deciphered was the marking on the integrated plate (or individual plates). Discussed were also selected labeling 
elements operating in the ones that seem to look and sound quite mysterious. A large part of the presentation is devoted about a coding 
size and type of containers. In detail was discussed system complies with ISO 6346, taking into account changes, including the newone. On 
the end presentation we showed the di@ erences on the labeling of the various modes of transport.

Keywords: Marking of containers, Transport of dangerous goods

Marking of tank containers - a combination of letters and numbers or 
media relevant to the transport of dangerous goods information?

Robert Hapek 

Doradca DGSA 

rhapek@poczta.onet.pl
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· kodu rozmiaru i typu;
· zintegrowanej tabliczki lub poje-

dynczych tabliczek; 
· oznakowania eksploatacyjnego.
W celu wyeksponowania znaczenia li-
ter i cyfr dla transportu w kontenerach 
cysternach om•wienia dokonamy 
tego w nieco odmiennej kolejno$ci. 
Rozpoczniemy od tabliczki.
 Na ka€dym kontenerze umieszczo-
na jest jedna lub wi•cej tabliczek z na-
niesionymi r•€norodnymi informacja-
mi, kt•rych celem jest przedstawienie 
podstawowych danych o wytw•rcy, 
u€ytkowniku, badaniach i dopuszcze-
niach. Zdecydowanie najbardziej 
powszechna obecnie jest tabliczka 
zintegrowana, kt•ra w celu popra-
wy czytelno$ci informacji zast•puje 
wszystkie tabliczki jedn!. Zintegrowa-
na tabliczka zawiera w sobie tabliczki:
· celn!;
· informacyjn! (producenta);
· CSC;
· ACEP.
Tabliczka celna potwierdza, €e konte-
ner zostaø dopuszczony do przewozu 
pod zamkni•ciem celnym ± oznacza  
to brak mo€liwo$ci uzyskania dost•pu 
do øadunku, bez uprzedniego zerwania 
plomby celnej. Tabliczka ta zawiera:
· kod celny;
· numer dopuszczenia;
· kod wytw•rcy i numer seryjny.
Tabliczka informacyjna zawiera dane 
wøa$ciciela, wytw•rcy i ewentualne inne 
dopuszczenia np. dopuszczenie $rodka 
impregnuj!cego drewniane elementy 
kontenera (wymaganie australijskiego 
departamentu zdrowia). 

 Tabliczka CSC potwierdza zgodno$" 
kontenera z wymaganiami konwencji 
CSC i zawiera:
· numer dopuszczenia (kraj uzna-

nia, dane $wiadectwa uznania); 
· data wyprodukowania kontenera 

(miesi!c i rok); 
· numer identy® kacyjny producen-

ta; 
· maksymalna waga kontenera z øa-

dunkiem (kg lub lbs ± funty); 
· dopuszczalna waga pi•trzenia 

przy 1,8 g (kg lub lbs) ± 1,8 g opi-
suje siøy przyspieszenia pionowe-
go w odniesieniu do przyspiesze-
nia ziemskiego (uzyskane poprzez 
r•wnomierne obci!€enie 1,8 x 
max masa brutto);

· dopuszczalne obci!€enie przy te-
stach na odksztaøcenie poprzecz-
ne (kg lub lbs) ±testy rankingowe. 

Tabliczka ACEP (approved continuous 
examination program) potwierdza, €e 
kontener posiada zatwierdzony pro-
gram staøego nadzoru techniczne-
go (nowe kontenery nie musz! by" 
sprawdzane przez pierwsze pi•" lat 
po wyprodukowaniu, po tym okresie 
kontenery musz! by" kontrolowane 
przynajmniej raz na 30 miesi•cy. Ta-
bliczka ACEP zawiera:
· skr•t ACEP;
· kraj zatwierdzenia programu;
· numer zatwierdzenia programu;
· rok zatwierdzenia programu;
· literowy skr•t wøa$ciciela (na jego 

€yczenie). 

Umieszczenie na kontenerze oznako-
wania eksploatacyjnego ma na celu 

informowanie nie tylko o parametrach 
kontenera, wyposa€eniu i sposobie 
korzystania z niego ale tak€e ostrze-
ganie przed zagro€eniami mog!cymi 
wyst!pi" przy wykonywaniu czynno-
$ci obsøugowych. Informacje o pod-
stawowych parametrach kontenera w 
celu umo€liwienia prawidøowego ich 
odczytania podane s! zar•wno w sys-
temie metrycznym jak i anglosaskim i 
dotycz!:
· dopuszczalnej masy caøkowitej;
· masy wøasnej;
· dopuszczalnej øadowno$ci;
· obj•to$ci przestrzeni øadunkowej;
· pojemno$ci.  
W przeciwie#stwie do przedstawio-
nych w formie cyfrowej danych o pod-
stawowych parametrach, informacje o 
wyposa€eniu, korzystaniu z wyposa-
€enia i ostrzegaj!ce o zagro€eniach 
przedstawione s! w formie piktogra-
m•w. Najcz•$ciej stosowanymi pikto-
gramami, kt•re zobaczy" mo€na na 
$cianach kontener•w s! np.:

· znak informuj!cy, €e wysoko$" 
kontenera jest wi•ksza ni€ 2,6m;

· znak informuj!cy o zakazie pod-
noszenia w•zkiem øadownego 
kontenera;

· znak ostrzegawczy przed niebez-
piecze#stwem pora€enia pr!dem 
elektrycznym z sieci trakcyjnej (w 
przypadku kontener•w wyposa-
€onych w drabinki); 

· znak informuj!cy o zakazie prze-
wo€enia w•zkiem.

Kontenery nosz! tak€e oznakowanie 
skøadaj!ce si• z liter, cyfr lub ich kom-
binacji. Oznakowanie to informuje o 
dopuszczeniach jakie kontener po-
siada lub potwierdzaj!ce zgodno$" 
kontenera z odpowiednimi wymaga-
niami. 
 Nie do$", €e czasem tych oznacze# 
jest naprawd• sporo, to jeszcze brzmi! 
caøkiem tajemniczo. Sp•jrzmy (rys. 1). 
Oznakowania ¹RID-ADRº wyja$nia" nie 
trzeba. Pewien problem mo€e by" z 
¹IM 101º ale to tylko drobna niewy-
goda, bowiem nawet nie wiedz!c co 
oznacza mo€na domy$li" si•, €e cho-
dzi o ¹IMO 1º. A co znacz! ¹CTC IMPACT 
APPROVEDº, ¹DOT E 6610º, ¹AAR 600º, 
¹IC 70º. Prawda, €e brzmi! tajemniczo. 

1. Oznakowanie kontenera
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Oznaczaj! odpowiednio: dopuszcze-
nie do eksploatacji na kolejach kana-
dyjskich (Canadian Transport Commis-
sion), potwierdzenie dla ® rmy ARCO 
Chemical (E 6610) speønienia wyma-
ga# Kodu Przepis•w Federalnych 
(Code Federal Regulations) dla stan-
dardowych przesyøek z towarami nie-
bezpiecznymi w granicach USA oraz 
z 48 stan•w kontynentalnych USA 
do Kanady (CFR49) ± te dwie ostatnie 
informacje ukryte s! w literach ¹DOTº, 
dopuszczenie do eksploatacji na kolei 
ameryka#skiej (American Association 
of Railroads), potwierdzenie zgodno-
$ci kontenera z wymaganiami Mi•dzy-
narodowego Zwi!zku Kolei ( UIC) ± 
¹70º numer kraju zgodnie z numeracj! 
UIC.
 Na kontenerze mo€emy tak€e zoba-
czy" umieszczony w linii ci!g 4-ch liter 
i 7-miu cyfr, z kt•rych ostatnia umiesz-
czona jest w ramce. Ten magiczny ci!g 
to kod BIC (Bureau International des 
Containers et du Transport Intermo-
dal). Kod ten obejmuje:
· kod wøa$ciciela (3 litery);
· identy® kator kategorii wyposa€e-

nia (1 litera);
· numer seryjny kontenera (6 cyfr); 
· cyfr• kontroln! (1 cyfra). 
Przejd&my zatem do znacznie bardziej 
interesuj!cego, informuj!cego o wiel-
ko$ci i typie (a pro$ciej przeznaczeniu) 
kontenera elementu oznakowania 
kontenera. Do kodu rozmiaru i typu, 
kt•ry w zale€no$ci od wieku kontene-
ra skøada" si• z 2-liter i 4-cyfr oznacza-
j!cych odpowiednio:
· kod kraju rejestracji (2 litery);
· kod rozmiaru (2 cyfry);
· kod typu (2 cyfry).
lub zawiera" 4-ro elementow! kombi-
nacj• liter i cyfr, kt•rych znaczenie jest 
nast•puj!ce:
· kod rozmiaru (2 znaki);
· kod typu (2 znaki). 
Pierwszy z rodzaj•w jest zgodny z ISO 
6346 (1985) i jest nadal dopuszczal-
ny do stosowania ± nie ma wymogu 
przekodowywania tak oznakowanych 
kontener•w. Sprawd&my jakie jest 
znaczenie poszczeg•lnych cyfr:
· pierwsza okre$la døugo$" kontenera;
· druga okre$la wysoko$" kontenera;
· trzecia okre$la typ kontenera; 

· czwarta cech• typu.
Omawiany system jest bardzo prosty 
i nie powoduje problem•w interpre-
tacyjnych. Ka€da cyfra ma $ci$le okre-
$lone znaczenie. Najwi•ksze znaczenie 
praktyczne na jednak ostatnia, czwar-
ta, cyfra informuj!ca o parametrach 
u€ytkowych kontenera. Aby si• o tym 
przekona" musimy spojrze" na peøne 

rozwini•cie tej grupy oznakowania, 
kt•re w przypadku kontener•w zbior-
nikowych zaestawione w tab. 1.
 Om•wiony system obejmowaø je-
dynie kontenery sensu stricte i zostaø 
zmieniony. Nowy obejmuje tak€e 
swap body i w nomenklaturze stosuje 
kody grup, a do kodowania rozmiaru 
i typu, dla zwi•kszenia elastyczno-

7
Kontener zbiornikowy

(tank container)

0 Ciecze bezpieczne, ci!nienie maksymalne 0,45 bar

1 Ciecze bezpieczne, ci!nienie maksymalne 1,5 bar

2 Ciecze bezpieczne, ci!nienie maksymalne 2,65 bar

3 Ciecze niebezpieczne, ci!nienie maksymalne 1,5 bar

4 Ciecze niebezpieczne, ci!nienie maksymalne 2,65 bar

5 Ciecze niebezpieczne, ci!nienie maksymalne 4,0 bar

6 Ciecze niebezpieczne, ci!nienie maksymalne 6,0 bar

7 Ciecze niebezpieczne, ci!nienie maksymalne 10,5 bar

8 Ciecze niebezpieczne, ci!nienie maksymalne 22,0 bar

Tab. 1. Grupy oznakowania kontener€w zbiornikowych

KOD KOD GRUPY TYP KOD TYPU Gè"WNA CECHA

T

TN
Kontener cysterna dla  cieczy 

innych ni# niebezpieczne

T0 Minimalne ci!nienie 0,45 bar

T1 Minimalne ci!nienie 1,5 bar

T2 Minimalne ci!nienie 2,65 bar

TD
Kontener cysterna dla  cieczy 

innych niebezpiecznych

T3 Minimalne ci!nienie 1,5 bar

T4 Minimalne ci!nienie 2,65 bar

T5 Minimalne ci!nienie 4,0 bar

T6 Minimalne ci!nienie 6,0 bar

TG Kontener cysterna dla  gaz$w

T7 Minimalne ci!nienie 10,5 bar

T8 Minimalne ci!nienie 22,0 bar

T9 Jeszcze nieokre!lone

Tab. 2. Grupy oznakowania kontener€w zbiornikowych

2. Oznakowanie cystysterny przeno•nej
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4. Por€wnanie oznakowania dw€ch kontener€w

 

  
3. Oznakowanie wøa•ciwe cysterny przeno•nej

 

 
6. Oznakowanie dezinformacyjne

5. Drugi przykøad oznakowania
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$ci systemu, stosowane s! zar•wno 
litery i cyfry. System ten w przypad-
ku kontener•w ± cystern mo€e by" 
jednak powodem caøkiem sporych 
problem•w. Dlaczego{ Z powodu 
literalnej zgodno$ci kodu typu z nu-
meracj! instrukcji dla cystern przeno-
$nych. W tab. 2 zesytawiono dow•d.
 Jak na razie wspomniane pro-
blemy nie s! widoczne{ Sp•jrzmy 
wi•c jak wygl!da to oznakowanie na 
zbiorniku (rys. 2).
 I c•€ takiego mo€emy zobaczy"{ 
Widzimy, €e mamy do czynienia z cy-
stern! przeno$n! ± o czym $wiadczy 
napis ¹UN PORTABLE TANKº. Ale jaka 
instrukcja dla cysterny przeno$nej 
jest przypisana tej cysternie{ Niestety 
nie mo€na kategorycznie stwierdzi", 
€e jest to instrukcja T6, a tak uzna" 
mo€e kto$ komu system kodowania 
kontener•w jest obcy. Brak wiedzy 
w tym zakresie mo€e by" podøo€em 
caøkiem powa€nych problem•w i to 
nie tylko w czasie kontroli. Co gorsza 
powodowa" mo€e wielkie zagro€e-
nie z powodu zaøadowania towaru 
do niewøa$ciwego zbiornika. 
Wskazana powy€ej niedogodno$" 
systemu kodowania w bardzo prosty 
spos•b mo€e zosta" usuni•ta. Wy-
starczy zada" sobie minimalny trud 
i na zbiorniku nanie$" oznakowanie 
informuj!ce o wøa$ciwej dla zbiorni-
ka instrukcji dla cysterny przeno$nej. 
Tak oznakowany zbiornik przedsta-
wiono na rys. 3.
 Niby wszystko jest jasne ± widzimy 
kod (22T6) i instrukcj• dla cysterny 
przeno$nej (T12). Ale przed popeø-
nieniem bø•du chroni, niestety, zna-
jomo$" znaczenia poszczeg•lnych 
element•w oznakowania. 
Aby caøkowicie wyeliminowa" opisy-
wan! niedogodno$" systemu kodo-
wania zostaø zmody® kowany. Nowy 
system, cho" w zaøo€eniu bardziej 
elastyczny, czasem bywa tak€e trud-
niejszy dla u€ytkownika. Dlaczego{ 
Zamieniono liter• ¹Tº na liter• ¹Kº i 
wprowadzono dodatkow! informa-
cj• o zdolno$ci kontenera do pi•trze-
nia. Aby to osi!gn!" dla kontener•w 
o nieograniczonym pi•trzeniu pozo-
stawiono cyfry, a dla kontener•w o 
ograniczonym pi•trzeniu dodano li-

tery. Dodatkowo znacz!co rozbudo-
wano oznakowanie dla kontener•w 
cystern dotychczas kodowanych ko-
dem T6. U€ywanie liter i cyfr, w tym 
ich kombinacji,  do opisywania roz-
miaru i typu kontenera wymaga od 
u€ytkownika o wiele wi•kszej wiedzy. 
Na dow•d sp•jrzmy na oznakowanie 
2-ch identycznie wygl!daj!cych kon-
tener•w na rys. 4.
 Przedstawione kontenery maj! 
ten sam rozmiar (cyfry ¹22º) i to samo 
ci$nienie (litera ¹Kº) ale caøkowicie od-
mienn! zdolno$" do pi•trzenia. Pra-
wy nieograniczon! (cyfra ¹2º), a lewy 
ograniczon! (litera ¹Dº). Mamy zatem 
pierwszy dow•d na znacznie wi•ksz! 
potrzeb• wiedzy jaka jest wymagana 
do prawidøowej eksploatacji kontene-
ra. Drugi przykøad pokazano na rys. 5.
 Cho" nowy system kontener•w 
cystern jest ju€ trzeci! mody® kacj! 
kodowania nie oznacza to, €e b•d!ce 
w eksploatacji kontenery musz! zo-
sta" przekodowane. Oczywi$cie, nic 
nie stoi na przeszkodzie aby to uczy-
ni". Trzeba jednak zachowa" daleko 
id!c! ostro€no$", kt•rej brak mo€e 
sko#czy" si• caøkowit! dezinforma-
cj!. Dlaczego{ Przykøad na rys. 6.
 Widzimy poø!czenie najstarszego 
i najnowszego systemu kodowania. 
W kontek$cie przedstawionych infor-
macji rodzi si• oczywiste pytanie. Czy 
u€ytkownik posiadaj!cy jedynie po-
wierzchown! wiedz• o systemie ko-
dowania b•dzie w stanie prawidøowo 
eksploatowa" tak oznakowany kon-
tener. Raczej jest to mocno w!tpliwe. 
Czy takie przekodowanie kontenera 
jest zatem niebezpieczne. Z pozoru 
wydaje si•, ze nie. Nic bardziej myl-
nego. Litery ¹KDº w kodzie informuj!, 
€e mamy do czynienia z kontenerem 
o ci$nieniu min 6 bar z ograniczon! 
zdolno$ci! do pi•trzenia, a cyfry ¹76º 
informuj! tylko o ci$nieniu 6 bar. Za-
tem niezale€nie czy odczytany b•-
dzie kod ¹22KDº, ¹KD76º czy ¹2276º to 
i tak brak gruntownej wiedzy grozi 
popeønieniem bø•du. 
 Oznakowanie kontener•w cystern 
przewo€!cych towary niebezpiecz-
ne to nie tylko om•wione wy€ej 
kodowanie i oznakowanie. To tak€e 
oznakowanie wymagane na podsta-

wie przepis•w wøa$ciwych dla kon-
kretnego rodzaju transportu. W tym 
przypadku wymagana jest tak€e wy-
soce specjalistyczna wiedza, bowiem 
r•€nice czasem s! bardzo niewielkie. 
Dobrym przykøadem jest uwaga do 
rozdziaøu 5.3.7 SMGS, kt•ra zwalnia 
z obowi!zku umieszczania numeru 
karty awaryjnej na obszarze niekt•-
rych pa#stw. Podobnie wielkiej uwa-
gi wymaga stosowanie nalepek z 
numerem karty awaryjnej.   Zgodnie 
z ADR i RID nalepki mog! zawiera" 
napisy, przy czym tekst powinien by" 
ograniczony do opisu rodzaju zagro-
€enia oraz $rodk•w ostro€no$ci wy-
maganych podczas manipulowania 
sztuk! przesyøki. Czy zatem nalepka 
na kontenerze cysternie mo€e mie" 
numer karty awaryjnej{ Kto$ posia-
daj!cy jedynie powierzchown! wie-
dz• stwierdzi, €e tak. Niestety popeø-
ni bø!d, bowiem przepisy ADR i RID 
dotycz!ce stosowania nalepek na 
kontenerach cysternach m•wi!, €e 
nalepki maj! odpowiada" przepisom 
nie tylko w zakresie wzoru ale tak€e i 
dodatkowych napis•w. 
 Podobnych przykøad•w mo€na 
znale&" wi•cej. Cho"by inne prawi-
døowe nazwy przewozowe dla nie-
kt•rych towar•w. Sytuacji nie zmie-
niaj! zamieszczone w przepisach 
zapisy dopuszczaj!ce, oczywi$cie 
pod pewnymi warunkami, do trans-
portu przesyøki oznakowane zgodnie 
z wymaganiami innych przepis•w. W 
efekcie przesyøki przewo€one r•€ny-
mi rodzajami transportu po dotarciu 
do miejsca przeznaczenia s! najcz•-
$ciej oznakowane oznakowaniem 
wøa$ciwym dla ka€dego z rodzaj•w 
transportu. 
 Bior!c pod uwag•, €e kontenery, 
w tym kontenery cysterny, jako urz!-
dzenia transportowe s! do$" trwaøe 
zmieniany kilkukrotnie system ko-
dowania doprowadza do sytuacji, w 
kt•rej od u€ytkownik•w wymagana 
jest coraz bardziej specjalistyczna 
wiedza.   
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 Przew•z odpad•w niebezpiecznych, 
w tym odpad•w medycznych ci!-
gle nie znajduje zrozumienia w$r•d 
wytw•rc•w i posiadaczy odpad•w. 
Cz•sto nawet przewo&nicy nie maj! 
$wiadomo$ci tego, €e przewo€one 
przez nich odpady podlegaj! r•w-
nie€ innym regulacjom ni€ tylko usta-
wa o odpadach. A przecie€ Art. 24 
ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach stanowi jedno-
znacznie: Transport odpad"w 
niebezpiecznych odbywa si# 
z zachowaniem przepis"w obowi$-
zuj$cych przy transporcie towar"w 
niebezpiecznych.
 Przeanalizujmy zatem, w jaki spo-
s•b ¹przepisy obowi!zuj!ce przy 
transporcie towar•w niebezpiecz-
nychº traktuj! odpady medyczne. 
 Zgodnie z ADR/RID/ADN materia-
øy zaka&ne, zaklasy® kowane do klasy 

6.2, dziel! si• na dwie kategorie: 
 Kategori$ A, kt•ra obejmu-
je materiaøy zaka&ne przewo€o-
ne w takiej postaci, €e kontakt 
z nimi mo€e spowodowa" inwalidz-
two, zagro€enie €ycia lub chorob• 
$mierteln!, pojawiaj!c! si• u dotych-
czas zdrowych ludzi lub zwierz!t. 
Przykøady materiaø•w speøniaj!cych 
te kryteria podano w tabeli w pod-
rozdziale 2.2.62.1.4.1; s! one zaklasy-
® kowane do pozycji UN 2814 lub UN 
2900, oraz
 Kategori$ B, obejmuj!c! materia-
øy zaka&ne nie speøniaj!ce warunk•w 
kategorii A; s! one zaklasy® kowane 
do pozycji UN 3291 lub UN 3373.
 Zde® niowano r•wnie€ Odpady 
medyczne lub kliniczne jako odpa-
dy powstaøe podczas badania lub le-
czenia zwierz!t lub ludzi, lub z bada# 
biologicznych lub do$wiadcze# na-

1. Worki o r€ƒnych kolorach w skrzyni øadun-
kowej pojazdu ± moƒna domniemywa$, ƒe 

zawieraj• odpady o kodach 18 01 02*,18 01 03* 
i 18 01 04.

Czerwone worki w trasie 
± czyli przew!z odpad!w medycznych

Streszczenie: Om•wiono zasady klasy® kacji odpad•w medycznych oraz sytuacje, w kt•rych odpady te nie podlegaj! przepisom ADR. 
Wskazano na sposoby przewozu tych odpad•w: w sztukach przesyøki i luzem. Zwr•cono uwag• na brak na polskim rynku odpowiednich 
opakowa# oraz ich wysok! cen•. Szczeg•øowo om•wiono przew•z luzem zwracaj!c uwag• na podobie#stwa i  r•€nice w wymaganiach 
przy przewozie na podstawie przepisu BK2 i VC3.VC3 wymaga, aby wøadze krajowe okre$liøy warunki przewozu ± do chwili obecnej takich 
przepis•w nie ma. Na ilustracjach pokazano kilka przykøad•w niewøa$ciwego przewozu. Zwr•cono uwag•, €e r•wnie€ søu€by kontrolne maj! 
problem ze zrozumieniem obowi!zuj!cych przepis•w.

Søowa kluczowe: Przew€z odpad€w medycznych, Transport towar€w niebezpiecznych

Abstract: The principles of classi® cation of medical waste and the situations in which the waste is not subject to ADR. Pointed out ways to 
transport this waste: in packages and in bulk. Attention was drawn to the lack of the Polish market of appropriate packaging and its high 
price. Discussed in detail the transport of bulk paying attention to the similarities and di@ erences in the requirements of the carriage on the 
basis of the provision BK2 and VC3.VC3 requires that national authorities have identi® ed the conditions of carriage - until now such rules 
do not exist. The illustrations show some examples of improper transport. It was noted that the inspection services have a problem with 
understanding the laws.

Keywords: Transport of medical waste, Transport of dangerous goods

Red bags on the road - the transport of medical waste

Norbert %widerek

Stowarzyszenie DGSA

norbert.swiderek@s-dgsa.pl
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ukowych. Odpady zawieraj!ce mate-
riaøy zaka&ne kategorii A w dalszym 
ci!gu s! zaklasy® kowane do pozycji 
UN 2814 lub UN 2900, natomiast od-
pady zawieraj!ce materiaøy kategorii 
B zaklasy® kowane s! do pozycji UN 
3291.
 W dalszej cz•$ci rozwa€a# zaj-
miemy si• odpadami o numerze UN 
3291, bowiem stanowi! one zdecy-
dowan! wi•kszo$" przewo€onych 
materiaø•w klasy 6.2 i okazuje si•, 
€e z przewozem tych odpad•w s! 
powa€ne problemy.
 Do pozycji UN 3291powin-
ny by" zaklasy® kowane od-
pady medyczne lub kliniczne, 
o kt•rych wiadomo, €e istnieje maøe 
prawdopodobie#stwo, €e zawiera-
j! materiaøy zaka&ne. Jednocze$nie 
ADR odwoøuje si• do Decyzji Komisji 
2000/532/EC z poprawkami (polskie 
przepisy ± to rozporz!dzenie Ministra 
>rodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w 
sprawie katalogu odpad•w ± Dz. U. z 
2014r. poz. 1923). Mianowicie: 
 18 01 04 Odpady z opieki okoøo-

porodowej, diagnozowania, lecze-
nia i pro® laktyki medyczne - odpa-
dy, kt•rych zbieranie i usuwanie nie 
podlega specjalnym przepisom ze 
wzgl•du na zapobieganie infekcjom 
(np. opatrunki, w tym gipsowe, bie-
lizna, odzie€ jednorazowego u€ytku, 
artykuøy higieniczne), oraz:
 18 02 03 Odpady z bada#, dia-
gnozowania, leczenia i pro® laktyki 
weterynaryjnej - odpady, kt•rych 
zbieranie i usuwanie nie podlega 
specjalnym wymogom ze wzgl•du 
na zapobieganie infekcjom, nie pod-
legaj! przepisom ADR. 
R•wnie€ unieszkodliwione odpady 
medyczne, kt•re uprzednio zawie-
raøy materiaøy zaka&ne, nie podlegaj! 
przepisom ADR, je€eli nie speøniaj! 
kryteri•w innych klas.
 Niestety, obserwuj!c w jaki 
spos•b zaøadowane s! sa-
mochody, mo€na stwierdzi", 
€e w trakcie ju€ wst•pnej segregacji 
± na oddziaøach szpitalnych, lub 
w trakcie øadowania do pojazdu 
odpady o r•€nych kodach s! ze sob! 
zmieszane.
 ADR te€ nie uøatwia sprawy, je€eli 
chodzi o wøa$ciwe sklasy® kowanie 
odpad•w. Pod jednym numerem 
UN znajduj! si• bowiem trzy prawi-
døowe nazwy przewozowe:

- ODPAD KLINICZNY, NIEOKRE>LONY, 
I.N.O., lub

- ODPAD (BIO) MEDYCZNY, I.N.O., lub
- ODPAD MEDYCZNY OKRE>LONY, 

I.N.O. 

Konia z rz•dem temu, kto w spos•b 

prosty wyja$ni, co nale€y rozumie" 
pod poszczeg•lnymi okre$leniami|
 Odpady medyczne o numerze UN 
3291 mog! by" przewo€one w sztu-
kach przesyøki,  luzem lub w cyster-
nach.
 Przew"z w sztukach przesyøki 
mo€e odbywa" si• w opakowaniach, 
du€ych opakowaniach lub du€ych 
pojemnikach do przewozu luzem 
(DPPL) zgodnie z instrukcjami pa-
kowania, odpowiednio P621, LP621 
lub IBC620. Opakowania powinny 
by" certy® kowane. W przypadku 
opakowa# wykonanych z tworzyw 
sztucznych nie obowi!zuje ograni-
czenie okresu u€ytkowania do pi•ciu 
lat. Odpadom medycznym przypisa-
no 2 kategori• transportow!, a wi•c 
przew•z tych odpad•w w ilo$ci do 
333 kg mo€e by" wyø!czony z ADR 
na podstawie przepisu 1.1.3.6. Taki 
przew•z ma zastosowanie przy od-
biorze odpad•w medycznych np. z 
niewielkich gabinet•w zabiegowych 
lub stomatologicznych. Istotnym 
ograniczeniem jest cena tego typu 
opakowa#. 
 Przew"z luzem mo€e odby-
wa" si• zgodnie z przepisem BK2 
podanym w kolumnie (10) Tabe-
li A lub zgodnie z przepisem VC3 
podanym w kolumnie (17) Tabeli 
A. Przepis BK2 pochodzi z Przepi-
s•w Modelowych ONZ, natomiast 
przepis VC3 wyst•puje jedynie 
w ADR/RID/ADN.
 Warunki wykonywania przewozu 
luzem wymagaj! szczeg•øowego 
komentarza, bowiem ci!gle w$r•d 
przewo&nik•w, ale i co gorsza, w$r•d 
søu€b kontrolnych brak wøa$ciwego 
zrozumienia tych przepis•w. Pro-
blem polega na tym, €e przew•z 
luzem jest dozwolony na dw•ch 
r•€nych podstawach, a warunki wy-
konywania przewozu s! diametral-
nie r•€ne.
 Przeanalizujmy przepis 7.3.1.1 
ADR: Towary niebezpieczne mog• 
by$ przewoƒone luzem w kontene-
rach do przewozu luzem, w kon-
tenerach lub w pojazdach jedynie 
w nast‚puj•cych przypadkach:

2. Pojemnik na igøy ± cena ok. 5 zø/szt.

 

   
3. Skrzynia z tworzywa z wewn‚trznym workiem ± cena ok. 20 zø/szt.
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(a) je€eli taki spos•b przewozu jest 
wyra&nie dozwolony na podstawie 
przepisu szczeg•lnego oznaczonego 
kodem BK lub odniesienia do konkret-
nego przepisu w kolumnie (10) Tabeli A 
w dziale 3.2 i speønione s! odpowied-
nie wymagania niniejszego rozdziaøu i 
rozdziaøu 7.3.2; lub

(b) je€eli taki spos•b przewozu jest 
wyra&nie dozwolony na podstawie 
przepisu szczeg•lnego oznaczonego 
kodem VC lub odniesienia do konkret-
nego punktu w kolumnie (17) tabeli A 
w dziale 3.2 oraz speønione s! wyma-
gania tego przepisu oraz wszelkie do-
datkowe przepisy oznaczone kodem 
¹APº podane w rozdziale 7.3.3 i wyma-
gania niniejszego rozdziaøu.
 Kluczowe w tym przepisie jest søo-
wo ¹lubº. Oznacza to, €e de facto od 
o$wiadczenia przewo&nika zale€y, 
na podstawie kt•rego przepisu wy-
konywany jest przew•z luzem. Przez 
¹niniejszy rozdziaøº nale€y rozumie" 
przepisy zawarte w rozdziale 7.3.1.
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Przepisy rozdziaøu 7.3.1, wsp•lne 
dla przewozu zar•wno na podsta-
wie przepisu BK2 jak i VC3 wymagaj! 
mi•dzy innymi:

- kontenery do przewozu luzem, 
kontenery i nadwozia pojazd•w 
powinny by" pyøoszczelne oraz 
zamkni•te w taki spos•b, aby w 
normalnych warunkach przewo-
zu obejmuj!cych oddziaøywania 
wibracji, zmiany temperatury, 
wilgotno$ci lub ci$nienia, ich za-
warto$" nie wydostaøa si• na ze-
wn!trz. 

- podczas przewozu, na zewn•trz-

nych powierzchniach kontenera 
do przewozu luzem, kontenera i 
nadwozia pojazdu nie powinny 
wyst•powa" €adne niebezpiecz-
ne pozostaøo$ci.

- przed napeønieniem, kontener 
do przewozu luzem, kontener i 
pojazd powinny by" sprawdzo-
ne wizualnie w celu upewnienia 
si•, €e s! one zdatne do u€ytku, 
ich $ciany wewn•trzne, su® t i 
podøoga nie maj! wybrzusze# 
i uszkodze#; okre$lenie ¹zdatny 
do u€ytkuº oznacza, €e kontener 
do przewozu luzem, kontener i 
pojazd nie maj! istotnych wad 
element•w konstrukcyjnych; 
za wady istotne uwa€a si• m.in. 
przepuszczaj!ce uszczelki i izola-
cje.

Ka€dy z przedstawionych przypad-
k•w stanowi w rozumieniu rozporz!-
dzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 
czerwca 2012r. w sprawie formularza 
listy kontrolnej i formularza protoko-
øu kontroli (Dz. U. z 2012r. poz. 655) 
naruszenie kategorii I i wymaga pod-
j•cia natychmiastowych $rodk•w 
zaradczych ± np. unieruchomienie 
pojazdu, wezwania søu€b ratowni-
czych, przeøadunku pojazdu itp. Wi!-
€e si• to r•wnie€ z naøo€eniem kar 
pieni•€nych na nadawc•, zaøadowc• 
i przewo&nika w kwocie od jednego 
do trzech tysi•cy zøotych.
 Je€eli zdecydujemy si• na prze-
w•z na podstawie przepisu BK2 to 
b•d! nas dodatkowo obowi!zywaøy 
przepisy rozdziaøu 7.3.2. 
 BK2 oznacza, €e dozwolony jest 
przew•z luzem z kontenerach do 
przewozu luzem lub w pojazdach 
zamkni•tych. Powinien to byø konte-
ner zgodny z CSC lub kontener albo 
skrzynia øadunkowa pojazdu zatwier-
dzona przez wøa$ciw! wøadz•. W Pol-
sce jest to Dyrektor Transportowego 
Dozoru Technicznego. Na dzie% dzi-
siejszy nie widziaøem ;ADNEGO 
kontenera lub pojazdu posiadaj#-
cego zatwierdzenie do przewozu 
odpad"w medycznych<
 

4. Kilkucentymetrowa szczelina pomi‚dzy burt• 
zaøadowcz• a •cianami furgonu i brak tylnych 

drzwi nie zapewnia pyøoszczelno•ci

5. Wycieki z work€w wydostaøy si‚ na zewn•trz 
przedziaøu øadunkowego

6. Uszkodzone uszczelki i niestarannie zamkni‚te drzwi



23
przegl•d  komunikacyjny3 / 2016

Przew!z towar!w niebezpiecznych

Natomiast za kuriozalne nale€y uzna" 
wymagania zawarte w podrozdzia-
le 7.3.2.6.2. Pomimo, €e przepis do-
tyczy przewozu luzem, to wyma-
ga si•, aby odpady byøy pakowane 
w certy® kowane opakowania:

- worki z tworzywa sztucznego 
o maksymalnej masie 30kg, ba-
dane dla materiaø•w staøych II 
grupy pakowania i dodatkowo 
badane pod wzgl•dem wytrzy-
maøo$ci na rozerwanie, 

- odpady UN 3291 zawieraj!-
ce przedmioty ostre powin-
ny by" przewo€one wyø!cznie 
w opakowaniach ze sztywnego 
tworzywa sztucznego certy® ko-
wanych znakiem UN, speøniaj!-
cych wymagania instrukcji pako-
wania P621, IBC620 lub LP621;

- dopuszcza si• u€ycie opako-
wa# ze sztywnego tworzy-

wa sztucznego, okre$lonych 
w instrukcjach pakowania P621, 
IBC620 i LP621; opakowania te 
powinny by" odpowiednio umo-
cowane w celu zapobie€enia ich 
uszkodzeniu w normalnych wa-
runkach przewozu.

- odpady przewo€one w opako-
waniach ze sztywnego tworzy-
wa sztucznego i w workach z 
tworzywa sztucznego, znajduj!-
ce si• w tym samym zamkni•tym 
kontenerze do przewozu luzem, 
powinny by" od siebie oddzielo-
ne w taki spos•b, aby zapobiec 
uszkodzeniu opakowa# w nor-
malnych warunkach przewozu, 
np. przy pomocy sztywnych 
przegr•d, barier lub siatek;

- konstrukcja zamkni•tych kon-
tener•w do przewozu luzem, w 
tym otwor•w, powinna zapew-
nia" ich szczelno$"; powierzch-
nia wewn•trzna tych kontene-
r•w nie powinna by" porowata 
lub pop•kana oraz nie powinna 
powodowa" uszkodzenia zaøa-
dowanych sztuk przesyøki, przy-
padkowego uwolnienia towa-
r•w lub utrudnia" dezynfekcji,

- szczelno$" kontenera do prze-
wozu luzem powinna by" spraw-
dzana po ka€dym przewozie; 
je€eli we wn•trzu kontenera do 
przewozu luzem nast!piøo uwol-
nienie odpad•w UN 3291, to 
kontener ten nie powinien by" 
ponownie u€yty, o ile nie zostaø 
dokøadnie oczyszczony oraz, w 
razie konieczno$ci, zdezynfeko-
wany lub odka€ony przy u€yciu 
odpowiedniego $rodka.

Je€eli zdecydujemy si• przewozi" 
odpady medyczne zgodnie z prze-
pisem VC3, to b•dzie nas obowi!zy-
waøo odpowiednie zdanie przepisu 
w rozdziale 7.3.3.1: VC3 oznacza, 
ƒe dozwolony jest przew€z luzem w 
specjalnie wyposaƒonych pojazdach 
lub kontenerach zgodnie z warunkami 
ustalonymi przez wøa•ciw• wøadz‚ 
kraju nadania. Jeƒeli kraj nadania nie 
jest Umawiaj•c• si‚ Stron• ADR, to 
warunki te powinny by$ uznane przez 

wøa•ciw• wøadz‚ pierwszego kraju na 
trasie przewozu przesyøki, kt€ry jest 
Umawiaj•c• si‚ Stron• ADR. Przepis 
ten stanowi dokøadne powt•rzenie 
przepisu VV13, kt•ry obowi!zywaø w 
ADR do ko#ca 2014 roku, lecz w•w-
czas nie dotyczyø odpad•w medycz-
nych.
 Pomimo, €e ADR 2015 obowi!zuje 
od prawie roku, to do dnia dzisiej-
szego wøa$ciwa wøadza ± czyli Mini-
ster Zdrowia ± nie ustaliø warunk•w 
przewozu odpad•w medycznych. 
Do dzi$ dnia nie wiemy, na czym ma 
polega" ¹specjalne wyposa€enieº po-
jazd•w lub kontener•w. Zwr•"my 
uwag•, €e warunki przewozu to nie 
tylko konstrukcja pojazdu, ale r•wnie€ 
spos•b pakowania czy zasady post•-
powania w przypadku uwolnienia 
materiaøu niebezpiecznego.
 Ustalenie warunk•w przewozu ana-
logicznych jak dla przepisu BK2 mo€e 
spowodowa" z jednej strony zwi•k-
szenie bezpiecze#stwa przewozu, ale 
z drugiej ± drastyczny wzrost koszt•w. 
Nale€y r•wnie€ pami•ta", €e niekt•re 
rodzaje opakowa# ± np. certy® kowa-
ne worki nie s! dost•pne na polskim 
rynku.
 Przepisy dotycz!ce przewozu od-
pad•w medycznych s! napisane w 
spos•b skomplikowany. Okazuje si•, 
€e r•wnie€ søu€by kontrolne maj! pro-
blemy z ich wøa$ciw! interpretacj!. 
W swojej praktyce doradcy DGSA w 
ostatnich kilku latach miaøem do czy-
nienia z sytuacjami, w kt•rych €!dano 
okazania zatwierdzenia BK2, pomimo 
deklarowania przewozu na podstawie 
przepisu VV11 (obecnie zast!pionego 
przez VC3), dwukrotnie wszczynano 
post•powanie w zwi!zku z brakiem 
odpowiedniej liczby ga$nic (co naj-
mniej 12 kg $rodka ga$niczego) a na-
wet uznano, €e odpady medyczne UN 
3291 nie s! dopuszczone do przewo-
zu luzem| 

7. Tego typu worki s• w Polsce nieosi•galne. Ich 
cena w sprzedaƒy wysyøkowej wynosi ok. 2¢/szt.

 
8. Klinix Box ± opakowanie søuƒ•cego przewozu 

m.in. cz‚•ci ciaøa. Brzeg b‚bna posiada ostry 
brzeg, natomiast w pokrywie jest silikonowa 

uszczelka. Po zatrza•ni‚ciu pokrywy opakowanie 
jest szczelne, a konstrukcja zatrzask€w uniemoƒ-
liwia ponowne otwarcie opakowania bez jego 

uszkodzenia
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Obsøuga urz!dze# ci$nieniowych to 
nie tylko prosta czynno$" odkr•cania 
zawor•w. To dziaøalno$" stwarzaj!ca 
zagro€enia, kt•rych &r•døem s! nie 
tylko z wøa$ciwo$ci przetaczanych 
materiaø•w ale przede wszystkim po-
jawiaj!ce si• ci$nienie. W ® zyce iden-
ty® kujemy ten czynnik jako warto$" 
skalarn! dziaøaj!c! prostopadle do 
powierzchni na kt•r! oddziaøywuje. W 
przypadku operacji transportowych 
ci$nienie dziaøa w ka€dym kierunku, a 
jego skutki szybko mo€na odczu". 
 R•€nica ci$nienia miedzy otocze-
niem i zbiornikiem transportowym 
jest nieustannym testem. Fizyka nie-
ustannie sprawdza nasze przygoto-
wanie i pr•buje znale&" najsøabszy 
element. Jest to staøe poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie, czy mo€e po-
wsta" sytuacja w kt•rej r•€nica ci$nie# 
zostanie zniesiona.  Wystarcza drobna 
nieszczelno$", by przy okazji d!€enia 
do wyr•wnania ci$nie# materiaø znaj-
duj!cy si• w instalacji wydostaø si• na 
zewn!trz. Celem referatu jest przed-
stawienie aktualnego stanu regulacji 
z uwzgl•dnieniem przepis•w w kra-
jach do kt•rych udaj! si• polscy kie-
rowcy, analiz• zdarze# wypadkowych  
zwi!zanych z przewozem towar•w 
niebezpiecznych oraz jest pr•b! pod-
sumowania do$wiadcze# ze szkolenia 
praktycznego na przykøadzie symula-
tora instalacji NO.
 Zmiany w technologii produkcji 
zazwyczaj wyprzedzaj! swoje czasy. 
Wpierw powstaje produkt, okre$la-

ne jest jego zastosowania a dopiero 
na samym ko#cu rozpoczynaj! si• 
prace nad uczynieniem nowego wy-
nalazku bezpiecznym. Prawidøowo$" 
ta rodzi powa€ne konsekwencje, kt•-
rych skutkiem jest miedzy innymi 
nieustanne sp•&nienie regulator•w 
w por•wnaniu do stanu rynku. W wy-
niku do$wiadcze# z rewolucji przemy-
søowej przyj•to i€ po€!danym b•dzie 
utworzenie niezale€nego od biznesu 
dozoru technicznego maj!cego za 
zadanie kontrolowa" poczynania pro-
ducent•w i u€ytkownik•w urz!dze# 
technicznych by wymusi" d!€enie do 
po€!danego stanu bezpiecze#stwa. 
Ma on zapobiega" sytuacji, w kt•rej 
dochodzi do zagro€enia bezpiecze#-
stwa w wyniku kon ̄iktu interes•w. 

Ksztaøcenie os!b obsøuguj•cych urz•dzenia 
NO - mi#dzy praktyk• a teori•

Streszczenie: Celem referatu jest pr•ba syntetycznego podej$cia do problematyki kwali® kacji os•b obsøuguj!cych urz!dzenia do napeø-
niania i opr•€niania ci$nieniowych urz!dze# transportowych. Wnioski wynikaj!ce z analizy wybranych zdarze# wypadkowych pozwalaj! 
na postawienie tezy o niewystarczalno$ci przyj•tego obecnie w Polsce systemu zapewnienia kwali® kacji takich os•b. Przede wszystkim 
problematycznym wydaje si• zidenty® kowanie urz!dze# NO w niekt•rych przypadkach praktycznych, co zaciemnia obraz i nie pozwala 
na zastosowanie takich samych $rodk•w bezpiecze#stwa w ka€dym przypadku. Dodatkowo system sprawdzenia kwali® kacji oparty o ko-
nieczno$" jednorazowego nabywania kwali® kacji bez okre$lenia zasad ich utraty, czy chocia€by obowi!zku staøego doksztaøcania wydaje 
si• nie by" odpowiedni. Autor dokonuje analizy przepis•w krajowych i por•wnuje je z regulacjami mi•dzynarodowymi, a tak€e w oparciu o 
do$wiadczenia ze szkole# wykonywalnych na symulatorze instalacji NO dokonuje pr•by okre$lenia wymaganych mody® kacji.

Søowa kluczowe: Urz•dzenia NO, Szkolenie

Abstract: The purpose of this paper is attempt of a synthetic approach to the issue of quali® cations of persons operating devices for ® lling 
and emptying of transportable pressure equipment. Conclusions arising from the analysis of some accidental events allow to placing the 
thesis of the inadequacy of currently approved system in Poland for ensuring quali® cation of such persons. First of all, it seems to be proble-
matic to identify NO devices in some practical cases, which blurs and does not allow using of the same level of security in each case. Addi-
tionally, the quali® cation control system based on requirement for a one-time getting quali® cation without specifying the rules of their loss, 
or even the obligation to continuous training, does not seem to be appropriate. The author make analysis of the national law and compare 
it with international regulations, also based on experience from training courses performed on NO simulator installation, make attempts to 
determine the required modi® cations.

Keywords: Devices NO, Training

Training of persons operating NO - between practice and theory
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 Z jednej strony pojawiaj! si• bo-
wiem producenci chc!cy na nowych 
rozwi!zaniach jak najwi•cej zarobi", a 
z drugiej strony s! u€ytkownicy, kt•rzy 
nie maj! wpøywu na przyj•te rozwi!-
zania. O bezpiecze#stwo tych ostat-
nich nale€y zadba". We wszystkich 
pa#stwach Unii Europejskiej przyj•to 
zasad•, by zadanie to powierzy" insty-
tucj! dozorowym. Staj! si• one stra€-
nikami interesu spoøecznego. Poprzez 
swoj! aktywno$" instytucje dozorowe 
wymuszaj! odpowiednie zachowania 
uczestnik•w rynku. Rozw•j techniki 
od ko#ca `I` wieku wymuszaø zmia-
n• sposobu ksztaøcenia pracownik•w. 
Obserwuj!c to co si• dzieje mo€emy 
wysnu" tez•, €e post•puj!ca informa-
tyzacja cofa nas w rozwoju. 
 Przed trzydziestu laty przeci•tny 
czøowiek byø w stanie zrozumie" i wyja-
$ni" jak dziaøa wi•kszo$" stosowanych 
codziennie urz!dze# jednak obecnie 
w dobie gdy po otwarciu urz!dzenia 
widzimy pøytki i kable umiej•tno$" ta 
zaczyna by" tracona.  Nie zadajemy 
sobie trudu by zrozumie" jak dziaøa 
komputer i wierzymy, €e producent 
dochowaø stara# by wszystkie funkcje 
tego urz!dzenia zadziaøaøy. Wierzymy 
te€, €e w pewien magiczny spos•b 
pojmiemy zasady dziaøania nowego 
urz!dzenia i cz•sto pomijamy zapo-
znanie si• z instrukcjami obsøugi. Czy 
nie przypomina to $redniowiecza, gdy 
ludzie uznawali technik• za magi•{ 
 Jeszcze przed pi•tnastu laty po-
wszechne dost•pne byøy na rynku 
poradniki jak co$ zreperowa" i to nie 
tylko dlatego, €e profesjonalnych 
serwis•w byøo maøo i byøy one zbyt 
drogie. Wydawnictwa te znajdowaøy  
czytelnik•w, gdy€ nieco odmiennie 
podchodzono do kwestii edukacji 
technicznej. Nawet w szkoøach pod-
stawowych w ramach zaj•" wycho-
wania technicznego zapoznawano 
uczni•w z przynajmniej podstawo-
wymi zasadami mechaniki i techniki. 
W szkoøach byøy dost•pne modele, 
schematy, przekroje i inne pomoce 
naukowe. W urz!dzeniach zinformaty-
zowanych, w kt•rych automat pilnuje 
poprawno$ci wykonania czynno$ci 
wiedza o zasadach mechaniki nie jest 
ju€ a€ tak potrzebna. 

 Mo€na zatem postawi" tez•, €e ta-
kie urz!dzenia wybaczaj! bø•dy. Dzi•ki 
temu czujemy si• bezpiecznie a nawet 
zbyt bezpiecznie. Brak negatywnych 
do$wiadcze# powoduje, €e bezkry-
tycznie przenosimy dobre do$wiad-
czenia na caøy otaczaj!cy nas $wiat 
techniki i wydaje si• nam, €e wszystkie 
urz!dzenia powinny dziaøa" jak gdyby 
byøy zinformatyzowane. Nale€y zatem 
zastanowi" si•, czy rozwi!zania przyj•-
te przed laty s! odpowiednie nie tyle 
ze wzgl•du na stan techniki i nast•-
puj!ce w tym obszarze zmiany, co w 
odniesieniu do podstawy edukacyjnej 
wsp•øczesnych pracownik•w.

Stan przepis"w 

Kwestia dozoru nad urz!dzeniami 
technicznymi jest jednym z niewielu 
obszar•w, w kt•rych pozostawiono 
pa#stwom czøonkowskim stosunko-
wo du€! swobod• okre$laj!c w formie 
dyrektyw jedynie og•lny cel, do kt•re-
go nale€y d!€y". W wi•kszo$ci pa#stw 
europejskich istniej! regulacje wyma-
gaj!ce od u€ytkownika posiadania 
wiedzy oraz odpowiedniego formal-
nego szkolenia, kt•re zazwyczaj pro-
wadzone jest przez zarz!dzaj!cego 
instalacj!. Podmiot ten, jako najbar-
dziej zainteresowany jest naturalnym 
kandydatem dla zapewnienia nadzoru 
nad osobami wykonuj!cymi operacje. 
 Model ten sprawdza si• bardzo 
dobrze, jednak uczestnicy operacji 
musz! wykazywa" si• $wiadomo$ci! 
obowi!zk•w i jest oparty o samokon-
trol•. Polski system dziaøa troch• ina-
czej. Podstaw! naszego systemu jest 
brak zaufania do ® rm. Ustawodawca 
przyj!ø, €e caøy obszar od produkcji po  
u€ywanie musi podlega" urz•dowe-
mu nadzorowi.
 W Polsce ka€de urz!dzenie do na-
peøniania i opr•€niania ci$nieniowych 
urz!dze# transportowych (urz!dze-
nie NO) wymaga zgøoszenia do wøa-
$ciwego organu. Podobnie podczas 
obsøugi i konserwacji takich urz!dze# 
wymagane jest posiadanie kwali® kacji 
stwierdzonych urz•dowo. Wøa$ciwym 
organem w tym zakresie jest Transpor-
towy Doz•r Techniczny. 
 Czym zatem jest owo ¹urz!dzenie 

NOº{ Jest to urz!dzenie søu€!ce do 
napeøniania lub opr•€niania ci$nie-
niowych urz!dze# transportowych. 
Teoretycznie wszystko jasne ale w 
praktyce przewozu towar•w niebez-
piecznych zar•wno de® nicja samego 
urz!dzenia jak i obowi!zki u€ytkowni-
k•w przyprawiaj! nas o przysøowiowy 
b•l gøowy.  De® nicja zostaøa zawarta w 
rozporz!dzeniu w sprawie warunk•w 
technicznych dozoru technicznego, 
jakim powinny odpowiada" urz!dze-
nia do napeøniania i opr•€niania zbior-
nik•w transportowych. Rozporz!dze-
nie od czasu byøo aktualizowane cztery 
razy. Ostatnia aktualizacja przeprowa-
dzona zostaøa w sierpniu 2014 r [1]. 
 Mimo najlepszych ch•ci nie znaj-
dziemy jednak w tym akcie prawnym 
jasnej de® nicji interesuj!cego nas 
¹urz!dzenia NOº, mimo, i€ dzi•ki temu 
aktowi poj•cie takie jest wprowadza-
ne do obrotu prawnego. Przyjrzyjmy 
si• tre$ci:
§ 1. Rozporz•dzenie okre•la:
1) warunki techniczne dozoru tech-
nicznego (...) urz•dze! do napeøniania 
i opr€ƒniania zbiornik€w transporto-
wych, w tym:
a) portowych ramion przeøadunkowych,
b) urz•dze! do napeøniania i opr€ƒnia-
nia zbiornik€w transportowych, w tym 
ramion przeøadunkowych dla staøych, 
ciekøych i gazowych towar€w niebez-
piecznych,
c) urz•dze!, w tym ramion przeøadunko-
wych, do napeøniania i opr€ƒniania pod 
ci•nieniem wyƒszym niƒ 0,5 bara i za-
klasy% kowanych do I, II lub III kategorii, 
przeznaczonych do pøyn€w zaliczonych 
do grupy 2 zgodnie z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-
no•ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662) do-
tycz•cymi zasadniczych wymaga! dla 
urz•dze! ci•nieniowych i zespoø€w urz•-
dze! ci•nieniowych ± ograniczonych z 
jednej strony zaworem odcinaj•cym od 
instalacji technologicznej lub przesyøo-
wej, a z drugiej elementem ø•cz•cym z 
napeønianym lub opr€ƒnianym zbior-
nikiem transportowym, zwanych dalej 
¹urz•dzeniami NOº.
 Wniosek mo€e by" tylko jeden. Urz!-
dzenie NO to ka€de urz!dzenie søu€!ce 
do napeøniania i op•&niania zbiorni-
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k•w transportowych ze szczeg•lnym 
uwzgl•dnieniem portowych ramion 
przeøadunkowych, urz!dze# do towa-
r•w niebezpiecznych i urz!dze# dziaøa-
j!cych pod ci$nieniem wy€szym ni€ 0,5 
bara przy czym (zgodnie z § 2) rozpo-
rz•dzenia nie stosuje si‚ do:

- urz!dze# w napeønialniach butli i 
wi!zek butli;

- urz!dze# przeno$nych stosowa-
nych przy przeøadunku towar•w 
niebezpiecznych w przypadku 
wyst!pienia awarii;

- urz!dze# stosowanych do rozøa-
dunku du€ych pojemnik•w do 
przewozu luzem towar•w niebez-
piecznych (DPPL).

Zakres wyø!cze# jest zatem bardzo 
ograniczony. Wi•kszo$" stosowanych 
w Polsce urz!dze# kwali® kuj!cych 
si• pod de® nicje ¹urz!dzenia NOº to 
urz!dzenia co najmniej 10-letnie [2]. 
Przypomnijmy, i€ rozporz!dzenie 
wprowadzaj!ce warunki techniczne i 
wymagania dla urz!dze# NO pocho-
dzi z roku 2006 a zatem uprawnion! 
jest teza, €e wi•kszo$" urz!dze# NO 
zostaøa zaprojektowana, zbudowana 
i oddana do eksploatacji przed wej-
$ciem w €ycie norm zapewniaj!cych 
zgodno$" z przepisami europejski-
mi [3]. Wspomniane rozporz!dzenie 
wprowadziøo wym•g dostosowania 
istniej!cych urz!dze# NO do po€!da-
nego stanu techniki i bezpiecze#stwa. 
Obecnie (po kolejnej zmianie) okres, 
w kt•rym nale€y dostosowa" si• do 
prawa to dzie# 31 grudnia 2015 r. Do 
tej daty urz!dzenia oddane do eksplo-
atacji przez 31 grudnia 2006 rokiem 
mog! by" u€ywane jedynie po zgøo-
szeniu ich do TDT oraz na podstawie 
uzgodnionych z dozorem warunk•w 
technicznych. Warto zatem doko-
na" analizy mo€liwo$ci zrealizowania 
norm przepis•w w polskiej praktyce 
rynkowej.  W wyniku przeprowadzo-
nych analiz [2] w Polsce najcz•$ciej 
stosowane s! nast•puj!ce metody 
opr•€niania lub zaøadowywania jed-
nostek transportowych z towarami 
niebezpiecznymi (przy uwzgl•dnie-
niu, €e czynnikiem ograniczaj!cym 
jest fakt wyst•powania cysterny):

Operacje rozøadunku 

- rozøadunek grawitacyjny - w miej-
scu rozøadunku znajduje si• zbior-
nik z zaworem - cysterna pod-
stawia si• i jest rozøadowywana 
w•€ami cysterny grawitacyjnie;

- rozøadunek ci$nieniowy - w miej-
scu rozøadunku znajduje si• zbior-
nik z zaworem - cysterna pod-
stawia si• i jest rozøadowywana 
w•€ami cysterny z u€yciem pom-
py cysterny;

- rozøadunek z cysterny do opako-
wania (DPPL) - cysterna jest rozøa-
dowywana przy pomocy grawita-
cji;

- rozøadunek z cysterny do opako-
wania w zakøadzie cysterna jest 
rozøadowywana do DPPL przy po-
mocy pompy cysterny;

- rozøadunek jest dokonywany przy 
pomocy gazu wtøaczanego do cy-
sterny (materiaø jest wypychany);

- cysterna opr•€niana jest grawi-
tacyjnie po czym materiaø tra® a 
na pomp• w zakøadzie i jest prze-
pompowywane do zbiornika.

W przypadku zaøadunku cystern, 
sprawa wydaje si• by" prostsza. Urz!-
dzeniem NO jest instalacja søu€!ca do 
napeøniania w tym ramiona przeøadun-
kowe dla staøych, ciekøych i gazowych 
towar•w niebezpiecznych oraz dla to-
war•w napeønianych pod ci$nieniem 
wy€szym ni€ 0,5 bara ± ograniczonych 
z jednej strony zaworem odcinaj!cym 
od instalacji technologicznej lub prze-
syøowej, a z drugiej elementem ø!cz!-
cym z napeønianym zbiornikiem trans-
portowym.
 Niezbyt precyzyjne sformuøowanie 
de® nicji (rozumiemy przez to u€ycie 
w rozporz!dzeniu zwrotu ¹w tym ...) 
wymaga podj•cia pr•by okre$lenia 
wsp•lnej de® nicji u€ytkowej. Urz!dze-
niem NO jest zatem:

- urz!dzenie ograniczone z jednej 
strony zaworem odcinaj!cym od 
instalacji a z drugiej strony ele-
mentem ø!cz!cym z urz!dzeniem 
transportowym (co najmniej 1 za-
w•r i element ø!cz!cy z jednostk! 
transportow!)

- w przypadku towar•w niebez-
piecznych - urz!dzenie przezna-
czone do napeøniania lub opr•€-
niania cystern, DPPL , przy czym 
powinien o by" umieszczony na 
poje&dzie i mie" pojemno$" od 
0,9 do 3 m3, a ci$nienie u€ywane 
do wykonywania operacji musi 
by" wy€sze ni€ 0,1 bara;

- w przypadku innych towar•w 
urz!dzenie do napeøniania lub 
opr•€niania pojemnik•w, kt•re 
dziaøa pod ci$nieniem, dla kt•rego 
iloczyn nadci$nienia i pojemno$ci 
jest wi•kszy ni€ 50 bar•w razy dm3 
, a nadci$nienie jest wy€sze ni€ 0,5 
bara.

B•d! to zatem urz! dzenia do na-
peøniania i opr• € niania zbiornik• w 
transportowych w ruchu drogowym, 
kolejowym, € egludze $ r• dl! dowej i 
morskiej, skøadaj! ce si•  z czøon• w ru-
rowych (sztywnych, elastycznych lub 
sztywno-elastycznych) poø! czonych 
szczelnymi zaworami obrotowymi, 
ograniczone z jednej strony zawo-
rem odcinaj! cym od instalacji prze-
mysøowej, a z drugiej strony elemen-
tem ø! cz! cym z napeønianym lub 
opr• € nianym zbiornikiem jednak 
mimo najlepszych ch•ci wydaje si•, €e 
stworzenie jednoznacznej de® nicji nie 
b•dzie proste. W ka€dym przypadku, 
gdy do wykonywania operacji stosow-
ny jest ukøad dodatkowy (np. wspo-
maganie rozøadunku) mo€na zaøo€y" 
i€ mamy do czynienia z urz!dzeniem 
NO i powinno ono podlega" TDT.  Wy-
magane jest w takich przypadkach 
dokonanie analizy w celu okre$lenia 
wymaga#.
 Zgodnie z przedstawionymi anali-
zami mo€na zidenty® kowa" najcz•-
$ciej wyst•puj!ce w Polsce sposoby 
wykonywania operacji zaøadunki i 
rozøadunku. Mo€liwym jest zatem do-
konanie pr•by zidenty® kowania, czy 
zastosowane rozwi!zanie speønia de-
® nicj• ¹urz!dzenia NOº. Generalnie 
mo€na przyj!" €e w rozwi!zaniu po-
legaj!cym na opr•€nianiu zbiornik•w 
transportowych za po$rednictwem 
elastycznych w•€y stanowi!cych wy-
posa€enie cysterny, gdzie nie wyst•-
puje jakikolwiek element po$redni po-
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mi•dzy zbiornikiem transportowym 
a zbiornikiem magazynowym, a na-
peønianie tych zbiornik•w magazyno-
wych nast•puje, wyø!cznie za po$red-
nictwem urz!dze# stanowi!cych staøe 

wyposa€enie cysterny, w takim przy-
padku nale€y uzna", i€ napeønianie 
zbiornika magazynowego odbywa si• 
poprzez ukøad stanowi!cy staøe wypo-
sa€enie cysterny i w tej sytuacji przepi-

sy rozporz!dzenia ws urz!dze# NO nie 
maj! zastosowania.  Musimy jednak 
pami•ta", €e zaø!cznik do rozporz!-
dzenia Ministra Transportu (tekst jed-
nolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 34), zawiera 
terminy bada# okresowych elastycz-
nych przewod•w, badania elastycz-
nych przewod•w przeøadunkowych, 
b•d!cych na wyposa€eniu zbiornik•w 
cystern w ruchu drogowym, powinny 
by" wykonywane w tych samych ter-
minach, co badania tych zbiornik•w, 
jako element wyposa€enia cysterny 
a zatem urz!dzeniami ¹dozorowymiº 
b•d! w•€e. W!€ cysterny powinien 
by" oznakowany i w peøni identy® ko-
walny. Informacja o przebadaniu w•€y 
b•dzie zawarta w protokole badania. 
W przypadku, gdy opr•€nianie zbior-
nik•w transportowych, odbywa" si• 
b•dzie przy pomocy kr•"ca zako#czo-
nego zaworem z ko#c•wk! na w•€a z 
podpi•tym przewodem elastycznym 
b•d!cym staøym elementem instala-
cji NO, to mamy do czynienia z urz!-
dzeniem do napeøniania i opr•€niania 
i powinno podlega" TDT.  W takim 
przypadku budowa w/w ukøadu po-
winna by" zgodna z wymaganiami 
rozporz!dzenia Ministra Transportu 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 
34), i instalacja podlega pod doz•r 
techniczny. A zatem dokonajmy ana-
lizy zidenty® kowanych przypadk•w:

Operacje rozøadunku 

- rozøadunek grawitacyjny - w miej-
scu rozøadunku znajduje si• zbior-
nik z zaworem - cysterna pod-
stawia si• i jest rozøadowywana 
w•€ami cysterny grawitacyjnie. 
Nie wyst•puje urz!dzenie NO.

- rozøadunek ci$nieniowy - w miej-
scu rozøadunku znajduje si• zbior-
nik z zaworem - cysterna pod-
stawia si• i jest rozøadowywana 
w•€ami cysterny z u€yciem pom-
py cysterny. Nie wyst•puje urz!-
dzenie NO.

- rozøadunek z cysterny do opako-
wania (DPPL) - cysterna jest rozøa-
dowywana przy pomocy grawita-
cji. Nie wyst•puje urz!dzenie NO.

- rozøadunek z cysterny do opako-
wania w zakøadzie cysterna jest 

Podziaø administracyjny Po#ar (P) Miejscowe zagro#enie (MZ) OG"èEM

Polska 1 27 28

DOLNO%L&SKIE 0 1 1

KUJAWSKO-POMORSKIE 0 1 1

LUBELSKIE 0 2 2

LUBUSKIE 0 0 0

è"DZKIE 1 2 3

MAèOPOLSKIE 0 1 1

MAZOWIECKIE 0 3 3

OPOLSKIE 0 2 2

PODKARPACKIE 0 0 0

PODLASKIE 0 0 0

POMORSKIE 0 1 1

%L&SKIE 0 3 3

%WI'TOKRZYSKIE 0 3 3

WARMI*SKO-MAZURSKIE 0 0 0

WIELKOPOLSKIE 0 3 3

ZACHODNIOPOMORSKIE 0 5 5
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 3. Dane o zdarzeniach w transporcie kolejowym - Dane PSP

Podziaø administracyjny Po#ar (P)
Miejscowe zagro#enie 

(MZ)
OG"èEM

Polska 13 379 392 100+

DOLNO%L&SKIE 2 29 31 8+

KUJAWSKO-POMORSKIE 0 18 18 5+

LUBELSKIE 0 7 7 2+

LUBUSKIE 2 23 25 6+

è"DZKIE 0 17 17 4+

MAèOPOLSKIE 3 113 116 30+

MAZOWIECKIE 1 27 28 7+

OPOLSKIE 0 5 5 1+

PODKARPACKIE 0 8 8 2+

PODLASKIE 3 59 62 16+

POMORSKIE 1 6 7 2+

%L&SKIE 0 15 15 4+

%WI'TOKRZYSKIE 0 6 6 2+

WARMI*SKO-MAZURSKIE 0 15 15 4+

WIELKOPOLSKIE 1 21 22 6+

ZACHODNIOPOMORSKIE 0 10 10 3+
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 2. Dane statystyczne  PSP dla transportu drogowego

Rodzaj transportu

Dane PSP Inne dane

RAZEM Po#ar
Miejscowe 
Zagro#enie

Raporty roczne 
RID/ADR

Policja

Droga 392 13 379 brak danych 4

Kolej 28 1 27 7 0
"r€døo:  M. R€ƒycki Bezpiecze!stwo przewozu towar€w niebezpiecznych. TSL Manager Zeszyt 4/2015

Tab. 1. Zestawienie ilo•ci wypadk€w
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rozøadowywana do DPPL przy po-
mocy pompy cysterny. Nie wyst•-
puje urz!dzenie NO.

- rozøadunek jest dokonywany przy 
pomocy gazu wtøaczanego do cy-
sterny (materiaø jest wypychany). 
Istnieje urz!dzenie dodatkowe. 
Mo€liw! jest zatem konieczno$" 
speønienia wymaga# dla urz!dze-
nia NO 

- cysterna opr•€niana jest grawi-
tacyjnie po czym materiaø tra® a 
na pomp• w zakøadzie i jest prze-
pompowywane do zbiornika. W 
takim przypadku wymagana jest 
pogø•biona analiza. Podobnie jak 
w przypadku podanym powy€ej 
mo€liwym jest, i€ zastosowane 
rozwi!zanie warunkuje koniecz-
no$" speønienia norm dla urz!dze-
nia NO.

Zidenty® kowanie urz!dzenia jako NO 
jest istotne ze wzgl•du na legalno$" 
dziaøania oraz dodatkowe obowi!zki. 
B•d! one zwi!zane z miedzy innymi 
konieczno$ci! wykonywania obsøugi 
przez osoby, kt•re posiadaj! stwier-
dzone urz•dowo kwali® kacje. Norma 
taka obwi!zuje w Polsce i ma zasto-
sowanie tak€e do obcokrajowc•w, 
kt•rzy musz! do obsøugi urz!dze# NO 
wykaza" si• posiadaniem za$wiadcze-
nia wydanego przez TDT. 
 Ilo$" urz!dze# NO, zwanych te€ 
¹nalewakamiº, kt•re s! zgøoszone do 
TDT nale€y oszacowa" na 4 500 sztuk 
(dane na koniec 2015 roku) przy czym 
w samym roku 2015 zgøoszono do TDT 
928 urz!dze#. W roku 2015 wydano 
3210 za$wiadcze# kwali® kacyjnych do 
obsøugi urz!dze#. Ilo$" dziaøaj!cych 
urz!dze# oraz ilo$" os•b zaanga€owa-
nych w ich obsøug• jest zatem znacz-
na.
 Zgodnie z danymi redakcji Towary 
Niebezpieczne [4] ilo$" os•b posia-
daj!cych uprawnienia do przewozu 
towar•w niebezpiecznych w cyster-
nach na koniec 2015 roku okre$lono 
liczb! 41 000. W samym roku 2015 
ilo$" os•b, kt•re przyst!piøy do egza-
minu w tym zakresie to 10 690 os•b. 
Nale€y oszacowa" zatem, €e mniej ni€ 
30_ kierowc•w posiada uprawnienia 

do obsøugi urz!dze# NO. Nie dyspo-
nujemy informacjami ile ø!cznie os•b 
posiada uprawnienia do obsøugi.

Zdarzenie referencyjne 1 / 2 ( kategoria uszkodzenie)

Data: 29.7.2014

Rodzaj transportu: drogowy (ADR)

Wojew$dztwo: kujawsko-pomorskie

Towar: UN 1073

Miejsce: droga publiczna

Opis:

Po przybyciu na miejsce zastano wyciek z cysterny przewo#;cej 
ciekøy tlen.Okazaøo si<, #e uszkodzony jest pøaszcz zbiornika 

cysterny, a wydobywaj;cy si< ciekøy tlen wydostawaø si< zaworami 
bezpiecze=stwa.Podj<to decyzj< o przepompowaniu substancji 
do podstawionej cysterny okoøo 3 ton.Caøy czas kontrolowano 

temperatur< cysterny przy u#yciu miernik$w i kamery termowi-
zyjnej. Uszkodzon; cystern< eksportowano do oddziaøu XX ul. XX 

Bydgoszcz. Naczep< przekazano kierowcy. 

Skutki: rozszczelnienie pøaszcza cysterny

Podj<te dziaøania:

Miejsce akcji zabezpieczono, dziaøania ratownik$w polegaøy na 
wydzieleniu strefy bezpiecze=stwa z ka#dej strony 250 m od 
naczepy. Ci;gnik zostaø odpi<ty od cysterny, kt$ry odjechaø w 

bezpieczna odlegøo!>.W pocz;tkowej fazie akcji poøo#ona zostaøa 
piana ci<#ka wok$ø cysterny, nast<pnie postawiono dwie kurtyny 
wodne po obu stronach naczepy, a trzy nast<pne ustawiono do 
ochrony stacji Orlen, kt$ra zostaøa wyø;czona z u#ytkowania na 

czas prowadzonych dziaøa= (ewakuowano 4 osoby).

Na pobliskich dziaøkach policja nakazaøa mieszka=com opu!ci> 
teren. Ruch samochodowy zostaø zamkni<ty w obu kierunkach 
(r$wnie# dla pieszych), wyø;czono o!wietlenie wzdøu# ulicy.
Ratownicy z plutonu chemicznego przyst;pili do odszukania 

miejsca wycieku.

Zaanga#owane !rodki: 10 zast<p$w PSP, 1 pogotowie ratunkowe, 4 jednostki policji

Czas trwania: 3 godz. 37 min.

Prawdopodobna przyczyna: Uszkodzenie pøaszcza
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 4. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa - zdarzenie zwi•zane z uszkodzeniem ci•nieniowej 
jednostki øadunkowej

Zdarzenie referencyjne 1/1 (kategoria oddziaøywanie warunk$w)

Data: 7-10.06.2014

Rodzaj transportu: kolejowy

Wojew$dztwo: !wi<tokrzyskie

Towar: UN 1965

Miejsce: trasa

Opis:

Po przyje?dzie stwierdzono, #e z ze skøadu poci;gu (36 wagon$w 
towarowych, w tym 26 cystern LPG) wykoleiøy si< dwie ostatnie 
cysterny LPG (przedostatnia cysterna miaøa wykolejony w$zek, 
a ostatnia byøa byøa przewr$cona na lewy bok), nie stwierdzono 

rozszczelnienia. 

Skutki: straty: 1550 tys. zø

Podj<te dziaøania:

Dziaøania polegaøy na przepompowaniu przedostanie cysterny, 
nast<pnie jej wkolejenie i odholowanie na bezpieczn; odlegøo!>. 
Kolejnym etapem byøo podniesienie cysterny le#;cej na bok (przy 
pomocy dw$ch #urawi kolejowych), przepompowanie jej oraz 

wypalenie pozostaøo!ci fazy gazowej LPG.

Zaanga#owane !rodki: 24 zast<py JRG PSP, 8 zast<p$w OSP KSRG, 2 zast<py OSP

Czas trwania: 2 d 21 h 6 m

Prawdopodobna przyczyna:
Odksztaøcenie tor$w kolejowych w wyniku wysokiej temperatury 

powietrza
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 5. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa -  zdarzenie zwi•zane z oddziaøywaniem warunk€w 
atmosferycznych 
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Analiza zdarze% wypadkowych 
pod k#tem prewencji bø$d"w 
wynikaj#cych z obsøugi

Przedstawiaj!c tez• o zagro€eniu spo-
wodowanym przez obsøuguj!cych 

urz!dzenia instytucjom odpowiedzial-
nym za bezpiecze#stwo spotkaøem si• 
z licznymi wypowiedziami maj!cymi 
potwierdzi" tez•, €e jest dobrze - to 
znaczy, €e jest bezpiecznie. A skoro 
jest bezpiecznie to nie trzeba nic 

zmienia". Najcz•$ciej jako uzasadnie-
nie podawano statystyk•.
Wypada zatem na samym pocz!tku 
rozwa€a# odnie$" si• do przedstawia-
nych danych. Trudno jednak wyko-
na" to zadanie, gdy€ ka€da instytucja 
przyjmuje inne kryteria. Jako kraj nie 
posiadamy systemu opracowania 
danych. Ile zatem byøo zdarze# kt•re 
nale€aøo by przeanalizowa"{ Tego  nie 
wie nikt| Poni€ej prezentuje dane uzy-
skane za rok 2014.
 Czyli ile mamy zdarze# w roku 
2014{ Od czterech do czterystu - czyli 
albo mamy jedno zdarzenie na kwar-
taø albo prawie w ka€dy dzie# robo-
czy. Dane zgøaszane przez PSP wydaj! 
si• by" najpeøniejsze. Sama ich ilo$" 
skøania do zastanowienia. Poni€ej 
przedstawione zostaøy informacje dla 
poszczeg•lnych gaø•zi transportu w 
podziale na wojew•dztwa.

Zdarzenia dla transportu 
kolejowego

Statystka PSP jest o 20 zdarze# bo-
gatsza od danych UTK. Wynika to z 
ogranicze# stawianych dla sprawoz-
dawczo$ci przy przewozie towar•w 
niebezpiecznych. è!cznie odnoto-
wano 27 zagro€e# miejscowych oraz 
po€ar.
 Z poziomu KG PSP udaøo si• uzy-
ska" dane o ilo$ciach zdarze# ale 
opisy poszczeg•lnych przypadk•w i 
dane szczeg•øowe byøy pozyskiwane 
na stopniu wojew•dzkim.  Nawet w 
ramach tej jednej søu€by ka€de z wo-
jew•dztw przetwarza dane w spos•b 
odmienny, co oznacza, €e nie mo€na 
dokona" por•wnania bez pewnego 
u$rednienia. Mimo wszystko podj!-
øem si• pr•by opracowania danych o 
wydarzeniach na podstawie wsp•lne-
go klucza. 
 Stworzona w ten spos•b baza obej-
muje 58 wydarze# za rok 2014 (z tego 
8 wydarze# dla transportu kolejowe-
go). Podstaw! do dalszych rozwa€a# 
byøy zdarzenia zwi!zane z obsøug! 
cystern. Zidenty® kowano 11 zdarze# z 
czego dwa zwi!zane byøy z bli€ej nie 
okre$lonym rozszczelnieniem pøaszcza 
cysterny, jedno zwi!zane z oddziaøy-
waniem warunk•w zewn•trznych a 

Zdarzenie referencyjne 2/8 (kategoria bø;d w obsøudze)

Data: 22.5.2014

Rodzaj transportu: drogowy (ADR)

Wojew$dztwo: ø$dzkie

Towar: UN 1203

Miejsce: Droga publiczna

Opis: W wyniku niedokr<cenia zaworu z cysterny wydostawaøo si< paliwo

Skutki: Wyciek materiaøu

Podj<te dziaøania:
1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 

2. Podanie dw$ch pr;d$w piany ci<#kiej, 
3. Zerwanie pomb i dokr<ceniu zawor$w.

Zaanga#owane !rodki: 6 zast<p$w w tym 18 stra#ak$w

Czas trwania: 2g. 1min.

Prawdopodobna przyczyna: Niedokr<cony zaw$r w cysternie
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 6. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa - zdarzenie zwi•zane z bø‚dami obsøugi   

Zdarzenie referencyjne 3/8 (kategoria bø;d w obsøudze)

Data: 2014

Rodzaj transportu: kolejowy (RID)

Wojew$dztwo: !l;skie

Towar: UN 1203

Miejsce: bocznica

Opis:
N numer 998 przyj<to zgøoszenie o wycieku benzyny bezoøowiowej z zaworu cysterny kole-
jowej.Po przyje?dzie na miejsce zdarzenia zastano stoj;c; na bocznicy kolejowej cystern< z 

odkr<conym zaworem, z kt$rego wyciekaøa benzyna. 

Skutki: Wyciek 20 l

Podj<te dziaøania:
Dziaøania PSP w pierwszej kolejno!ci polegaøy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na 
zakr<ceniu zaworu. Po zlikwidowaniu wycieku (okoøo 20 litr$w benzyny) usuni<to plam< 

za pomoc; sorbentu.

Zaanga#owane !rodki: 2 pojazdy PSP -7 stra#ak$w, Policja 1 pojazd - 3 osoby, inne podmioty - 4 osoby

Czas trwania: 1 godz. 8 min.

Prawdopodobna przyczyna: Niedokr<cenie zaworu lub odkr<cenie przez osoby nieuprawnione
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 7. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa - zdarzenie zwi•zane z bø‚dami obsøugi   

Zdarzenie referencyjne 4/8 (kategoria bø;d w obsøudze)

Data: 2014

Rodzaj transportu: kolejowy (RID)

Wojew$dztwo: !wi<tokrzyskie

Towar: UN 1965

Miejsce: trasa

Opis: Po przyje?dzie stwierdzono, #e z cysterny ulatnia si< gaz na zaworze dennym. 

Skutki:

Podj<te dziaøania: Dziaøania polegaøy na uszczelnieniu poprzez dokr<cenie !rub zaworu.

Zaanga#owane !rodki: 4 zast<py JRG PSP

Czas trwania: 1 h 30 m

Prawdopodobna przyczyna: Nieszczelno!> zaworu (niewøa!ciwe dokr<cenie)
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 8. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa - zdarzenie zwi•zane z bø‚dami obsøugi   
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pozostaøe z bø•dami w eksploatacji lub 
wadliwym zadziaøaniem zawor•w czy 
armatury. Zapoznaj!c si• przedstawio-
nymi poni€ej danymi musimy pami•-
ta" €e ilo$" zdarze# pochodz!cych z 
danego wojew•dztwa nie wskazuje 
informacji o stanie bezpiecze#stwa| 
Dowodzi to tylko efektywno$ci sto-
sowanych procedur przetwarzania 
danych. To €e najwi•cej opisanych 
przypadk•w jest ze $l!ska $wiadczy o 
odpowiednio wysokiej $wiadomo$ci 
søu€b i pewnej doskonaøo$ci w groma-
dzeniu danych i nie mo€e by" powo-
dem wyci!gania og•lnych wniosk•w 
o stanie bezpiecze#stwa. 
 Jak ju€ zostaøo podkre$lone nie dys-
ponujemy kompleksowym systemem 
informacji o wypadkach a zatem dane 
o zdarzeniach mog! by" opracowy-
wane jedynie w spos•b dora&ny i 
poniek!d przypadkowy. By" mo€e, 
gdyby dane dla caøego kraju zostaøy 
zagregowanie zgodnie z zapropo-
nowanym schematem to uzyskane 
wnioski byøy by inne. 
 Mogøo by si• dla przykøadu okaza", 
€e teza o uzale€nieniu ilo$ci wypad-
k•w od zachowania os•b obsøuguj!-
cych urz!dzenia NO jest nieprawdzi-
wa. Jednak dop•ki nikt nie przedstawi 
takich danych autor uwa€a, €e przed-
stawiona analiza cz•$ciowa oraz po-
twierdzenie jej ustale# w oparciu o 
rozmowy z operatorami urz!dze# NO 
jednoznacznie wskazuje, €e istnieje 
$cisøa relacja miedzy sposobem wy-
konania czynno$ci obsøugi urz!dze# 
NO a ilo$ci! zdarze# wypadkowych 
oraz - co jest zrozumiaøe  - zdarze# po-
tencjalnie wypadkowych. Liczby tych 
ostatnich nie b•dzie nam jednak dane 
pozna" z oczywistych wzgl•d•w gdy€ 
w obecnym stanie statystyk brak szko-
dy jest rozumiany jako brak zdarzenia. 
Jest zatem niezb•dnym rozwa€enie 
celowo$ci i skuteczno$ci stosowanych 
rozwi!za# w kontek$cie mo€liwych sy-
tuacji zagra€aj!cych bezpiecze#stwu.

Podsumowanie do'wiadcze% 
szkoleniowych

Proces ksztaøcenia operatora urz!dze-
nia NO ko#czy si• egzaminem teore-
tycznym i praktycznym. Wydawane 

Zdarzenie referencyjne 5/8 (kategoria bø;d w obsøudze)

Data: 2014

Rodzaj transportu: drogowy (ADR)

Wojew$dztwo: !l;skie

Towar: UN 1977

Miejsce: parking

Opis:

Stanowisko kierowania przyj<øo zgøoszenie  z Komendy Policji na numer 998 o utleniaj;cej si< substancji z 
cysterny zaparkowanej na stacji benzynowej. Kieruj;cego pojazdem nie byøo na miejscu. Pojazd zabezpieczaø 
patrol Policji. Po doje?dzie na miejsce zdarzenia zadysponowanych zast<p$w Kieruj;cy Dziaøaniem Ratowni-
czym (KDR) stwierdziø, #e z zaparkowanej cysterny na terenie parkingu przy stacji benzynowej ulatnia si< gaz.

Skutki: Wyciek materiaøu

Podj<te dziaøania:
Dziaøania JOP polegaøy na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydzieleniu strefy zagro#enia, rozsta-
wieniu kurtyn wodnych. Na miejsce zdarzenia przybyø kierowca pojazdu ustalony przez Policj<, kt$ry 

zakr<ciø zaw$r. 

Zaanga#owane !rodki: 6 pojazd$w PSP - 21 stra#ak$w, Pogotowie Ratunkowe 1 pojazd - 3 osoby, Policja: 2 pojazdy - 4 osoby

Czas trwania: 3 godz. 52 min.

Prawdopodobna przyczyna: Prawdopodobnie do poluzowania zaworu doszøo podczas tankowania azotu.
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 9. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa - zdarzenie zwi•zane z bø‚dami obsøugi   

Zdarzenie referencyjne 6/8 (kategoria bø;d w obsøudze)

Data: 2014

Rodzaj transportu: drogowy (ADR)

Wojew$dztwo: !l;skie

Towar: UN 2672

Miejsce: teren zakøadu

Opis:
Po przybyciu na miejsce zabezpieczono teren zdarzenia. Podczas rozpoznania stwierdzono, #e doszøo do 

niewielkiego wycieku z autocysterny substancji chemicznej o numerze ONZ 2672. 

Skutki: Uwolnienie materiaøu

Podj<te dziaøania:

Dziaøania przybyøych zast<p$w polegaøy na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej o promieniu 50m., postawieniu 
trzech kurtyn wodnych oraz wyø;czeniu z ruchu pas$w wok$ø cysterny, ruch odbywaø si< pasami skrajnymi 

terminalu przej!cia granicznego. Policja kieruje ruchem.Po przybyciu na miejsce specjalistycznej Grupy 
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, ratownicy w ubraniach chemicznych dokonali zamkni<cia zaworu 

oddechowego przez kt$ry nast<powaø wyciek oraz dokonali pomiaru st<#enia amoniaku - wynik 13ppm. Na-
st<pnie udro#niono przew$d odprowadzaj;cy wod< wok$ø zawor$w wlewowych na g$rze cysterny i spøukano 

jednym pr;dem wody pøaszcz cysterny. Miejsce zdarzenia przekazano na pi!mie wøa!cicielowi cysterny.

Zaanga#owane !rodki: 10 pojazd$w PSP - 32 stra#ak$w, Policja - 4 osoby, WITD - 1 pojazd 2 osoby

Czas trwania: 3 godz.  37 min.

Prawdopodobna przyczyna: Bø<dy w obsøudze  (zaw$r oddechowy cysterny)
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 10. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa - zdarzenie zwi•zane z bø‚dami obsøugi   

Zdarzenie referencyjne 7/8 (kategoria bø;d w obsøudze)

Data: 2014

Rodzaj transportu: drogowy (ADR)

Wojew$dztwo: !l;skie

Towar: UN 3145

Miejsce: teren zakøadu

Opis:
W centrum logistyki znajdowaø si< zbiornik ze ?le zabezpieczonym wøazem wlewowym. W zbiorniku 

znajdowaø si< alkilofenol. 

Skutki: Wydostanie si< materiaøu

Podj<te dziaøania:
Zabezpieczono miejsce zdarzenia, dokonano pomiaru przy pomocy  urz;dze= pomiarowych. Przyrz;dy 
nic nie wykazaøy. Dziaøania roty prowadzone byøy w ubraniach gazoszczelnych i polegaøy na sprawdze-

niu uszczelki i dokr<ceniu pokrywy wøazu wlewowego.

Zaanga#owane !rodki: 4 pojazdy PSP - 10 stra#ak$w

Czas trwania: 2 godz 23 min

Prawdopodobna przyczyna: @le zabezpieczony wøaz wlewowy kontenera cysterny
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 11. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa - zdarzenie zwi•zane z bø‚dami obsøugi   
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uprawnienia maj! charakter grupowy 
i s! ograniczone jedynie rodzajem 
transportu (droga / kolej) i klas! (ro-
dzajem zagro€enia stwarzanym przez 
towar). 
 Tu pojawia si• problem - ka€de 
urz!dzenie jest inne i trudno prze-
nosi" do$wiadczenia z jednego typu 
urz!dzenia na inne. Pojawiaøa si• za-
tem konieczno$" opracowania roz-
wi!zania pozwalaj!cego na w miar• 
szerokie zaprezentowanie problema-
tyki obsøugi urz!dze# NO. W roku 2015 
opracowany zostaø symulator urz!dze-
nia NO, na kt•ry skøada si• oryginalna 
aparatura, pompa i orurowania ale 
przetaczany materiaø jest oboj•tny. 
 Symulator pozwala na zademon-
strowanie czynno$ci zaøadunkowych 

i rozøadunkowych zbiornik•w stacjo-
narnych i cystern. Zostaø pomy$lany 
jako:

- cze$" stacjonarna skøadaj!ca si• 
ze zbiornika stacjonarnego wraz z 
pomp! oraz zø!czami

- cz•$" mobilna -  symulacja cy-
sterny gazowej - skøadaj!ca si• ze 
zbiornika, pompy oraz  armatury

- cz•$" mobilna -  symulacja cyster-
ny cieczowej - skøadaj!ca si• ze 
zbiornika, pompy oraz  armatury

Poø!czenie mi•dzy cz•$ci! stacjonarn! 
i mobilnymi zostaø realizowany poø!-
czeniem staøym (zwrot materiaøu) oraz 
cz•$ci! podpinan! (symulacja poø!-
czenia cysterna / zbiornik). W ka€dym 

przypadku przetaczane medium kr!€y 
zø!czem staøym (technicznym) miedzy 
zbiornikiem staøym a mobilnym oraz 
w•€em podpi•tym przez kursanta. 
 W rozwi!zaniu zasymulowano pod-
pinanie fazy gazowej, kt•re jest reali-
zowane poprzez podpi•cie ¹$lepychº 
kru"c•w z podpi•tym czujnikiem, kt•-
ry powoduje blokad• pompy w przy-
padku braku odpowiedniego poø!-
czenia. W ramach szkolenia symulator 
uruchamiany jest  w nast•puj!cych 
trybach

- symulacja cysterny gazowej - gazy 
krio - symulacja napeøniania zbior-
nika  bez fazy gazowej (np. azot) 
pompa na cysternie - zø!cze Azo-
towe

- symulacja cysterny gazowej - gazy 
krio - symulacja napeøniania cy-
sterny bez fazy gazowej (np. azot) 
pompa stacjonarna - zø!cze Azoto-
we

- symulacja cysterny gazowej - gazy 
skroplone - symulacja napeøniania 
zbiornika z faz! gazow! (np. LPG) 
pompa na cysternie - z mo€liwo-
$ci! baypass do cysterny - zø!cze 
EIGA

- symulacja cysterny gazowej - gazy 
skroplone - symulacja napeøniania 
cysterny z faz! gazow! (np. LPG) 
pompa stacjonarna - z mo€liwo-
$ci! baypass do cysterny - zø!cze 
EIGA

- symulacja cysterny na ciecze - na-
peønianie zbiornika z faz! gazow! 
pompa na cysternie  - zø!cza Die-
sel

- symulacja cysterny na ciecze - na-

1. Symulator NO. Widok na cz‚•$ ¹stacjonarn•º - symulacja zbiornika 
odbiorczego /  nadawczego. "r€døo: M. Rozycki

2. Symulator NO. Widok na cz‚•$ poø•cze! i zawor€w. 
"r€døo: M. Rozycki

Zdarzenie referencyjne 8/8 (kategoria bø;d w obsøudze)

Data: 2014

Rodzaj transportu: drogowy (ADR)

Wojew$dztwo: podkarpackie

Towar: UN 1965

Miejsce: teren zakøadu

Opis:
Na stacji paliw spod tankuj;cej cysterny wydobywa si< chmura gazu propan-butan. Kierownik stacji 
paliw przed przybyciem zast<p$w Stra#y Po#arnej(SP)  ewakuowaø personel stacji oraz klient$w. 

Kierowca usiøowaø uszczelni> wyciek i po nieudanej pr$bie oddaliø si< w miejsce bezpieczne. 

Skutki: Uwolnienie gazu

Podj<te dziaøania:

Dziaøania zast<p$w SP polegaøy na: wyznaczeniu strefy, wstrzymaniu ruchu na drodze wojew$dzkiej 
DW 867, rozwini<ciu linii ga!niczych, zamkni<ciu zawor$w gø$wnych, cz<!ciowemu uszczelnieniu nie-
wielkiego wycieku z instalacji dystrybucyjnej cysterny. Monitorowano st<#enie gaz$w wybuchowych 

czujnikiem. Po lokalizacji zagro#enia wahadøowo puszczono ruch samochodowy na drodze woje-
w$dzkiej. Nast<pnie rozwini<to w;# spustowy i wypuszczono pozostaøy gaz w spos$b kontrolowany z 
instalacji dystrybucyjnej cysterny. Po ponownym monitorowaniu czujnikiem do gaz$w wybuchowych 
zabudowanej skrzyni z instalacj; nie stwierdzono st<#enia wybuchowego gazu. Kierowca cysterny po 

uzgodnieniu telefonicznym z dyspozytorem firmy przewozowej odjechaø do serwisu.

Zaanga#owane !rodki: braøo 3 zast<py PSP ± 8 stra#ak$w, oraz 1 zast<p OSP -6 ratownik$w.

Czas trwania: 1 godz. 45 min

Prawdopodobna przyczyna: Bø;d w obsøudze
"r€døo:  Opracowanie wøasne  na podstawie danych KG PSP

Tab. 12. Dane wypadkowe - karta szczeg€øowa - zdarzenie zwi•zane z bø‚dami obsøugi   
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peønianie cysterny z faz! gazow! 
pompa stacjonarna   - zø!cza Die-
sel

- symulacja cysterny na ciecze - na-
peønianie zbiornika z faz! gazow! 
pompa na cysternie  - zø!cza kwa-
sowe

- symulacja cysterny na ciecze - na-
peønianie cysterny z faz! gazow! 
pompa stacjonarna   - zø!cza kwa-
sowe

Poø!czenia w celach szkoleniowych 
(podpinane przez kursanta) s! reali-
zowane w•€ami wraz z kr•"cami od-
powiednimi do zakøadanego medium. 
Urz!dzenie zostaøo zgøoszone do TDT 
w Katowicach i do pa&dziernika 2015 
r søu€y do prowadzenia szkole# i eg-
zamin•w.
 Urz!dzenie jest u€ywane podczas 
szkole# wynikaj!cych z nabywania 
uprawnie# na ¹nalewakiº oraz w ra-
mach doskonalenia os•b obsøuguj!-
cych takie urz!dzenia. 
 Urz!dzenie znalazøo te€ zastosowa-
nie podczas szkolenia kierowc•w na 
kursie ADR. Pozwala na zademonstro-
wanie zasad bezpiecznej obsøugi oraz 
mo€liwa "wiczenie oznacze#.
 Podczas dotychczasowych szkole# 
udaøo si• zaobserwowa" kilka powta-
rzaj!cych si• uwag, kt•rych zebranie 
i analiza pozwoliøa na sformuøowanie 
nast•puj!cych tez:

osoby maj! okazj• wykona" poø!cze-
nia elastyczne - poznaj! ich wag• oraz 
maj! okazj• ¹obla" si•º materiaøem w 
przypadku nieprawidøowego wyko-
nania pracy. Technika nie wybacza 

bø•d•w a zatem umo€liwienie uczest-
nikom szkolenia poznania skutk•w 
bø•d•w jest najlepszym i najbardziej 
efektywnym czynnikiem edukacyj-
nych. Stosowanie oboj•tnego me-
dium nie powoduje nawet w przypad-
ku oblania powa€niejszych obra€e#;

- istnieje mo€liwo$" ¹poekspery-
mentowaniaº co si• dzieje w przy-
padku bø•dnego wykonania ope-
racji lub nie zastosowania si• do 
instrukcji;

- mo€na sprawdzi" dziaøanie r•€-
nych rodzaj•w poø!cze# oraz inte-
rakcji pomi•dzy poszczeg•lnymi 
elementami instalacji;

- mo€na zrozumie" zasady dziaøania 
oraz powi!zania poszczeg•lnych 
element•w instalacji;

- mo€na symulowa" przebieg ca-
øego proces zaøadunku lub rozøa-
dunku bez nara€anie si• na straty 
materiaøu;

Podsumowuj!c mo€na postawi" tez•, 
€e szkolenie praktyczne w oparciu o sy-
mulator pozwala peøniej przygotowa" 
do pracy uczestnika szkolenia. Musimy 
jednak zawsze mie" na uwadze to, €e 
zaproponowane rozwi!zanie bazu-
je na dzisiejszym stanie techniki. S! 
to zatem rozwi!zania mechaniczne 
i pneumatyczne. We wsp•øczesnych 
cysternach coraz wi•cej ukøad•w jest 
sterowanych przy pomocy kompute-
r•w. Zmienia to spos•b podej$cia do 
pracy ale te€ i umo€liwia prowadzenie 
symulacji w oparciu o laptop i rzutnik.
 Najlepsze zatem efekty daje poø!-
czenie teorii z praktyk! na symulato-
rze, kt•re nast•pnie uzupeøniane jest 
szkoleniem na symulatorze kompute-
rowym.

Wnioski praktyczne

Analizuj!c do$wiadczenia szkolenio-
we w oparciu o symulator urz!dzenia 
NO a tak€e przedstawione dane staty-
styczne mo€na sformuøowa" kilka za-

3. Symulator No - cz‚•$ mobilna z elementami oznaczenia. 
"r€døo: M. Rozycki

4. Symulator No - cz‚•$ mobilna z elementami oznaczenia. 
"r€døo: M. Rozycki

 

5. Symulator No - Tabliczka znamionowa - cz‚•$ mobilna. 
"r€døo: M. Rozycki
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lece# w zakresie wymaganych zmian 
i udoskonale#. Urz!dzenia techniczne 
nie wybaczaj! bø•d•w. Szczeg•lnie 
podczas pracy z ci$nieniem do wy-
padku dochodzi zazwyczaj w wyniku 
bø•du lub ignorancji czøowieka. Po-
€!danym ze wzgl•du na bezpiecze#-
stwo jest zatem istnienie systemu we-
ry® kacji wiedzy os•b dopuszczonych 
do obsøugi urz!dze# NO oraz rozwi!-
zania wspomagaj!cego staøe ksztaøce-
nie i doskonalenie.

Najwa€niejsze tezy w tym zakresie 
mo€na sformuøowa" nast•puj!co:

1. Obecny system wymaga jednora-
zowego nabycia uprawnie#. Nie jest 
to rozwi!zanie po€!dane z punktu 
widzenia bezpiecze#stwa. Nale€y za-
tem postulowa" zmian• obecnego 
rozwi!zania poprzez wprowadzenie 
ograniczenia czasowego dla wa€no-
$ci uprawnie#. Wystarczaj!ce byøo by 
przyjecie rozwi!zania podobnego jak 
w kursach ADR dla kierowc•w - czyli 
ograniczenie wa€no$ci szkolenia do 
okresu 5 lat.

2. Szkolenie i egzamin powinny by" 
zwi!zane z pozwaniem konkretnych 
typ•w instalacji a nie tylko ograni-
czone do klasy. Posiadanie szkolenia 
¹og•lnegoº nie powinno by" wystar-
czaj!ce do obsøugi konkretnej instala-
cji. Wøa$ciwym wydaje si wprowadze-
nie wymogu zapoznania z instalacj! 
wykonywan! przez wøa$ciciela / u€yt-
kownika przed dopuszczeniem do 
pracy.

3. Nale€y przewidzie" mo€liwo$" cof-
ni•cia uprawnie# w przypadku stwier-
dzenia bø•d•w w obsøudze. Powinno 
to powodowa" powstanie obowi!zku 
ponownego przeszkolenia i / lub zda-
nia egzaminu. Sprawa nie uregulowa-
n! jest okre$lenie organu dokonuj!ce-
go takiej czynno$ci oraz trybu, kt•ry 
powinien mie" zastosowanie.

4. Nale€y rozwa€y" zmiany w zakresie 
szkolenia kierowc•w ADR odno$nie 
przewozu w  cysternach (kurs specja-
listyczny). Kierowca po kursie ADR jest 
uprawniony do przewozu tj. do wyko-

nania operacji transportowej pojazdu 
z cystern a nie do jej obsøugi. Pojawia 
si• zatem pytanie o zakres wiedzy, kt•-
ry powinien by" wymagany i spraw-
dzany. Wprowadzenie element•w 
obsøugi cystern do tego egzaminu 
sugeruje, €e kierowca mo€e posiada" 
wiedz• w zakresie obsøugi urz!dze# 
NO. Jest to bø•dne zaøo€enie.

5. Obecny system przewiduj• od-
mienne wymagania dla os•b z Polski 
oraz os•b z zagranicy.  Nie istnieje 
obecnie €!dane spos•b by wery® ko-
wa" uprawnienia os•b nie znaj!cych 
j•zyka polskiego. Obcokrajowcy ob-
søuguj!cy urz!dzenia NO w Polsce 
przenosz! do$wiadczenia ze swoich 
kraj•w. 

Podsumowuj!c nale€y stwierdzi" i€ 
obecny system prawny wymagaj!-
cy od obsøuguj!cych urz!dzenia NO 
posiadania wa€nych na ¹caøe €ycieº 
uprawnie# nie speønia swojej roli w 
zakresie zapewnienia bezpiecze#stwa. 
Postulowa" zatem nale€y wprowadze-
nie do obecnego rozwi!zania zmiany 
polegaj!c! na uzale€nieniu wa€no-
$ci uprawnie# os•b zajmuj!cych si• 
napeønianiem i opr•€nianiem ci$nie-
niowych urz!dze# transportowych 
od ponownej wery® kacji wiedzy oraz 
wprowadzenie mechanizmu pozwa-
laj!cego na utrat• takich uprawnie# w 
wyniku powa€nych zaniedba".  
 Rozwi!zanie powinno uwzgl•d-
nia" to, €e instalacj• mog! obsøugiwa" 
osoby nie znaj!ce j•zyka polskiego i 
pochodz!ce z zagranicy. Gdyby uda-
øo si• przy okazji dokona" zmiany za-
ch•caj!cej u€ytkownik•w / wøa$cicieli 
instalacji do zwi•kszenia nadzoru nad 
wykonywanymi czynno$ciami stwo-
rzony w ten spos•b system byøby o 
wiele bezpieczniejszy. Przedstawione 
opracowanie przedstawia analiz• fak-
t•w i nie jest propozycj! gotowego 
rozwi!zania. Celem autora jest wska-
zanie zauwa€onych prawidøowo$ci 
oraz wyra€enie tezy, €e nale€y podj!" 
prace maj!ce na celu zidenty® kowa-
nie rozwi!zania akceptowalnego dla 
przemysøu i gwarantuj!cego odpo-
wiedni poziom bezpiecze#stwa. 

Materiaøy *r"døowe

[1] Dziennik Ustaw z 2015 r poz. 34 
(Obwieszczenie Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z dnia 21 listo-
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Ministra Transportu w sprawie 
warunk•w technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny od-
powiada" urz!dzenia do napeønia-
nia i opr•€niania zbiornik•w trans-
portowych)

[2] Badanie m/d/r/k - Metody napeø-
niania i opr•€niania ci$nieniowych 
urz!dze# transportowych, D. Kar-
das,  M. R•€ycki - Raport Ko#cowy 
wersja grudzie# 2014 r

[3] DYREKTYWA 98/34/WE PARLA-
MENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 
dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawia-
j!ca procedur• udzielania infor-
macji w zakresie norm i przepis•w 
technicznych

[4] Kwartalnik Towary Niebezpiecz-
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Do przewozu towar•w niebez-
piecznych kolej!, zgodnie z ustaw! 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o prze-
wozie towar•w niebezpiecznych 
(Dz.U.2011.227.1367 z p•&n. zm.), 
stosuje si• Regulamin dla mi•dzy-
narodowego przewozu kolejami 
towar•w niebezpiecznych (RID), b•-
d!cy Zaø!cznikiem C do Konwencji 
o mi•dzynarodowym przewozie 
kolejami (COTIF). Jednak, je€eli prze-
wozy towar•w niebezpiecznych wy-
konywane s! pomi•dzy pa#stwami 
nieb•d!cymi stronami Konwencji 
COTIF, to zgodnie z art. 4 ww. ustawy, 
mo€na zastosowa" przepisy ustalo-
ne pomi•dzy stronami, pod warun-
kiem, €e uczestnicy przewozu za-
gwarantuj! poziom bezpiecze#stwa 
zgodny z RID. Takim przepisem s! 

¹Przepisy o przewozie towar•w nie-
bezpiecznychº stanowi!ce Zaø!cznik 
2 do Umowy o Mi•dzynarodowej 
Kolejowej Komunikacji Towarowej 
(Zaø. 2 do SMGS).
 Zaø!cznik 2 do SMGS, analogicznie 

jak RID, dopuszcza przew•z towar•w 
niebezpiecznych na warunkach od-
st•pstwa czasowego od niekt•rych 
postanowie# przepisu. Zgodnie z 
dziaøem 1.5 Zaø!cznika 2 do SMGS 
procedura udzielenia odst•pstwa 

Opis znak$w kodu cysterny Cysterna o kodzie LGBV Cysterna o kodzie L4AN

Pierwszy znak kodu - przeznaczenie 
cysterny

Litera L - do przewozu materiaø$w ciekøych Litera L - do przewozu materiaø$w ciekøych

Drugi znak kodu- ci!nienie oblicze-
niowe

Litera G - minimalne ci!nienie obliczeniowe r$w-
ne 2-krotnemu ci!nieniu statecznemu przewo#o-
nego materiaøu, jednak nie mniejsze ni# 2-krotne 
ci!nienie statyczne wody lub r$wne 1,3-krotno!ci 

ci!nienia napeøniania lub opr$#niania
Parametr ni#szy

Cyfra 4 - ci!nienie obliczeniowe F 4 bary

Trzeci znak kodu - otwory do napeønia-
nia lub rozøadunku

Litera B - cysterna z dolnymi otworami do napeø-
niania lub rozøadunku, z 3 zamkni<ciami

Parametr wy#szy

Litera A - cysterna z dolnymi otworami 
do napeøniania lub rozøadunku, z 2 

zamkni<ciami
Parametr ni#szy

Czwarty znak kodu- zaw$r 
bezpiecze=stwa lub urz;dzenie 

zabezpieczaj;ce

Litera V - cysterna z urz;dzeniem oddechowym
Parametr ni#szy

Litera N - cysterna z zaworem bezpie-
cze=stwa

Parametr wy#szy

Tab. 1. Por€wnanie parametr€w cystern LGBV i L4AN

Przew!z towar!w niebezpiecznych 
na warunkach odst#pstwa czasowego - ocena ryzyka

Streszczenie: Om•wiony przypadek dotyczy uzyskania zgodny na przew•z towaru niebezpiecznego na warunkach udzielenia odst•pstwa 
czasowego zgodnie z postanowieniami ¹Przepis•w o przewozie towar•w niebezpiecznychº, b•d!cego Zaø!cznikiem 2 do Umowy o Mi•dzy-
narodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS). Odst•pstwem jest przew•z materiaøu klasy 9 (UN materiaø zagra€aj!cy $rodowisku, 
i.n.o. - olej koksochemiczny) w cysternie z dwoma zamkni•ciami (kod cysterny L4AN) zamiast w cysternie z trzema zamkni•ciami (kod cy-
sterny LGBV). Dla otrzymania zgody ministerstwa ds. transportu PKP CARGO S.A. przeprowadziøa ocen• ryzyka i analiz• wpøywu zmiany na 
bezpiecze#stwo systemu kolejowego w Safety Management System/SMS, zgodnie z Rozporz!dzeniem (WE) Komisji nr 402/2013 z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie przyj•cia wsp•lnej metody oceny bezpiecze#stwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Søowa kluczowe: Transport towar€w niebezpiecznych, Ocena ryzyka, Bezpiecze!stwo

Abstract: This case concerns the obtainment permission for the carriage of dangerous goods under temporary  conditions according to 
SMGS Annex 2 to Agreement on International Goods Transport by Rail ± Regulation concerning carriage of dangerous goods. The transport 
of dangerous goods class 9 (environmentally hazardous substance - coke chemical oil) in the tank-wagons with 2 closures (tank code - 
L4AN) instead of in the tank-wagons with 3 closures (tank code-LGAV) is a derogations. In order to obtain the permission of the Ministry of 
Transport,  PKP CARGO S.A. has carried out risk assessment and analysis of the in  ̄uence of the change on the safety of the railway system 
according to established and approved in our company Safety Management System (SMS), ful® lling requirements Commission Implemen-
ting Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment.

Keywords: Transport of dangerous goods, Risk assessment, Safety

Carriage of  dangerous goods  under temporary  conditions 
- risk assessment

Anita Pilaszkiewicz

PKP CARGO S.A.
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polega na:
}  wyst!pieniu nadawcy do prze-

wo&nika pa#stwa nadania z 
wnioskiem o zawarcie umowy 
specjalnej,

}  uzgodnieniu przez przewo&ni-
ka pa#stwa nadania warunk•w 
przewozu na podstawie umo-
wy specjalnej z przewo&nikami 
pa#stw uczestnicz!cychw prze-
wozie,

}  uzgodnieniu przewozu na za-
sadzie odst•pstwa czasowego 
(udzieleniu zgody) przez wøadz• 
wøa$ciw! pa#stwa przewo&nika.

Przypadek dotyczy wniosku kolei 
ukrai#skiej na przew•z oleju kokso-
chemicznego (UN 3082 materiaø za-
gra€aj!cy $rodowisku ciekøy, i.n.o.) w 
cysternie o kodzie L4AN zamiast w 
cysternie LGBV. Odst•pstwem od po-
stanowie# warunk•w okre$lonych w 
przepisach Zaø. 2 do SMGS jest prze-
w•z materiaøu klasy 9 w cysternie z 
dwoma zamkni•ciami zamiast w cy-
sternie z trzema zamkni•ciami.
 Przepisy przej$ciowe Zaø. 2 do 
SMGS (pkt 1.6.3.4) dopuszczaj! prze-
w•z towar•w niebezpiecznych w 
cysternach z dwoma zamkni•ciami 
zamiast w cysternach z trzema, ale 
dotyczy to tylko materiaø•w klasy 3 

(materiaøy ciekøe zapalne), przypo-
rz!dkowanych do grup pakowania I, 
II i III.
 Wyst•puj!c z wnioskiem do wøa-
dzy wøa$ciwej, tj. ministerstwa ds. 
transportu (•wczesne Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju), PKP CAR-
GO S.A. doø!czyøa do wniosku analiz• 
wpøywu zmiany na bezpiecze#stwo 
systemu kolejowego w Systemie Za-
rz!dzania Bezpiecze#stwem (Safety 
Management System/SMS), zgodnie 
z Rozporz!dzeniem (WE) Komisji nr 
402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie przyj•cia wsp•lnej meto-
dy oceny bezpiecze#stwa w zakre-
sie wyceny i oceny ryzyka, o kt•rej 
mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) Dyrektywy 
2004/49/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady.
 W analizie dokonano oceny ry-
zyka w zakresie zastosowania innej 
cysterny ni€ to wynika z przepis•w 
oraz oceny wynikaj!cej z wøa$ciwo-
$ci przewo€onego towaru dla okre-
$lenia, €e podczas przewozu nie 
zostanie obni€one bezpiecze#stwo 
przewozu towaru niebezpiecznego, 
a tym samym bezpiecze#stwa ruchu 
kolejowego.
 Cysterna L4AN ma wprawdzie 
dwa zamkni•cia zamiast wymaga-

nych trzech, jednocze$nie jednak jej 
ci$nienie obliczeniowe wynosi 4 bary 
oraz posiada zaw•r bezpiecze#stwa 
(litera N w kodzie), cysterna LGBV 
posiada tylko urz!dzenie oddecho-
we (litera V w kodzie), co oznacza, 
€e cysterna L4AN posiada wi•ksz! 
wytrzymaøo$" na obci!€enia sta-
tyczne i dynamiczne i skuteczniejsze 
zabezpieczenie zbiornika na zmiany 
dynamiczne wyst•puj!ce w normal-
nych warunkach eksploatacji, a tym 
samym mniejsze prawdopodobie#-
stwo jego rozszczelnienia i wycieku 
towaru niebezpiecznego.

Por"wnanie zagro!e% materiaø"w 
klasy 3 i klasy 9

Towary niebezpieczne, ze wzgl•du 
na swoje wøa$ciwo$ci ® zyczne i che-
miczne przyporz!dkowane s! do 13 
klas, na podstawie kryteri•w klasy® -
kacyjnych okre$lonych w Podr•czni-
ku bada# i kryteri•w ONZ. Ponadto 
towarom niebezpiecznym (w wi•k-
szo$ci klas) przyporz!dkowane s! 
grupy pakowania o znaczeniu:
} grupa pakowania (GP) I - materiaø 

stwarzaj!cy du€e zagro€enie,
} grupa pakowania (GP) II - materiaø 

stwarzaj!cy $rednie zagro€enie,
} grupa pakowania (GP) III - materiaø 

stwarzaj!cy maøe zagro€enie.
Kryteria dla okre$lenia grup pako-
wania w danej klasie s! inne, ale nie-
zale€nie czy towar nale€y do klasy 
3 czy klasy 9, to grupa pakowania 
III wskazuje na to, €e towar stwarza 
maøe zagro€enie.
 W klasie 3 towary maj! przypo-
rz!dkowane trzy grupy pakowania 
wedøug kryterium - tab. 2:
 W klasie 9 towary maj! przypo-
rz!dkowane dwie grupy pakowania 
bez okre$lonego kryterium z uwagi 
na r•€norodno$" wøa$ciwo$ci towa-
r•w w tej klasie; materiaøy zagra€a-
j!ce $rodowisku do kt•rych nale€y 
UN 3082 olej koksochemiczny, maj! 
przyporz!dkowan! jedynie GP III.
 Niekt•re materiaøy ciekøe zapalne 
klasy 3, opr•cz wøa$ciwo$ci niebez-
piecznych, kt•re decyduj! o przypo-
rz!dkowaniu do tej klasy, stwarzaj! 

grupa pakowania temperatura zapøonu (tygiel zamkni<ty) temperatura pocz;tku wrzenia

I - Q 35 [C

II \23 [C ]35 [C

III ^ 23 [C i Q 60 [C ]35 [C

Tab. 2. Kryteriumze wzgl‚du na grup‚ pakowania

parametr UN 1267, klasa 3, GP I UN 1203, klasa 3, GP II UN 1202, klasa 3, GP III UN 3082, klasa 9, GP III

Kod klasyfikacyjny i 
znaczenie

_1 materiaø ciekøy 
zapalny

_1 materiaø ciekøy 
zapalny

_1 materiaø ciekøy 
zapalny

M6 materiaø zagra#aj;cy 
!rodowisku

Numer zagro#enia i 
znaczenie

33 materiaø ciekøy øatwo 
zapalny

33 materiaø ciekøy øatwo 
zapalny

30 materiaø ciekøy 
zapalny

90 materiaø zagra#aj;cy 
!rodowisku

 Numer nalepki ostrze-
gawczej i znak dodatko-

wego zagro#enia

3` znak o zagro#eniu 
dla !rodowiska

3` znak o zagro#eniu 
dla !rodowiska

3` znak o zagro#eniu 
dla !rodowiska

9 ` znak o zagro#eniu 
dla !rodowiska

Temperatura zapøonu 
([C)

-21 -40 ] 55 107-147

Temperatura pocz;tku 
wrzenia ([C)

37 30 175-180
nie dotyczy materiaø$w 

klasy 9

G<sto!> (kg/m3) 806 720-775 820-845 1060-1140

Zagro#enie dla 
!rodowiska

tak tak tak tak

TWR (towar wysokiego 
ryzyka)

tak tak nie nie

Tab. 3. Wøa•ciwo•ci € zyko-chemiczne okre•lone zostaøy na podstawie kart charakterystyk
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r wnie!"zagro!enie"dla"#rodowiska.
" Przez"por wnanie"i"analiz$"wøa#ci-
wo#ci/zagro!e%" stwarzanych" przez"
materiaøy"klasy"3"i"klasy"9"wyka!emy,"
!e"skoro"zgodnie"z"1.6.3.4"Zaø."2"do"
SMGS"w"cysternach"z"2"zamkni$cia-
mi" mog&" by'" przewo!one" materia-
øy"klasy"3"(GP"I,"II"i"III),"to"towar"klasy"
9"UN"3082"GP"III" r wnie!"mo!e"by'"
przewo!ony" w" takich" cysternach,"
poniewa!" jest" towarem" stwarzaj&-
cym" mniejsze" zagro!enie" podczas"
przewozu.
" Por wnaniu"i"analizie"poddano"to-
wary"z"klasy"3:
-" UN" 1267" ropa" naftowa" surowa:"

GP"I
-" UN"1203"benzyna:"GP"II
-" UN"1202"paliwo"do"silnik w"Die-

sla"(olej"nap$dowy):"GP"III
oraz"towar"klasy"9:
-" UN" 3082" materiaø" zagra!aj&cy"

#rodowisku"ciekøy,"i.n.o."(olej"kok-
sochemiczny)"GP"III.

" Na"podstawie"por wnania"wøa#ci-
wo#ci" ®"zykochemicznych" towar w"
klasy"3,"kt re"zgodnie"z"pkt.1.6.3.4"Zaø."
2" do" SMGS" mog&" by'" przewo!one"
w"cysternach"z"dwoma"zamkni$cia-
mi"wynika,"!e"stanowi&"one"wi$ksze"
zagro!enie" w" przypadku" ewentual-
nej"awarii,"poniewa!"towary"klasy"3,"
opr cz"zagro!enia"zapøonem"i"wybu-
chem," stwarzaj&" dodatkowe" zagro-
!enie"ska!eniem"#rodowiska,"a"wi$c"
w"ocenie"ryzyka"s&"bardziej"niebez-
pieczne"ni!"towary"z"klasy"9.

Zde• niowanie analizowanej 
zmiany

Do" analizy" pod" wzgl$dem" wpøywu"
na"bezpiecze%stwo"systemu"kolejo-
wego"przedstawiono"zmian$"warun-
k w"przewozu" towaru"niebezpiecz-
nego"UN"3082"materiaø"zagra!aj&cy"
#rodowisku" ciekøy," i.n.o." (olej" kokso-
chemiczny),"pod"warunkiem"uzyska-
nia" zezwolenia" wøadzy" wøa#ciwej" w"
zakresie" przepis w" o" przewozie" to-
war w" niebezpiecznych," zgodnie" z"
dziaøem"1.5"Zaø."2"do"SMGS.
" Zmiana"na"podstawie"zezwolenia"
b$dzie"polegaøa"na"mo!liwo#ci"prze-
wozu"UN"3082"w"cysternie"z"dwoma"

zamkni$ciami"zamiast"w"cysternie"z"
trzema" zamkni$ciami," co" wynika" z"
tabeli"A"Zaø."2"do"SMGS.

Ocena zmiany

Pierwszym"etapem"oceny"propono-
wanej" zmiany" jest" ocena" jej" poten-
cjalnego"wpøywu"na"bezpiecze%stwo"
systemu"kolejowego."Analiza"przed-
miotowej"zmiany"z"punktu"widzenia"
bezpiecze%stwa"wskazuje,"!e"zmiana"
ma"wpøyw"na"bezpiecze%stwo"syste-
mu"kolejowego.
" Drugim"etapem"jest"analiza"zmia-
ny" pod" wzgl$dem" uznania" jej" za"
znacz&ca" lub" nieznacz&ca" zgodnie"
z" Rozporz&dzeniem" 402/2013." Kry-
teria" dla" uznania" b&d*" nie" uznania"
wprowadzonej" zmiany" za" znacz&c&"
z" punktu" widzenia" bezpiecze%stwa"
systemu" kolejowego," wymaga%"TSI,"
zdrowia"i"!ycia"ludzkiego"oraz"mienia"
i"#rodowiska"naturalnego"okre#lono"
zgodnie"z"ww."rozporz&dzeniem."Za-
øo!ono" metodyk$," w" my#l" kt rej" w"
przypadku,"gdy"chocia!"dla"jednego"
kryterium" odpowiedz" b$dzie"¹takº" z"
punktu" widzenia" bezpiecze%stwa,"
to"generalnie"zmian$"t&"uznaje"si$"za"
znacz&c&.
" Poni!ej"przedstawiono"ocen$"zna-
czenia"proponowanej"zmiany"zgod-
nie" z" wymogami" Rozporz&dzenia"
402/2013.

Skutki awarii systemu

Skutki"awarii"zwi&zane"s&"z"systemem"
eksploatacyjnym." W" analizowanym"
przypadku" mamy" do" czynienia" z"
procesem"przewozowym,"w"kt rym"
przew z" towar w" niebezpiecznych"
realizowany"jest"w"relacji"granica"pol-
sko-ukrai%ska"-"stacja"przeznaczenia"
na"terenie"Polski"(odlegøo#'"162"km)."
Przyjmuj&c"wagony-cysterny"od"ko-
lei"ukrai%skich,"pracownicy"PKP"CAR-
GO" S.A." sprawdzaj&" przesyøk$" (stan"
techniczny,"oznakowanie,"dokumen-
ty"przewozowe)"zgodnie"z"procedu-
rami"wskazanymi"w"Karcie"UIC"471-3"
¹Czynno#ci"sprawdzaj&ce"przy"prze-
syøkach" towar w" niebezpiecznychº."
Je!eli" przew z" jest" zorganizowany" i"

realizowany" prawidøowo," to" propo-
nowana"zmiana"nie"spowoduje"ne-
gatywnych"konsekwencji.
" PKP" CARGO" S.A." przeanalizowaøo"
ryzyko" przewozu" towaru" niebez-
piecznego" UN" 3082" w" cysternie"
L4AN" (z" dwoma" zamkni$ciami)" za-
miast"w"cysternie"LGBV"(z"trzema"za-
mkni$ciami),"bior&c"pod"uwag$:

1)"" dopuszczenie"przez"przepisy"Zaø."
2"do"SMGS"przewozu"materiaø w"
klasy"3"wszystkich"grup"pakowa-
nia" w" cysternach" z" dwoma" za-
mkni$ciami,

2)"" por wnanie" wøa#ciwo#ci" ®"zy-
kochemicznych" przewo!onego"
towaru"klasy"9"GP"III"z"wøa#ciwo-
#ciami"towaru"z"klasy"3"o"analo-
gicznej" grupie" pakowania" i" wy-
kazanie," !e" towar" klasy" 9" GP" III"
stwarza" mniejsze" zagro!enie" w"
przypadku" ewentualnego" zda-
rzenia"ni!"towar"klasy"3"GP"III,

3)"" cysterna" L4AN," pomimo" !e" po-
siada"dwa"zamkni$cia,"ale"jedno-
cze#nie"wy!sze"ci#nienie"oblicze-
niowe" i" zaw r" bezpiecze%stwa,"
jest" bardziej" wytrzymaøa" na" ob-
ci&!enia"statyczne" i"dynamiczne"
wyst$puj&ce"w"czasie"przewozu"
ni!"cysterna"LGBV,

4)"" mo!liwo#'"udzielania"odst$pstw"
czasowych"od"postanowie%"Zaø."
2" do" SMGS" wedøug" procedu-
ry" wskazanej" w" dziale" 1.5" i" po"
uzgodnieniu" (uzyskaniu" zezwo-
lenia)"wøadzy"wøa#ciwej.

Podsumowuj&c"powy!sze"w"zakresie"
ww." kryteri w" nale!y" stwierdzi'," !e"
wiarygodny" najgorszy" scenariusz" w"
przypadku"awarii"ocenianego"syste-
mu"nie"zmienia"si$"w"wyniku"wpro-
wadzonej"zmiany.
" Ocena:"zmiana nie jest znacz!ca z 
punktu widzenia skutk"w awarii syste-
mu.

Innowacyjno!"

Zmiany" nie" wymagaj&" wprowadze-
nia" nowych," innowacyjnych" warun-
k w"przewozu" towaru"niebezpiecz-
nego"UN"3082.
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" Przy"przyj$ciu"do"przewozu"wago-
n w-cystern"zaøadowanych"UN"3082"
na" przej#ciu" granicznym" pomi$dzy"
Polsk&" a" Ukrain&," pracownicy" PKP"
CARGO" S.A." b$d&" sprawdzali" stan"
techniczny," cystern," ich" oznakowa-
nie" oraz" wypeønienie" dokument w"
przewozowych"zgodnie"z"Kart&"UIC"
471-3," co" zostaøo" okre#lone" w"¹Pro-
gramie" dziaøa%" dla" podwy!szenia"
jako#ci" i" bezpiecze%stwa" przewozu"
towar w" niebezpiecznych" w" PKP"
CARGO"S.A.º"wdro!onym"do"realizacji"
przez"Zarz&du"PKP"CARGO"S.A.
" Procedury"okre#lone"w"¹Programie"
¼º"s&"stosowane"dla"ka!dej"przesyøki"
towar w"niebezpiecznych"przyjmo-
wanych"do"przewozu.
" Ocena:"zmiana nie posiada cech in-
nowacyjno•ci.

Zøo#ono!" zmiany

Zmiana" dotyczy" mo!liwo#ci" prze-
wozu" towaru" niebezpiecznego" w"
cysternie"o"innym"kodzie"ni!"wskaza-
nym"w"przepisach"Zaø."2"do"SMGS"na"
podstawie" udzielonego" zezwolenia"
wøadzy" wøa#ciwej" wedøug" procedur"
wskazanych"w"Zaø."2"do"SMGS."Mini-
ster"ds."transportu"w"2011"r."zainicjo-
waø"i"wydaø"analogiczne"zezwolenie"
dla" przewozu" UN" 3082" wedøug" za-
sad" okre#lonych" w" przepisach" RID."
W"zwi&zku"z"tym"zmiany"nie"mo!na"
uwa!a'"za"zøo!on&"z"punktu"widze-
nia" technicznego" i" bezpiecze%stwa"
systemu"kolejowego.
" Ocena: zmiana nie jest zøo#ona.

Monitoring

Stosowane"w"PKP"CARGO"S.A."proce-
dury" i" systemy" zapewniaj&" monito-
ring"przedmiotowej"zmiany.
" Poci&g" z" towarem" niebezpiecz-
nym"na"trasie"przewozu"b$dzie"mo-
nitorowany"przez"elektroniczne"sys-
temy" wymiany" danych" posiadane"
przez"PKP"CARGO"S.A."i"wsp øpracu-
j&ce"z"zarz&dc&"infrastruktury."Maszy-
nista"prowadz&cy"poci&g"z"UN"3082,"
opr cz" dokument w" przewozo-
wych,"b$dzie"posiadaø"wykaz"pojaz-
d w" w" skøadzie" poci&gu," w" kt rym"

w"rubryce"uwagi"b$dzie"zapis"¹90"UN"
3082º.
" Ocena: istnieje mo#liwo•$ peønego 
monitoringu zmiany.

Odwracalno!" zmiany

Zmiana"jest"odwracalna."Istnieje"bez-
problemowa"mo!liwo#'"powrotu"do"
stanu" przed" wprowadzeniem" zmia-
ny.
" Ocena:"zmiana jest odwracalna.

Dodatkowo!"

W" zwi&zku" z" pojedynczym" przy-
padkiem" wniosku" o" zezwolenie" na"
odst$pstwo"od"przepis w"Zaø."2"do"
SMGS" nie" przeprowadzono" wcze-
#niej"zmian"tego"rodzaju.
" Ocena:"nie zachodzi.

Przedstawione" powy!ej" informacje"
o" znaczeniu" zmiany" pozwalaj&" na"
stwierdzenie,"!e"proponowana"zmia-
na"nie"jest"zmian&"znacz&c&,"w"my#l"
Rozporz&dzenia"402/2013.
" Ponadto," we" wniosku" do" wøa-
dzy" wøa#ciwej" wskazano," !e" w" la-
tach" 2011" i" 2012" obowi&zywaøy"
odst$pstwa" czasowe" nr" RID" 5/2011"
i" 10/2011" wg" dziaøu" 1.5" Regulami-
nu" RID," kt re" dopuszczaøy" przew z"
towaru" UN" 3082" w" wagonach-cy-
sternach" bez" przyporz&dkowane-
go" kodu" cysterny." Oba" odst$pstwa"
obowi&zywaøy"do"31.12.2012"r."i"byøy"
podpisane" przez" kilka" kraj w" euro-
pejskich," w" tym" r wnie!" Polsk$." W"
okresie" obowi&zywania" odst$pstw"
nie" wyst&piøo" !adne" zdarzenie" przy"
przewozach"UN"3082.
" W" chwili" obecnej," z" terminem"
wa!no#ci" do" 31.12.2017" r.," w" Bel-
gii," Wielkiej" Brytanii," Luksemburgu,"
Wøoszech" i" na" èotwie," obowi&zuje"
odst$pstwo"czasowe"nr"RID"5/2012"
(zezwalaj&ce" na" przew z" ciekøych"
i" staøych" materiaø w" zagra!aj&cych"
#rodowisku" o" numerach" UN" 3082" i"
UN"3077,"bez"zastosowania"postano-
wie%"dziaø w"4.3,"6.8"i"7.4"RID,"tj."m.in."
bez"kod w"cystern"i"wymaganej"ilo-
#ci"zamkni$').
" Ministerstwo" Infrastruktury" i" Roz-

woju,"po"zasi$gni$ciu"opinii"Urz$du"
Transportu"Kolejowego"i"Transporto-
wego"Dozoru"Technicznego,"wydaøo"
zgod$"na"przewozy"materiaøu"klasy"9"
w"cysternach"L4AN"zamiast"w"cyster-
nach"LGBN"pod"warunkami,"!e:

1)"" Nadawca" øadunku," wpisze" do"
listu" przewozowego" adnotacj$"
potwierdzaj&c&" wøa#ciwy" stan"
techniczny" wagonu-cysterny"
zgodny"z"dziaøem"4.3"i"6.8"Zaø&cz-
nika"2"do"SMGS.

2)"" Pracownicy" PKP" CARGO" S.A.,"
przyjmuj&cy" wagony-cyster-
ny" od" kolei" ukrai%ski" na" stacji"
granicznej" oraz" na" stacji" prze-
znaczenia," zostan&" dodatkowo"
przeszkoleni"przez"doradc w"ds."
bezpiecze%stwa" przewozu" to-
war w" niebezpiecznych" (DGSA)"
w"zakresie:" rodzaju"udzielonego"
odst$pstwa" czasowego," budo-
wy" wagon w-cystern" z" dwoma"
zamkni$ciami" oraz" wøa#ciwo#ci"
przewo!onego" towaru" niebez-
piecznego.

3)"" Przesyøki" towaru" niebezpieczne-
go" UN" 3082" materiaø" zagra!aj&-
cy" #rodowisku" ciekøy," i.n.o." (olej"
koksochemiczny)"przewo!one"w"
wagonach-cysternach" o" kodzie"
L4AN," b$d&" sprawdzane" przez"
pracownik w" PKP" CARGO" S.A."
zgodnie" z" punktem" 5" karty" UIC"
471-3" ¹Czynno#ci" sprawdzaj&ce"
przy" przesyøkach" towar w" nie-
bezpiecznychº,"kt rej"stosowanie"
wynika" z" obowi&zk w" przewo*-
nika" kolejowego" na" podstawie"
przepis w"RID,"a"kt rej"nie"stosu-
je"si$"w"komunikacji"SMGS. 
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Transport" multimodalny" jest" wci&!"
rozwijaj&c&" si$" gaø$zi&" dziaøalno#ci"
gospodarczej""w"Polsce.""W"2015"roku"
przewieziono"w"ten"spos b"ponad"10"
mln"ton"towar w,"co"stanowiøo"wzrost"
w"por wnaniu"do"2014"roku"o"7,5"+."
Wedøug" danych" Urz$du" Transportu"
Kolejowego" (UTK)" przewozy" multi-
modalne"w"Polsce"stanowi&"zaledwie"
2,37+" transportowanej" kolej&" masy"
towarowej"oraz"4,53+"wykonanej"przy"
jej" przewozie" pracy" przewozowej," co"
w"por wnaniu"z"innymi"krajami"stawia"
Polsk$"na"jednym"z"ostatnich"miejsc"w"
Europie."Wedøug" prognoz" UTK" udziaø"
przewoz w" intermodalnych" w" pol-
skim"rynku"kolejowym"w"latach"2003-
2020"wzro#nie"z"1"+"do"prawie"6+."
" Wzrost" masy" towarowej" przepøy-

waj&cej"przez"terminale"kontenerowe"
niesie" za" sob&" wzrost" ryzyka" wyst&-
pienia" powa!nych" awarii" z" udziaøem"
niebezpiecznych" substancji" chemicz-
nych." Powstaje" zatem" pytanie" w" jaki"
spos b"zadba'"o"odpowiedni"poziom"
bezpiecze%stwa," akceptowalny" dla"
og øu"spoøecze%stwa."
" Po" pierwsze" nale!y" sprawdzi'" czy"
multimodalny" terminal" kontenerowy""
speønia"warunki" okre#lone"w"ustawie"
Prawo" Ochrony" ;rodowiska" zaliczaj&-
ce"go"w"zale!no#ci"od" rodzaju," kate-
gorii"i"ilo#ci"substancji"niebezpiecznej"
znajduj&cej" si$" w" zakøadzie" uznaje"
si$" za" zakøad" o" zwi$kszonym" ryzyku"
wyst&pienia" awarii," zwany" dalej" ¹za-
køadem"o"zwi$kszonym" ryzykuº"ZZR" ,"
albo"za"zakøad"o"du!ym"ryzyku"wyst&-

pienia"awarii,"zwany"dalej"¹zakøadem"o"
du!ym"ryzykuº"ZDR.
" Zgodnie" z" art." 3" pkt." 48)" ustawy"
Prawo"Ochrony";rodowiska"pod"poj$-
ciem"zakøad"rozumie"si$"jedn&"lub"kilka"
instalacji"wraz"z" terenem,"do"kt rego"
prowadz&cy" instalacje" posiada" tytuø"
prawny,"oraz"znajduj&cymi"si$"na"nim"
urz&dzeniami."Z"kolei"przez" instalacje"
zgodnie"z"pkt."6)"art."3"ustawy"PO;"ro-
zumie"si$:

a)" stacjonarne" urz&dzenie" technicz-
ne,

b)" zesp ø" stacjonarnych" urz&dze%"
technicznych" powi&zanych" tech-
nologicznie," do" kt rych" tytuøem"
prawnym" dysponuje" ten" sam"
podmiot" i" poøo!onych"na" terenie"

Bezpiecze#stwo!Chemiczne!±!przechowywanie!materiaø"w!
niebezpiecznych!na!multimodalnych!terminalach!kontenerowych

Streszczenie:"Wzrost"masy"towarowej"przepøywaj&cej"przez"multimodalne"terminale"kontenerowe"niesie"za"sob&"wzrost"ryzyka"wyst&pienia"
powa!nych"awarii"z"udziaøem"niebezpiecznych"substancji"chemicznych."W"pierwszej"cz$#ci"referatu"autor"zadaje"pytanie"w"jaki"spos b"za-
dba'"o"odpowiedni"poziom"bezpiecze%stwa."Analizuj&c"europejskie"i"polskie"wymagania"prawne"rozwa!a"czy"multimodalny"terminal"kon-
tenerowy"jest"tzw"¹zakøadem"Seveso-wskimº"W"odpowiedzi"wykazuje,"!e"nie"jest."R wnocze#nie"z"uwagi"na"czasowe"skøadowanie"r !nych"
towar w"niebezpiecznych,"na"terenie"multimodalnego"terminala"kontenerowego"zaleca"opracowanie"i"wprowadzenie"do"stosowania"planu"
operacyjno-ratowniczego"wzorowanego"na"planach"opracowywanych"dla"¹zakøad w"Seveso"-"wskichº,"kt rego"dwie"gø wne"cz$#ci"omawia"
w"dalszej"cz$#ci"referatu."Zdaniem"autora"pozwoli"to"na"unikniecie"sytuacji"jaka"miaøa"miejsce"na"terminalu"kontenerowym"w"Chinach"w"
mie#cie"Tiencin"12"sierpnia"2015r."gdzie"zgin$øo"139"os b,"34"uznano"za"zaginione,"a"ponad"700"os b"odniosøo"obra!enia."

Søowa kluczowe: Bezpiecze%stwo Chemiczne, Terminal kontenerowy, Materiaøy niebezpieczne

Abstract:"The"increase"in"the"volume"of"goods""̄owing"through"multimodal"container"terminals"carries"an"increased"risk"of"major"accidents"
involving"dangerous"chemicals."In"the"®"rst"part"of"the"paper"the"author"asks"the"question"of"how"to"take"care"of"the"appropriate"level"of"
security."Analyzing"the"European"and"Polish"legal"requirements"considering"whether"multimodal"container"terminal"is"the"so-called"<Seveso"
-wskim<"In"response"shows"that"it"is"not."At"the"same"time,"due"to"a"variety"of"temporary"storage"of"dangerous"goods"in"multimodal"con-
tainer"terminal"it"recommends"the"development"and"introduction"to"the"use"of"emergency"plan"modeled"on"plans"developed"for"<Seveso"
-wskich,<"whose"two"main"parts"discussed"later"in"this"paper."According"to"the"author"this"will"avoid"the"situation"that"took"place"at"the"
container"terminal"in"China"in"Tiencin"on"12"August"2015."where"139"people"were"killed,"34"were"found"to"be"missing,"and"more"than"700"
people"were"injured.
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jednego"zakøadu,
c)" budowle"nieb$d&ce"urz&dzeniami"

technicznymi"ani"ich"zespoøami,
kt rych"eksploatacja"mo!e"spowodo-

wa'"emisj$.

Z"uwagi"na"wskazane"powy!ej"ograni-
czenia" "w"my#l"art."3"pkt."48)"ustawy"
Prawo" Ochrony" ;rodowiska" multi-
modalny" terminal" kontenerowy" " nie"
speønia"de®"nicji"<zakøadu<,"co"potwier-
dza"Art."248"ust"2a"pkt"2"m wi&cy,"!e"
przepisu" ust." 1" Art." 248" ustawy" nie"
stosuje"si$"do"transportu"drogowego,"
kolejowego,"wodnego"#r dl&dowego,"
morskiego"lub"powietrznego"substan-
cji"niebezpiecznych"i"bezpo#redniego"
zwi&zanego"z"nim"tymczasowego"ich"
skøadowania"poza"terenem"zakøad w,"
z" uwzgl$dnieniem" zaøadunku" i" rozøa-
dunku"oraz" transportu"do" i" z"dok w,"
nabrze!y"i"stacji"rozrz&dowych.
" W"zwi&zku"z"powy!szym"dla""multi-
modalnych" terminali" kontenerowych"
nie"stosuje"si$"przepis w"ustawy"Pra-
wo"Ochrony";rodowiska"dotycz&cych"
zakøad w"o"zwi$kszonym" lub"du!ym"
ryzyku" wyst&pienia" powa!nej" awarii"
przemysøowej." Zatem" nie" jest" wyma-
gane" opracowanie" dokumentacji" z"
tym"zwi&zanej"m.in."zgøoszenia"zakøa-
du,"programu"zapobiegania"awariom,"
raportu" o" bezpiecze%stwie" czy" we-
wn$trznego" planu" operacyjno" -" ra-
towniczego.
" Do" tego" samego" wniosku" mo!-
na" doj#'" analizuj&c" zapisy" zawarte" w"
Dyrektywie" Parlamentu" Europejskie-
go" I" Rady" 2012/18/UE" z" dnia" 4" lipca"
2012" r." w" sprawie" kontroli" zagro!e%"
powa!nymi" awariami" zwi&zanymi" z"
substancjami" niebezpiecznymi," zwa-
na" dalej" dyrektyw&" SEVESO" III," kt rej"
implementacj&"do"polskiego"prawa"s&"
m.in."zapisy"Tytuøu"IV"Powa!ne"awarie"
ustawy"Prawo"Ochrony";rodowiska.
" Zgodnie" z" Artykuøem" 1" pkt." 2" c)""
dyrektywy" SEVESO" III" przepis w" dy-
rektywy" nie" stosuje" si$" r wnie!" do"
¹transportu" drogowego," kolejowe-
go," wodnego" #r dl&dowego," mor-
skiego" lub" powietrznego" substancji"
niebezpiecznych" i" bezpo#redniego"
zwi&zanego"z"nim"tymczasowego"ich"
skøadowania" poza" obr$bem" zakøa-
d w" obj$tych" niniejsz&" dyrektyw&," z"

uwzgl$dnieniem" zaøadunku" i" rozøa-
dunku"oraz" transportu"do" i" z"dok w,"
nabrze!y"i"stacji"rozrz&dowychº.
" Nale!y"przyzna',"!e"z"uwagi"na"cza-
sowe" skøadowanie" substancji" niebez-
piecznych," na" terenie" multimodalne-
go" terminala" kontenerowego" mo!e"
doj#'"do"powa!nej"awarii"powoduj&-
cej"zagro!enie"toksyczne,"wybuchowe"
czy"po!arowe."
" W"Art."244"ustawy"Prawo"Ochrony"
;rodowiska" ustawodawca" wyra*nie"
stwierdza,"!e"prowadz&cy"zakøad,"kt -
rego"dziaøalno#'"mo!e"by'"przyczyn&"
wyst&pienia"awarii,"podmiot"transpor-
tuj&cy"substancje"niebezpieczne"oraz"
organy"administracji"s&"obowi&zani"do"
ochrony"#rodowiska"przed"awariami.
Wøa#nie"z"tego"wzgl$du"dla""multimo-
dalnego" terminala" kontenerowego""
warto" opracowa'" i" wprowadzi'" do"
stosowania" plan" operacyjno-ratowni-
czy"dla" terminala"na"wz r"planu"wy-
maganego" przepisami" Art." 261" usta-
wy"Prawo"Ochrony" ;rodowiska" i" tym"
samym" zapewnienie" bezpiecze%stwa"
przy"pracy"zwi&zanej"z"obrotem"kon-
tener w.
" Watro"aby"opracowany"plan"opera-
cyjno-ratowniczy"dla"terminala"zawie-
raø:

1." Charakterystyk$" zagro!e%" dla"
gø wnych" grup" towar w" niebez-
piecznych"skøadowanych"na" tere-
nie"terminala,"

2." Zasady" skøadowania" i" segregacji"
kontener w,

3." Post$powanie" w" przypadku" wy-
st&pienia" zdarze%" awaryjnych"
zwi&zanych" z" wykonywaniem"
operacji" logistycznych" kontene-

r w"
4." Sposoby"informowania"i"ostrzega-

nia"o"zagro!eniach
5." Zasady"ewakuacji" i"opis"post$po-

wania"pracownik w"po"wyst&pie-
niu"zagro!enia,

6." Analiz$"stref"zagro!e%"w"przypad-
ku"niekontrolowanego"uwolnienia"
si$" reprezentatywnych" substancji"
niebezpiecznych.

."
W" dalszej" cz$#ci" niniejszego" referatu"
pragn$" si$" skupi'" na" dw ch" podsta-
wowych"elementach"planu"operacyj-
no-ratowniczego"dla"terminala:"zasad"
skøadowania" i" segregacji" kontener w"
oraz" analizie" zagro!e%" w" przypadku"
niekontrolowanego" uwolnienia" sub-
stancji"niebezpiecznych.

Zasady skøadowania i segregacji 
kontener$w 

1." Kontenery"zawieraj&ce"towary"nie-
bezpieczne" przed" przyj$ciem" na"
plac"kontenerowy"powinny"zosta'"
poddane" ocenie" pod" wzgl$dem"
stanu"technicznego"i"prawidøowo-
#ci"oznakowania."

2." Nale!y" opracowa'" zasady" segre-
gacji" kontener w" zawieraj&cych"
towary" niebezpieczne." Przykøad"
takich" zasad" okre#lono" w" poni!-
szej"tabeli"segregacyjnej."
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Dobre"rozwi&zanie"segregacji"skøado-
wanych" towar w" niebezpiecznych"
podano"w"Tabeli"2"wytycznych"TRGS"
510"<Przechowywanie"substancji" nie-
bezpiecznych" w" niestacjonarnych"
zbiornikachº"wydanych"przez"niemiec-
ki"Federalny"Instytut"Bezpiecze%stwa"i"
Higieny"Pracy"(BAuA)."Mo!na"r wnie!"
posøu!y'" si$" wymaganiami" okre#lo-
nymi" w" cz$#ci" 7" Mi$dzynarodowego"
Kodeksu"Morskiego"Towar w"Niebez-
piecznych"(kodeksu"IMDG)"wydanego"
przez" Mi$dzynarodow&" Organizacj$"
Morsk&"(IMO).

3." Zaleca"si$"aby"nie""pi$trzy'"innych"
kontener w" z" kontenerami" typu"
zbiornikowego."

4." W" przypadku" gdy" towar" niebez-
pieczny" stwarza" wi$cej" ni!" jedno"
zagro!enie"(np."jest"palny"i"truj&cy)"
nale!y,"na"podstawie"numeru"UN"
oraz" grupy" pakowania" (o" ile" ma"
zastosowanie)" przyj&'" i" stosowa'"
zasady" segregacji" dla" zagro!enia"
dominuj&cego." Przykøad" identy-
®"kacji" zagro!enia" dominuj&cego"
przedstawiono"poni!ej."

Przykøad 

Wyb r" zagro!enia" dominuj&cego" dla"
UN"1017"Chlor:"
a)"" sprawdzamy"numer"UN"dla"chloru"

(np."z" tablicy"ostrzegawczej"ADR/
RID)"

b)"" w"Tabeli" A" dziaøu" 3.2" " przepis w"
ADR/RID" (rys." poni!ej)" wyszuku-
jemy"po"numerze"UN"dany"towar"
niebezpieczny."

c)"" sprawdzamy"zgodno#'"Grupy"Pa-
kowania"(o"ile"dotyczy)"w"oparciu"
o"dokument"przewozowy."

d)"" w"kolumnie"¹Nalepkiº"odczytujemy"
zagro!enie"dominuj&ce"-"pierwsza"
cyfra"bez"¹=º"

5." Zaleca"si$"aby"kontenery"uniwer-
salne"z"towarami"niebezpiecznymi"
byøy""skøadowane"maksymalnie"w"
3"warstwach."

6." Zaleca"si$"aby"kontenery"zbiorni-
kowe" z" towarami" niebezpieczny-
mi"mog&"by'"skøadowane"maksy-
malnie"w"2"warstwach."

7." Kontenery"zbiornikowe"segreguje"
si$" na" zasadach" jak" dla" pozosta-

øych"kontener w."
8." Zaleca"si$"aby"kontenery"z" towa-

rami"klasy"4.2"oraz"klasy"5.2"mog&"
by'"skøadowane"wyø&cznie"w"jed-
nej"warstwie."

9." Kontenery" z" materiaøami" niebez-
piecznymi"powinny"by'"skøadowa-
ne"w"spos b"umo!liwiaj&cy"øatwy"
dost$p"urz&dze%"transportowych,"
ga#niczych" (np." hydrant w)" oraz,"
w"przypadku"wyst&pienia"zdarze%"
z" kontenerami" odpowiednich"
søu!b"ratowniczych."

10." Kontenery" z" materiaøami" niebez-

Rodzaj efektu (radiacja termiczna) Skutki dla ludzi Skutki dla maj•tku

37,5 kW/m2
100% zgon€w w ci•gu 1 min-1% zgon€w 

w ci•gu 10 sek.
Uszkodzenie aparatury i urz•dze•

12,5 kW/m2
50% zgon€w w ci•gu 1 min-powa‚ne urazy 

w ci•gu 10 sek.
Wt€rne po‚ary materiaø€w øatwopalnych

4 kW/m2
0% zgon€w, poparzenia powoduje b€l 

po 20 sek.
-

Tab. 1. Strefy zagro#enia po#arowego

ERPG-1
st!‚enie substancji toksycznej w powietrzu, kt€re przy jednogodzinnym nara‚eniu wywo-
øuje jedynie øagodne, odwracalne objawy zdrowotne lub przekracza pr€g wyczuwalno"ci 

zapachowej

ERPG-2
st!‚enie substancji toksycznej w powietrzu, kt€re przy jednogodzinnym nara‚eniu nie 
spowoduje powa‚nych, nieodwracalnych skutk€w zdrowotnych oraz nie ograniczy 

zdolno"ci ludzi do ewakuacji

ERPG-3
st!‚enie substancji toksycznej w powietrzu, kt€re przy jednogodzinnym nara‚eniu nie 

spowoduje bezpo"redniego zagro‚enia ‚ycia

IDLH
st!‚enie substancji toksycznej w powietrzu, kt€re u zdrowych pracownik€w nie wywoøa 

niebezpiecznych dla ‚ycia efekt€w zdrowotnych ani nie ograniczy ich zdolno"ci do 
ewakuacji

NDS

warto"# "rednia wa‚ona st!‚enia kt€rego oddziaøywanie na pracownika w ci•gu 
8-godzinnego dobowego i przeci!tnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okre"lonego 

w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywno"ci zawodowej nie powinno spowodowa# 
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszøych pokole•

NDSCh

najwy‚sze dopuszczalne st!‚enie chwilowe - warto"# "rednia st!‚enia okre"lonego, tok-
sycznego zwi•zku chemicznego, kt€re nie powinno spowodowa# ujemnych zmian w stanie 

zdrowia pracownika, je‚eli wyst!puje w "rodowisku pracy nie døu‚ej ni‚ 15 minut i nie 
cz!"ciej ni‚ 2 razy w czasie zmiany roboczej w odst!pie czasu nie kr€tszym ni‚ 1 godzina.

AEGL-1
st!‚enie substancji, powy‚ej kt€rej przewidywalnie og€ø populacji mo‚e do"wiadczy# 
dyskomfortu, podra‚nie• lub pewnych bezobjawowych efekt€w ska‚enia (wszystkie 

efekty s• nietrwaøe i odwracalne).

AEGL-2
st!‚enie substancji, powy‚ej kt€rej przewidywalnie og€ø populacji mo‚e do"wiadczy# 

nieodwracalnych lub powa‚nych, døugotrwaøych efekt€w niekorzystnych dla zdrowia b•d$ 
pogorszeniu ulec zdolno"# do samodzielnej ewakuacji.

AEGL-3
st!‚enie substancji, powy‚ej kt€rej przewidywalnie og€ø populacji mo‚e do"wiadczy# 

efekt€w bezpo"rednio zagra‚aj•cych ‚yciu lub zgin•#.
*Zestaw warto•ci st&#e% progowych ERPG (The Emergency Response Planning Guideline values) zostaø opracowany 
przez American Industrial Hygiene Association (AIHA) dla substancji, dla kt"rych istniej! pewne dane na temat ich 
oddziaøywania na organizm czøowieka.
** St&#enia AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) opisuj! ryzyko wyst!pienia skutk"w medycznych u os"b nara#o-
nych na oddziaøywanie substancji toksycznej.

Tab. 2. Strefy zagro#enia toksycznego

Rodzaj efektu (fala nadci"nienia) Skutki dla ludzi i otoczenia

0,05 atm ci"nienie p!kania szkøa

0,20 atm "rednie i powa‚ne obra‚enia ciaøa

0,45 atm cz!"ciowe zniszczenie budynk€w, uszkodzenie "cian i dach€w

Tab. 3. Strefy zagro#enia wybuchowego
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piecznymi" powinny" znajdowa'"
si$"w"sektorach"i"miejscach,"gdzie"
mo!liwa" jest" ich"staøa"obserwacja"
przez"pracownik w"lub"pracowni-
k w"søu!by"ochrony."

11." Pr !ne" nieoczyszczone" kontene-
ry" /"kontenery"zbiornikowe,"kt re"
uprzednio" zawieraøy" niebezpiecz-
ne" øadunki" lub" zawieraj&" pozo-
staøo#ci" materiaø w" niebezpiecz-
nych" skøaduje" i" segreguje" si$" na"
zasadach" maj&cych" zastosowanie"
do" kontener w" z" towarami" nie-
bezpiecznymi" klas," kt re" ostatnio"
znajdowaøy"si$"w"kontenerze."

Analiza zagro#e% w przypadku 
niekontrolowanego uwolnienia 
substancji niebezpiecznych.

W" celu" wyznaczenia" potencjalnych"
stref" niebezpiecznych" powstaøych" w"
przypadku"wyst&pienia"awarii"z"udzia-
øem"kontenera,"mo!na"przeprowadzi'"
symulacj$"komputerow&"rozprzestrze-
niania"si$"zagro!e%"za"pomoc&"progra-
m w"komputerowych"np."PHAST,"SA-
FETI,"ALOHA"Analiz$"zagro!e%"nale!y"
wykona'"szacuj&c"warunki" i"efekty"®"-
zyczne"zagro!e%"jakie"mog$"wyst&pi'"
w" nast$pstwie" wyst&pienia" zdarze%"
z" kontenerami," kt re" prowadz&" do"
uwolnienia" materiaøu" niebezpieczne-
go"do"#rodowiska"zewn$trznego."
" Do"typowych"zagro!e%"zwi&zanych"
z" uwolnieniem" substancji" niebez-
piecznych," w" zale!no#ci" od" ich" wøa-
#ciwo#ci" zaliczy'" mo!na" zagro!enia"
toksykologiczne"(zwi&zane"z"dyspersj&"
gazu" toksycznego" w" powietrzu)," po-
!arowe"(wywoøuj&ce"promieniowanie"
cieplne" i" emisj$" gaz w" po!arowych"
±" produkt w" spalania)" oraz" wybuch/
eksplozja" (oddziaøywanie" fali" nadci-
#nienia)."
" Rodzaj" zagro!enia" zale!y" od" wielu"
czynnik w," a" przede" wszystkim" od"
wøa#ciwo#ci" uwalnianej" substancji,"

ilo#ci,"stanu"skupienia,"warunk w"me-
teorologicznych," topogra®"cznych," ro-
dzaju"i"sposobu"uwolnienia"oraz"mo!-
liwych"oddziaøywa%"ze"#rodowiskiem."
" Jako" wska*niki" skutk w" i" efekt w"
®"zycznych" mo!na" zastosowa'" zasto-
sowano" odpowiednie" warto#ci" para-
metr w"dla"poszczeg lnych"zagro!e%."
Poni!ej" w" tabelach" przedstawiono"
przykøadowe" warto#ci" progowe" dla"
st$!e%"substancji" toksycznych,"nadci-
#nienia" i" promieniowania" cieplnego,"
wraz" ze" spodziewanymi" potencjalny-
mi"skutkami"dla"ludzi"i"maj&tku.

Przykøad analizy zagro#e% 
dla uwolnienia kontenera cysterny 
z propanem  

Do"oblicze%"w"ramach"analizowanego"
scenariuszu"przyj$to"wypøyw"propanu"
z" uszkodzonego" kontenera" cysterny""
(stopie%"napeønienia"przyj$to"80+)"ze"
szczeliny"o"døugo#ci"10"cm"i"wysoko#ci"""""""
1"cm,"nieszczelno#'"na"1/5"wysoko#ci"
kontenera" cysterny." Propan" wydosta-
j&cy" si$" z" nieszczelno#ci" bezpo#red-
nio"do"atmosfery"b$dzie"stwarzaø"za-
gro!enie"toksykologiczne,"po!arowe"i"
wybuchowe." Poni!ej" przedstawiono"
gra®"czny"obraz"zagro!enia"wybucho-
wego"dla"propanu.

Podsumowanie

Opracowany"i"wdro!ony"do"stosowa-
nia" plan" operacyjno-ratowniczy" dla"
terminala" pozwala" na" odpowiednie"
przygotowanie" infrastruktury" oraz"
obsøugi"terminala"na"wyst&pienie"po-
wa!nej" awarii." Nie" bez" znaczenia" s&"
systematyczne" 'wiczenia" skuteczno-
#ci"jego"dziaøania"i"jego"doskonalenie.
" Co"w"efekcie"pozwoli"na"unikniecie"
sytuacji"jaka"miaøa"miejsce"w"Chinach"
w" mie#cie" Tiencin" 12" sierpnia" 2015r."
gdzie"zgin$øo"139"os b,"34"uznano"za"
zaginione,"a"ponad"700"os b"odniosøo"
obra!enia."Wøadze"Chin"zarz&dziøy"wte-
dy"ewakuacj$"tysi$cy"mieszka%c w"w"
promieniu"trzech"kilometr w"od"miej-
sca"eksplozji."Do"wybuchu"doszøo"na"
terenie"magazynu,"w"kt rym"przecho-
wywano" niebezpieczne" substancje."
Eksplozja"wywoøaøa"pot$!ny"po!ar."Jak"
si$"okazaøo,"®"rma"do"kt rej"nale!aø"ma-
gazyn,"miaøa"pozwolenie"na"przecho-
wywanie"gro*nych"substancji"dopiero"
od"dw ch"miesi$cy,"ale"trzymaøa"je"w"
magazynie"ju!"od"roku."W"magazynie"
byøo" 700" ton" cyjanku" sodu" -" 70" razy"
wi$cej"ni!"powinno"si$"przechowywa'"
w" jednym" miejscu." Byø" tam" r wnie!"
azotan"amonu,"kt ry" jest"skøadnikiem"
wielu" materiaø w" wybuchowych." W"
pobli!u" miejsca" ogromnej" eksplozji"
w"Tiencin" stwierdzono" przekroczenie"
dopuszczalnego"poziomu"cyjanku"na-
wet"356"razy. 
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Problematyka" wsp øpracy" pomi$dzy"
dostawc&," odbiorc&" i" przewo*nikiem"
jest" wa!nym" elementem" zarz&dzania"
øa%cuchem"dostaw."Wiele"pozycji" lite-
raturowych"jak"r wnie!"do#wiadczenie"
pøyn&ce"z"praktyki"pokazuj&"istotne"za-
le!no#ci" pomi$dzy" gø$boko#ci&" relacji"
uczestnik w" øa%cucha" dostaw" a" pøy-
n&cymi" z" niej" wzajemnymi" korzy#cia-
mi." Zacie#nienie" wsp øpracy" mi$dzy"
jednostkami"spowodowaøo"powstanie"
nowych"koncepcji"zarz&dzania"prowa-
dz&cych" do" zwi$kszenia" efektywno#ci"
øa%cucha"dostaw."Jedn&"z"takich"inicja-
tyw" jest" koncepcja" VMI" (ang." Vendor"
Managed" Inventory)" czyli" zarz&dzanie"
zapasami" sterowane" przez" dostaw-
c$," kt ra" zostaøa" opracowana" pod"
koniec"lat"1980"przez"Wal-Mart" i"Proc-

ter">"Gamble" [1]."Koncepcja" ta,"znana"
r wnie!" jako"SMI"(ang."Supplier Mana-
ged Inventory)," jest" szczeg lnym" przy-
padkiem" og lniejszej" klasy" modeli"
wsp øpracy" w" ramach" øa%cucha" do-
staw" zwanej" CPFR" (ang."Collaborative 
Planning, Forecasting and' Replenish-
ment)"±"czyli"wsp lne"planowanie,"pro-
gnozowanie" i" uzupeønianie" zapas w."
VMI" polega" na" zarz&dzaniu" zapasami"
odbiorcy" przez" dostawc$," kt ry" sam"
decyduje" o" czasie" i" wielko#ci" dosta-
wy" tak"aby"zagwarantowa'"peøn&"do-
st$pno#'" produkt w" dla" odbiorc w"
®"nalnych." W" tym" modelu" dostawca"
nie" tylko" planuje" i" realizuje" dostaw$"
ale" te!" przejmuje" odpowiedzialno#'"
za" zapewnienie" ci&gøo#ci" sprzeda!y"
poprzez" reagowanie" na" informacje"

o"produkcji,"popycie"i"poziomach"zapa-
s w," kt re" s&" mu" udost$pniane" przez"
odbiorc$.
" Umiej$tnie" wdro!one" VMI" pozwa-
la" na" zwi$kszenie" efektywno#ci" tak"
po" stronie" odbiorcy" (zmniejszenie"
koszt w"sterowania"zapasami,"zmniej-
szenie" ilo#ci" bø$d w" w" procesie" za-
mawiania" dzi$ki" automatyzacji," pod-
niesienie" poziomu" obsøugi)" jak" i" po"
stronie" dostawcy" (zmniejszenie" kosz-
t w" dystrybucji" dzi$ki" zmniejszeniu"
ogranicze%" w" trakcie" jej" planowania,"
optymalizacja"proces w"dostaw,"ujed-
nolicona"komunikacja,"szybszy"dost$p"
do" informacji" i" mo!liwo#'" dynamicz-
nego" reagowania" na" zmiany." Wdro-
!enie" VMI" wi&!e" si$" z" konieczno#ci&"
ponoszenia"pewnego"ryzyka"zar wno"

Planowanie!dostaw!gazu!LPG!do!sieci!stacji!paliw!
w!koncepcji!zapas"w!sterowanych!przez!przewo$nika

Streszczenie:"Analizowany"w"artykule"system"dostaw"LPG"do"stacji"autogazu"jest"specy®"cznym"przykøadem"koncepcji"VMI"(ang."Vendor"
Managed"Invetnory)"okre#lanej"tak!e"jako"uzupeønianie"dostaw"sterowane"przez"dostawc$,"w"kt rym"to"®"rma"transportowa"odpowiada"nie"
tylko"za"realizacje"dostaw"ale"jest"odpowiedzialna"za"caøy"proces"planowania"dostaw"LPG"(wielko#ci"jak"i"termin w),"informowanie"dostawcy"
o"planowanych"i"zrealizowanych"dostawach,"a"tak!e"o"ewentualnych"problemach"powstaj&cych"w"trakcie"ich"realizacji."W"artykule"opisano"
specy®"k$"dostaw"LPG"do"sieci"stacji"autogazu."Nast$pnie"zaprezentowano"projekt"systemu"wspomagania"decyzji"dostaw"LPG,"jaki"zostaø"
opracowany"dla"wybranego"przedsi$biorstwa"transportu"ADR."Przedstawiono"pokr tce"prezentacj$"interaktywnego"systemu"komputero-
wego"(realizacji"SWD)"opracowanego"i"wdro!onego"w"prezentowanym"przedsi$biorstwie."Prac$"ko%czy"wskazanie"korzy#ci"z"zastosowania"
systemowego"podej#cia"do"planowania"oraz"okre#lenie"kierunk w"dalszych"prac.

Søowa kluczowe: Przew"z øadunk"w niebezpiecznych, Inventory Routing Problem, Vendor Managed Inventory, Dostawy LPG, Optymalizacja

Abstract:"In"this"paper,"supply"system"of"LPG"to"fuel"station"is"presented"as"a"speci®"c"example"of"vendor"managed"inventory"replenishment"
concept."A"single"hauler"of"LPG"is"considered,"which"operates"within"the"network"of"domestic"depots"and"performs"deliveries"to"hundreds"
of"®"nal"customers"being"responsible"for"full"accessibility"for"all"supported"LPG"stations."The"carrier"is"responsible"for"the"entire"LPG"supply"
planning"process"(volume"as"well"as"scheduling"of"deliveries),"information"process,"completed"deliveries"and"any"problems"arising"during"
execution.
" In"the"article"the"LPG"supply"process"and"the"planning"system"which"has"been"developed"are"presented"with"a"brief"presentation"of"an"
interactive"computer"system"(DSS"implementation)"developed"and"implemented"in"the"reporting"enterprise."The"work"ends"with"an"indica-
tion"of"the"bene®"ts"of"using"a"system"approach"to"planning"and"determination"of"the"directions"for"further"research.

Keywords: Hazardous Cargo, Inventory Routing Problem, Vendor Managed Inventory, LPG Deliveries, Optimization
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po" stronie" odbiorcy" (wzrost" stopnia"
uzale!nienia" od" dostawcy," ujawnienie"
danych" o" sprzeda!y," nara!enie" na" ry-
zyko"bø$d w"dostawcy)"jak"i"dostawcy"
(odpowiedzialno#'" za" stany" magazy-
nowe"odbiorcy"i"ryzyko"ponoszenia"kar"
za"braki"w"ci&gøo#ci"sprzeda!y,"a"tak!e"
konieczno#'"elastycznego"reagowania"
za"zmiany" i"doskonalenia"algorytm w"
szacowania"popytu)"[2]."
" Jedn&"z" realizacji" strategii" zarz&dza-
nia" VMI" w" bran!y" transportowej" jest"
HMI" (ang."Hauler Managed Invento-
ry)" czyli" zarz&dzanie" zapasami" przez"
przewo*nika." Cz$sto" ®"rmy" zajmuj&ce"
si$" dystrybucj&" produkt w" oczekuj&"
od" przewo*nika" nie" tylko" wykonania"
specjalistycznej" usøugi" transportowej"
ale"tak!e"usøugi"planowania"dostaw"do"
odbiorc w" ko%cowych." W" tym" przy-
padku" mo!na" m wi'" o" narzuceniu"
metody"VMI" jako"warunku"konieczne-
go"do"speønienia"dla"realizacji"umowy"
handlowej" przez" dominuj&cego" part-
nera."
" Og lnie"ujmuj&c"w"praktyce"spoty-
kane"s&"trzy"sposoby"podej#cia"do"re-
alizacji"VMI:

1." Wyspecjalizowana" ®"rma" transpor-
towa"wynajmowana"jest"na"uzgod-
niony" okres" i" w" ramach" zawartej"
umowy" transportowej" powierza"
swoje" zasoby" sprz$towe" i" osobo-
we"(kierowcy" i"osoby"nadzoruj&ce"
ich"aktywno#')"do"dyspozycji"®"rmy"
zajmuj&cej" si$" kompleksowo" dys-
trybucj&"gazu"LPG,

2." Specjalistyczna"®"rma"transportowa"
w"ramach"zawartej"umowy"z"dys-
trybutorem" gazu" przejmuje" od-
powiedzialno#'" za" m." in." ci&gøo#'"
sprzeda!y," realizuj&c" usøugi" trans-
portowe"w"oparciu"o"samodzielnie"
przygotowywane"plany"dostaw"na"
bazie" udost$pnionych" przez" dys-
trybutora"danych"telemetrycznych"
o"stanach"magazynowych"produk-
tu"na"stacjach"autogazu,

3." Model"po#redni"polegaj&cy"na" re-
alizacji" dostaw" na" stacje" autoga-
zu" przez" wyspecjalizowan&" ®"rm$"
transportow&" w" oparciu" o" plany"
tras"opracowane"przez"zewn$trzn&"
®"rm$"zajmuj&c&"si$"profesjonalnie"
wyø&cznie" planowaniem" dostaw"

(np." DMS," Bottomline," Syncron,"
Tecsys).

Terminu" ¹wyspecjalizowana" ®"rma"
transportowaº" u!ywa" si$" w" domy#le"
dla" przedsi$biorstwa" transportowego"
speøniaj&cego"wymogi"ADR"(transport"
materiaø w" niebezpiecznych)," dyspo-
nuj&cego"specjalistycznymi"ci&gnikami"
z" cysternami" b&d*/i" autocysternami"
z" przyczepami" oraz" zatrudniaj&cego"
wykwali®"kowanych" i" do#wiadczonych"
kierowc w"speøniaj&cych"szczeg øowe"
wymogi"prawne.
" Koncepcja"logistyczna"VMI"doczeka-
øa"si$"licznych"modeli"na"gruncie"bada%"
operacyjnych"oraz"kilku"metod"ich"roz-
wi&zywania." Zagadnienie" te" s&" okre-
#lane" jako" IRP" (ang."Inventory Routing 
Problem)" czyli" problem" wyznaczania"
tras"przepøywu"zapas w."W"teorii"zarz&-
dzania" zagadnienie" to" znane" jest" tak-
!e" jako" JTIP" (ang."Joint Transportation 
and Inventory Problem)"[3]."Problem"IRP"
dotyczy" powtarzaj&cej" si$" dystrybu-
cji" jednorodnego"produktu"z" jednego"
magazynu"przy"u!yciu"homogenicznej"
"̄oty" pojazd w" do" wielu" odbiorc w"
VMI"w"danym"horyzoncie"planowania."
Zakøada"si$," !e"ka!dy"odbiorca"dyspo-
nuje" pewnym" magazynem" o" znanej"
pojemno#ci" do" przechowywania" dys-
trybuowanego" produktu" i" znane" jest"
zu!ycie" ka!dego" odbiorcy." Celem" jest"
minimalizacja" koszt w" dystrybucji" w"
okresie"planowania"w"taki"spos b,"aby"
nie"wyst&piøy"braki"u"!adnego"z"odbior-
c w."Rozwi&zaniem"problemu"IRP"jest"
strategia" uzupeøniania" zapas w" czyli"
szczeg øowy" spos b" dystrybucji" pro-
duktu"tzn."ilo#ci"i"terminy"albo"warunki"
wywoøania" dostaw" oraz" trasy" dostaw"
dla" poszczeg lnych" pojazd w" w" ka!-
dym"okresie"[4].

Przegl&d literatury

Popularno#'" koncepcji" øa%cucha" do-
staw" i" strategii" VMI" przyczyniøy" si$"
z" kolei" do" powstania" klasy" zagadnie%"
zwanej" problemem" wyznaczania" tras"
przepøywu" zapas w" (ang." IRP" -"Inven-
tory Routing Problem)," w" kt rych" ana-
lizowane" s&" poziomy" zapas w" w" po-
szczeg lnych" lokalizacjach" a" koszty"
transportu" traktowane" s&" w" spos b"

dokøadny" (odej#cie" od" pierwotnego"
zaøo!enia" o" liniowej" zale!no#ci" kosz-
t w"transportu"od"wielko#ci"transportu"
i" odlegøo#ci" pomi$dzy" lokalizacjami)."
Podej#cie" IRP" zakøada" zintegrowane"
planowanie" poziom w" zapas w," tras"
pojazd w"i"dostaw.
" Prekursorskie" prace" w" tym" zakresie"
prowadzili"E."Beltrami"i"L."Bodin"[5],"kt -
rzy" zastosowali" proste" algorytmy" do"
rozwi&zywania"problem w"wyznacza-
nia" tras" przepøywu" zapas w" stosuj&c"
technik$" podziaøu" zbioru" odbiorc w."
Ich" podej#cie" zostaøo" uzupeønione"
przez"W."Bella"i"wsp øautor w"[6],"kt -
rzy"w"swej"pracy"zastosowali"technik$"
programowania" caøkowitoliczbowego"
do"opracowywania"dziennych"harmo-
nogram w" dostaw" dla" gaz w" tech-
nicznych" do" odbiorc w" ko%cowych."
W" efekcie" zastosowania" w" praktyce"
ich" modelu" uzyskano" oszcz$dno#ci"
koszt w" operacyjnych" na" poziomie"
mi$dzy"6+"a"10+."Pr by" rozwi&zywa-
nia" du!ych" zada%" IRP" podejmowane"
byøy"w"tym"samym"okresie"i"dotyczyøy"
problem w" zwi&zanych" z" dystrybucj&"
gazu" ciekøego" do" odbiorc w" indywi-
dualnych"i"przemysøowych.
" Pocz&tek" XXI" wieku" przyni sø" kolej-
ne" algorytmy" i" heurystyki" do" rozwi&-
zywania"problem w"IRP."Wa!nym"kro-
kiem"okazaøo"si$"rozr !nienie"strategii"
uzupeøniania" zapas w" ±" najcz$#ciej"
spotykane" s&" dwie" strategie" nazywa-
ne"w"literaturze" jako"order-up-to"(OU)"
i"maximum"level"(ML)."Pierwsza"z"nich"
polega"na"uzupeønianiu"do"peøna"ma-
gazynu"odbiorcy"przy"ka!dej"dostawie,"
druga"za#"zakøada"wi$ksz&"elastyczno#'"
ograniczon&" pojemno#ci&" magazy-
now&" odbiorcy." Strategia" OU" zostaøa"
wykorzystana" w" pracy" L." Bertazziego,"
G."Paletty" i"M."G."Speranzy"[7]"do"sfor-
muøowania"kilku"postaci" funkcji" celu" i"
zbadanie" ich" wpøywu" na" rozwi&zanie."
W" efekcie" autorzy" uzyskali" zmniejsze-
nie" liczby" dostaw," kt re" skutkowaøo"
spadkiem"koszt w"operacyjnych.
" Zaawansowan&" metod$" rozwi&-
zywania" IRP" opracowali" C." Archetti,"
L."Bertazzi,"G."Laporte"i"M."G."Speranza"
[8]."Jest"to"dokøadna"procedura"rozwi&-
zania"problemu" IRP"dla"50"odbiorc w"
w"6-dniowym"horyzoncie"planowania."
Bardzo" obiecuj&c&" heurystyk$" hybry-



44
przegl  d! !komunikacyjny 3!/!2016

Przew"z!towar"w!niebezpiecznych

dow&"zaproponowali"tak!e"C."Archetti,"
L."Bertazzi,"A."Hertz"i"M."G."Speranza"[9]."
Dla" analogicznego" problemu" uzyskali"
oni"wyniki"bø$du"#redniego"na"pozio-
mie" 0,1+" (bø&d" maksymalny" do" 2+)"
wykorzystuj&c" model" programowania"
mieszanego"i"lokalnej"poprawy"rozwi&-
za%"z"zakazami"(tzw."tabu serach).
" Jedn&"z"ostatnich"prac"jest"publika-
cja"autorstwa"Y.-B."Park"et"al."[10]"doty-
cz&ca"zastosowania"algorytm w"gene-
tycznych"do"rozwi&zywania"problemu"
IRP" w" strategii" VMI" dla" dwupoziomo-
wej" sieci" dystrybucji." Zaproponowany"
algorytm" genetyczny" okre#la" oddziel-
nie" ilo#ci" i" terminy" dostaw" oraz" trasy"
pojazd w"maksymalizuj&c"korzy#ci"ca-
øego"øa%cucha"dostaw."

Charakterystyka krajowego 
rynku LPG

Gaz" LPG" (Liqui®"ed" Petroleum" Gas)"
jest" mieszanin&" skroplonych" w$glo-
wodor w" gazowych" (gø wnie" propa-
nu" i" butanu)." U!ywany" jest" jako" gaz"
ale" b$d&c" przechowywany" w" zbiorni-
kach"ci#nieniowych"ma"posta'"cieczy."
Gaz"LPG"nale!y"do"najbardziej" rozpo-
wszechnionych" *r deø" energii." Wyko-
rzystywany"jest"gø wnie"jako"paliwo"do"
zasilania" r !nego" rodzaju" urz&dze%" a"
w"szczeg lno#ci" jako"gaz"u!ywany"do"
nap$du" samochod w" (autogaz)." LPG"
uzyskiwany"jest" jako"uboczny"produkt"
podczas" ra®"nacji" ropy" naftowej" a" tak-
!e"ze"zø !"gazu"ziemnego"(najcz$#ciej"
podczas" uruchamianiu" nowego" od-
wiertu)."
" W"wielu"krajach"obci&!enia"podatko-
we"dla"autogazu"s&"ni!sze"ni!"dla"ben-
zyn" i" oleju" nap$dowego" co" istotnie"
wpøywa"na"atrakcyjno#'"ekonomiczn&"
i"wzrost"popularno#ci"LPG"jako"paliwa"
silnikowego."W"Polsce"od"kilku"lat"#red-
nioroczna" cena" detaliczna" sprzeda!y"
autogazu" utrzymuj$" si$" na" poziomie"
ni!szym" lub" zbli!onym" do" poøowy"
#redniorocznej"ceny"detalicznej"sprze-
da!y" EU95" (paliwo" alternatywne)" czy"
te!"ceny"oleju"nap$dowego,"co"stano-
wi"istotn&"zach$t$"do"korzystania"z"au-
togazu"jako"paliwa"silnikowego"[11].
" Najistotniejszym" segmentem" w"
og lnopolskiej" sprzeda!y" gazu" LPG"
jest" autogaz," kt ry" stanowi" ok." ?" ca-

øego" rynku" (w" roku" 2014" ±" 74,8+)."
Og øem"na"koniec"2014"roku"w"Polsce"
dziaøaøo" 5460" stacji" oferuj&cych" auto-
gaz"a"szacowana"liczba"pojazd w"wy-
posa!onych"w"instalacj$"LPG"wynosiøa"
2"846"000"i"byøa"wy!sza"o"3,2+"w"sto-
sunku"do"roku"poprzedniego."Sprzeda!"
autogazu" na" stacjach" paliw" staøa" si$"
nieodzownym"segmentem"rynku"-"za-
r wno"du!e"koncerny"paliwowe"i"jak"i"
prywatni"wøa#ciciele"wyposa!yli"swoje"
stacje" w" moduøy" LPG." Przedstawione"
dane" wskazuj&" na" rol$" jak&" odgrywa"
ci&gle" rosn&cy" segment" autogazu" w"
gospodarce"narodowej"a"tak!e"znacze-
nie"®"rm"transportowych"#wiadcz&cych"
usøugi"dystrybucji"gazu"LPG"dla"dziaøa-
j&cych"w"naszym"kraju"koncern w"pe-
trochemicznych.
" Polski" rynek" LPG" ma" ponad" 20" lat"
tradycji." Dostawy" tego" produktu," za-
r wno" na" stacje" jak" i" do" zbiornik w"
zasilaj&cych" instalacje" przemysøowe"
lub"grzewcze,"odbywaj&"si$"za"pomo-
c&"cystern."S&"one"napeøniane"na" roz-
lewniach"gazu,"kt re"zlokalizowane"s&"
zazwyczaj"w"pobli!u"ra®"nerii"lub"termi-
nali"kolejowych,"do"kt rych"doje!d!a-
j&" wagony" bezpo#rednio" zza" granicy"
wschodniej." Gaz" LPG" magazynowany"
jest" w" du!ych" cylindrycznych" zbior-
nikach" ci#nieniowych" speøniaj&cych"
surowe" normy" m.in." dotycz&ce" mate-
riaø w"niebezpiecznych"(ADR)."Z"uwagi"
na" wøa#ciwo#ci" ®"zykochemiczne" LPG"
i" obowi&zuj&ce" przepisy" prawne," do-
puszczalne" jest" wypeønienie" zbiornika"
maksymalnie"do"85+"jego"pojemno#ci"
(zachowanie" tzw." poduszki" powietrz-
nej)." Na" terenie" terminali" gazowych"
obowi&zuj&" surowe" procedury" bez-
piecze%stwa"i"funkcjonuje"specy®"czna"
infrastruktura"dostosowana"do"warun-
k w" lokalnych" i" przepis w" prawnych."
Z"operacyjnego"punktu"widzenia"®"rmy"
zajmuj&ce"si$"transportem"LPG"musz&"
bra'"pod"uwag$"godziny"otwarcia"ter-
minali" (tylko" niekt re" z" nich" s&" czyn-
ne" przez" 24" godziny" na" dob$" i" przez"
7" dni" w" tygodniu)." Dojazd" zazwyczaj"
jest" utrudniony" (zwøaszcza" w" okresie"
zimowym" lub" wiosennym)" i" nale!y" li-
czy'"si$"z"oczekiwaniem"w"kolejce"do"
stanowiska" zaøadunkowego" (czasami"
nawet"kilka" lub"kilkana#cie"godzin)."W"
razie" wyst$powania" brak w" produktu"

pochodz&cego"czy"to"z"importu"czy"te!"
z" produkcji" krajowej" nale!y" bra'" pod"
uwag$" zwi$kszony" czas" oczekiwania"
albo"skierowanie"cysterny"na"inny"ter-
minal"(oddalony"czasem"o"kilkadziesi&t"
lub"kilkaset"kilometr w).
" Pojazdy" i" kierowcy" realizuj&cy" do-
stawy" LPG" s&" prawnie" zobowi&zani"
do" przestrzegania" ustawy" o" czasie"
pracy"kierowc w"oraz"przepis w"doty-
cz&cych"transportu"materiaø w"niebez-
piecznych" (ADR)." Ponadto" niekt rzy"
klienci"wymagaj&"speønienia"dodatko-
wych" standard w" dotycz&cych" bez-
piecze%stwa"(np."skr cenie"dobowych"
norm" czasu" pracy" kierowc w," zakaz"
pracy" w" godzinach" nocnych," dodat-
kowe" ograniczenia" pr$dko#ci" jazdy)"
oraz" przepis w" obowi&zuj&cych" na"
poszczeg lnych" rozlewniach" gazu."
Kierowcy" musz&" przestrzega'" proce-
dur" QHSE" (Quality," Health," Safety" and"
Environment)"-"jedn&"z"nich"jest"zakaz"
u!ywania"telefon w"kom rkowych"ani"
!adnych" innych" urz&dze%" umo!liwia-
j&cych"komunikacj$"dwustronn&"pod-
czas" prowadzenia" pojazd w" jak" r w-
nie!" podczas" zaøadunk w" cystern" na"
rozlewniach"i"rozøadunk w"na"stacjach."
Przepis"ten"utrudnia"w"znacznym"stop-
niu"komunikacj$"z"kierowcami"realizu-
j&cymi"dostawy"LPG.
" W"dystrybucji"gazu"LPG"stosowane"
s&" specjalistyczne" cysterny" dopusz-
czone" do" transportu" ADR." Najcz$#ciej"
spotykane" s&" zestawy" transportowe:"
ci&gnik"siodøowy"i"20-tonowa"naczepa"
cysterna,"do"kt rej"jednorazowo"mo!na"
zaøadowa'"ok."36"tys."litr w"mieszaniny"
w$glowodor w" LPG" (gø wnie" propa-
nu" i" butanu)." O" liczbie" zaøadowanych"
litr w" LPG" decyduj&:" g$sto#'," tempe-
ratura" i" skøad" mieszaniny." Proporcje"
skøadu"bywaj&"r !ne"a"zmieniaj&"si$"w"
zale!no#ci"od"pory"roku,"pochodzenia"
mieszaniny" i" przeznaczenia" dostawy."
Maksymalne" napeønienie" cysterny" nie"
mo!e" przekroczy'" 85+" pojemno#ci"
oraz"wielko#ci"wskazanych"na"tabliczce"
znamionowej" cysterny" (kg)" ze" wzgl$-
d w"bezpiecze%stwa."
" W" praktyce" dystrybucji" LPG" spoty-
kane"s&"trzy"sposoby"skøadania"zam -
wie%." Najbardziej" tradycyjny" spos b"
polega" na" tym," !e" klienci" zamawiaj&"
gaz" dzwoni&c" na" infolini$" dostawcy,"
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uzgadniaj&"ilo#',"termin"i"inne"warunki"
dostawy" (m.in." form$" i" termin"pøatno-
#ci)."Drugi"spos b"polega"na"opracowa-
niu" i" realizacji"harmonogramu"dostaw"
do"poszczeg lnych"stacji"w"okre#lone"
dni" tygodnia" lub"miesi&ca."Trzeci"spo-
s b" oparty" jest" na" systemie" zdalnej"
telemetrii,"polegaj&cym"na"mo!liwo#ci"
zdalnego" odczytania" poziomu" wypeø-
nienia"zbiornik w"z"gazem"LPG"dzi$ki"
transmisji"danych"GPRS"z"czujnik w"za-
instalowanych" na" niekt rych" stacjach."
W" praktyce" krajowej" dystrybucji" LPG"
mamy"cz$sto"do"czynienia"z"kombina-
cj&" wszystkich" trzech" wymienionych"
sposob w"skøadania"zam wie%."
" Wa!nym" czynnikiem" charaktery-
zuj&cym" specy®"k$" dystrybucji" gazu"
LPG"jest"stosunkowo"maøa"pojemno#'"
zbiornik w" u" klient w" na" stacjach" w"
odniesieniu" do" wolumenu" dziennej"
sprzeda!y." Najcz$#ciej" spotykana" na"
rynku" krajowym" moduøowa" instalacja"
stacji" LPG" obejmuje" zwykle" dwa" po-
ø&czone"ze"sob&"zbiorniki"naziemne"o"
pojemno#ci" 4850" l" i" o" #rednicy" 1250"
mm" ka!dy," dystrybutor" oraz" pomp$"
z"niezb$dnym"orurowaniem"i"armatu-
r&." Ze" wzgl$du" na" ograniczon&" prze-
strze%"na"stacjach"paliw"nie"ma"zwykle"
mo!liwo#ci" powi$kszenia" pojemno#ci"
magazynowej"dla"LPG."Specy®"ka"stacji"
prowadz&cych" sprzeda!" autogazu" ma"
istotny"wpøyw"na"spos b"realizacji"jego"
dystrybucji" i" jest"przyczyn&"swoistego"
podej#cia" os b" zarz&dzaj&cych" stacja-
mi" do" kwestii" zam wie%" na" dostawy"
LPG."
" Ze" wzgl$du" na" atrakcyjno#'" eko-
nomiczn&" autogazu" jako" paliwa" silni-
kowego,"kt ra" jest"od"wielu" lat"domi-
nuj&cym" czynnikiem" wpøywaj&cym"
na" popularno#'" sprzeda!y" LPG" w"
Polsce," nawet" stosunkowo" niewielkie"
r !nice"cen"sprzeda!y"w"stosunku"do"
stacji" s&siednich" mog&" powodowa'"
istotne"wahania"popytu"na"danej"stacji."
W"praktyce"wahania"popytu"maj&"istot-
ny"wpøyw"na"przebieg"procesu"zama-
wiania" i" realizacji"dostaw"gazu"do"sie-
ci" stacji"a"w"szczeg lno#ci"na"poziom"
koszt w" dystrybucji" i" poziom" obsøugi"
(liczb$"brak w"ci&gøo#ci"sprzeda!y"wy-
st$puj&cych"u"klient w"ko%cowych).

Wpøyw zmienno!ci popytu 
na proces planowania

Spo#r d" wielu" czynnik w" zakø ca-
j&cych" proces" dystrybucji" autogazu"
do"sieci"stacji"paliw,"najistotniejsz&"rol$"
odgrywa" problem" zmienno#ci" popy-
tu." Opr cz" zmienno#ci" wynikaj&cej" z"
niepewno#ci" co" do" ostatecznej" ilo#ci"
gazu" dostarczonego" do" poszczeg l-
nych" stacji" skøadaj&cych" zam wienie,"
istnieje" zmienno#'" wynikaj&ca"stricte"
ze" stochastycznej" zmienno#ci" sprze-
da!y" autogazu" na" stacjach" typu" M."
Sprzeda!" detaliczna" stacji" wykazuje"
znaczn&"zmienno#'"wynikaj&c&"z"wielu"
czynnik w" w" tym" zar wno" z" sezono-
wo#ci"jak"r wnie!"z"waha%"cen"i"zmien-
no#ci"popytu"na"stacjach."Na" rysunku"
1"przedstawiono"dynamik$"sprzeda!y"
detalicznej" paliw" na" stacjach" paliw" w"
Polsce"w"roku"2014"w"uj$ciu"procento-
wym"miesi&c"do"miesi&ca."Og øem"za-
notowano"dla"caøego"roku"2014"#redni"
wzrost" dynamiki" sprzeda!y" paliw" na"
stacjach"na"poziomie"ok."2+,"przy"czym"
dla"benzyn"o"1+,"dla"ON"wzrost"o"2+"i"
dla"autogazu"a!"o"4+."
" Analizuj&c" wahania" popytu" w" po-
szczeg lnych" okresach" miesi$cznych"
mo!na"zaobserwowa'"najwi$ksze"r !-
nice"w"przypadku"autogazu"dochodz&-
ce"do"11+."Na"podstawie"do#wiadcze%"
z"praktyki"dystrybucji"paliw"wiadomo,"
!e" przy" bardziej" szczeg øowych" ana-
lizach" dynamiki" popytu" na" stacjach"
paliw"mo!na"m wi'"o"wahaniach"do-
bowych"si$gaj&cych"ponad"50+"r !nic"
mi$dzy"warto#ciami"popytu"u#rednio-
nego"a"danymi"o"rzeczywistej"sprzeda-
!y.
" Warto" zwr ci'" uwag$," !e" dane"
agregowane" ze" wszystkich" krajowych"

sieci" stacji" zilustrowane" na" rys."1" nie"
uwzgl$dniaj&" indywidualnych" waha%"
sprzeda!y"na"poszczeg lnych"stacjach."
Bior&c" pod" uwag$" siln&" zale!no#'"
popytu" na" paliwa" silnikowe" od" cen"
detalicznych" (kt re" same" podlegaj&"
cz$stym" wahaniom" wynikaj&cym" na"
przykøad" z" promocji" albo" reakcji" na"
dziaøania" konkurencji)," spotykane" w"
praktyce" wahania" popytu" znacznie"
odbiegaj&" od" warto#ci" u#rednionych."
Wahania" te"przeanalizowano"na"przy-
køadzie" pr by" 1200" stacji" obsøugiwa-
nych"przez"badan&"®"rm$"transportow&."
W" celu" okre#lenia" zmienno#ci" popytu"
na" stacjach" autogazu" wyliczono" dla"
ka!dej"z"nich"wsp øczynnik"zmienno#ci"
(CV"-"ang."coe+  cient of variation),"kt ry"
de®"niowany"jest"jako"iloraz"odchylenia"
standardowego"@"i"warto#ci"#redniej"/ :

   ! " #
$

%
   "(1)

Wsp øczynnik" zmienno#ci" informuje"
nas"o"zmienno#ci"obserwowanych"wy-
nik w"w"odniesieniu"do"wielko#ci"#red-
niej."Wyniki"analizy"zmienno#ci"popytu"
dla" badanej" grupy" stacji" o" monitoro-
wanym"poziomie"zapasu"zostaøy"zesta-
wione"w"tabeli"1"na"podstawie"danych"
o"sprzeda!y"dla"1200"stacji"za"caøy"2014"
rok.
" Wobec"uzyskanych"wynik w"rozkøa-
du"wsp øczynnika"zmienno#ci"nie"ma"
sensu" przeprowadzanie" analizy" XYZ,"
kt ra"pozornie"mogøaby"uøatwi'"podej-
#cie" do" problematyki" prognozowania"
warto#ci"przyszøego"popytu"a"zarazem"
planowania" dostaw." W" celu" zapew-
nienia"wymaganego"poziomu"obsøugi"
klient w" istnieje" jednak!e" potrzeba"
wykorzystania" precyzyjnych" informa-
cji"o"przyszøych"warto#ciach"zapotrze-

1. Dynamika sprzeda#y detalicznej na stacjach paliw w roku 2014 
warto•ci cen wyra#one w [3 m-c5m-c], opracowanie wøasne na podstawie 

literatury [12
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bowania" na" produkt." Niewøa#ciwe"
rozpoznanie" przyszøego" popytu,"
obarczone" zbyt" du!ym" bø$dem,"
mo!e" bowiem" powa!nie" obni!y'"
efektywno#'"procesu"dostaw"do"stacji"
wewn&trz" caøej" sieci." Konsekwencj&"
tego"b$d&"wy!sze"koszty"ekonomiczne"
wskutek"wyst&pienia"brak w"produktu,"
wykonywania"dodatkwych"dostaw"lub"
utrzymywania" zbyt" wysokiego" pozio-
mu"zapas w."

Integracja danych na pulpicie 
planisty 
"
Problem"planowania"dostaw"gazu"LPG"
do"sieci"stacji"paliw"w"koncepcji"zapa-
s w" sterowanych" przez" przewo*nika"
dotyczy"zadania"sieciowego"gdzie"sie'"
jest" du!a" a" tabor" ograniczony." Po!&-
danym" narz$dziem" pozwalaj&cym" na"
jego" efektywne" pokonywanie" w" co-
dziennej" pracy" w" przedsi$biorstwie"
transportu"ADR"byøby"model"wspoma-
gaj&cy" decyzje," kt ry" pomagaøby" roz-
wi&zywa'"zøo!one"problemy"decyzyjne"
co"do:
-" ustalenia"tras"pojazd w,
-" termin w"dostaw"na"poszczeg lne"

stacje,
-" ilo#ci"dostarczanego"autogazu,
-" z"kt rej"rozlewni"i"ile"gazu"pobra',
-" jak" rozdzieli'" kierowc w" do" ob-

søugi"pojazd w"bior&c"pod"uwag$"
ograniczenia" wynikaj&ce" z" przepi-
s w"o"czasie"pracy"kierowc w,

-" jak"rozwi&zywa'"problemy"powsta-
øe" w" wyniku" zakø ce%" w" zaplano-
wanej" obsøudze" stacji" sprzedaj&-
cych"autogaz.

Podejmowanie" decyzji" w" warunkach"
idealnych"powinno"odbywa'"si$"w"spo-
s b" szybki" (czas" na" zaproponowanie"
rozwi&zania"nie"powinien"przekracza'"
kilkunastu"sekund),"gwarantuj&cy"uzy-
skanie" zadowalaj&cego" rozwi&zania"
(bliskiego"rozwi&zaniu"optymalnemu)"i"
umo!liwiaj&cy"zapewnienie"wysokiego"
poziomu"obsøugi"klient w" (liczba"bra-
k w"na"stacjach"nie"powinna"przekra-

cza'" kilku"przypadk w"dla"wszystkich"
stacji" w" skali" miesi&ca)." Jednocze#nie"
system"powinien"gwarantowa'"wyso-
k&" efektywno#'" ekonomiczn&" liczon&"
wska*nikiem" liczby" kilometr w" prze-
jechanych" przez" "̄ot$" realizuj&ca" do-
stawy" autogazu" do" liczby" dostarczo-
nego" na" stacje" produktu." Istotn&" dla"
u!ytkownik w" funkcjonalno#ci&" jest"
mo!liwo#'"przejrzystej"wizualizacji"sta-
tus w"i"stanu"zaawansowania"przebie-
gaj&cych" proces w" (tras," wypeønienia"
zbiornik w"i"cystern,"alarm w"i"zagro-
!e%).
" Warto" ponadto" wspomnie'" o" ko-
nieczno#ci" oceny" efektywno#ci" eko-
nomicznej"systemu"dystrybucji."Ocena"
ta" opieraøaby" si$" na" specjalnie" zde®"-
niowanych" wska*nikach" efektywno-
#ci" KPI" (Key Performance Indicators),"
pozwalaj&cych" na" bie!&ce" #ledzenie"
wynik w" pracy" caøego" zespoøu" reali-
zuj&cego" usøugi" transportowe" (plani-
st w," koordynator w" i" kierowc w)."
" W" celu" zbudowania" efektywnego"

modelu" do" zarz&dzania" dystrybucj&"
autogazu"do""og lnopolskiej"sieci"sta-
cji"paliw"na"podstawie"zintegrowanych"
informacji"VMI"w"®"rmie"b$d&cej"przed-
miotem"bada%"zostaø"opracowany"sys-
tem"planistyczny"o"nazwie"SPS."
" Schemat" ideowy" przepøywu" stru-
mieni" informacji" w" programie" przed-
stawia"rysunek"2.
" Gø wnym" elementem" systemu" jest"
aplikacja" zwana" Pulpitem" Planisty"
(rys."2)." Pozwala" ona" na" przegl&danie"
zintegrowanych"informacji"±"takich"jak"
poziomy"zapas w"na"stacjach" i"w"cy-
sternach,"wolumeny"dost$pne"na" ter-
minalach"gazowych,"planowane"czasy"
dostaw"itd.
" Program"pozwala"tak!e"na"automa-
tyczne"b&d*"p øautomatyczne"tworze-
nie" tras" dystrybucyjnych" dla" poszcze-
g lnych" pojazd w" a" tak!e" #ledzenie"
stanu"wykonania"poszczeg lnych"pla-
n w.
" Wszystkie" dane" (zar wno" plany" jak"
ich" wykonanie)" s&" przechowywane"
w" bazie" danych" systemu" SPS" i" mog&"
by'" wykorzystywane" w" przyszøo#ci"
do"optymalizacji" tras"przy"u!yciu"bar-
dziej"zaawansowanych"algorytm w.
" W" ci&gu" ostatnich" kilku" lat" autor"
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2. Schemat przepøywu informacji w programie SPS.

Rozkøad wsp€øczynnika zmienno"ci CV dla stacji o monitorowanym poziomie zapas€w

Przedziaøy 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1  >1

liczba stacji 12 4 7 90 386 264 168 92 73 49 55
6r"døo:  opracowanie wøasne na podstawie danych z badanej firmy

Tab. 1. Analiza zmienno•ci popytu dla stacji o monitorowanym zapasie

 

 
3. Moduø planistyczny.
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niniejszej" pracy" obserwowaø" rezulta-
ty" wsp øpracy" specjalistycznej" ®"rmy"
transportowej" realizuj&cej" usøugi" w"
zakresie" transportu" materiaø w" nie-
bezpiecznych" (w" skr cie" -" transportu"
ADR)"z"klientami"b$d&cymi"w"Polsce" i"
w"Europie"wiod&cymi"dostawcami"ga-
z w" kriogenicznych," gazu" LPG," paliw"
pøynnych"i"asfaltu."W"praktyce"funkcjo-
nowaøy" r !ne" modele" wsp øpracy" ±"
pocz&wszy"od"prostej" realizacji"zlece%"
transportowych" a!" po" HMI" (Haulier"
Managed"Inventory)"czyli"odmian$"VMI"
polegaj&c&"na"zarz&dzaniu"przez"prze-
wo*nika" zapasami" klient w" ko%co-
wych."Na"pewnym"etapie"wsp øpracy"
jeden" z" klient w" b$d&cy" licz&cym" si$"
w"kraju"dostawc&"gazu"LPG,"wykorzy-
stuj&c"pozycj$"dominuj&cego"partnera,"
narzuciø" ®"rmie" transportowej" metod$"
VMI" jako" warunek" konieczny" do" speø-
nienia"w"realizacji"umowy"handlowej.
" W"praktyce"zauwa!alne" jest" istotne"
zwi$kszenie" efektywno#ci" stosowania"
VMI" gø wnie" poprzez" zmniejszenie"
koszt w"dystrybucji."Efekty"mo!na"za-
obserwowa'" w" optymalizacji" proce-
s w"dostaw,"ujednoliceniu"komunika-
cji," szybszym" dost$pie" do" informacji,"
zmniejszeniu"ilo#ci"bø$d w"w"procesie"
zamawiania"i"w"efekcie"-"podniesieniu"
poziomu" obsøugi" klient w." Podej#cie"
to" staøo" si$" przedmiotem" dalszych"
bada%" na" bazie" informacji" zebranych"
w"wybranej"®"rmie"transportu"towar w"
niebezpiecznych" #wiadcz&cej" usøugi"
dystrybucji" autogazu" dla" og lnopol-
skiej"sieci"stacji"paliw" i"dla"odbiorc w"
indywidualnych"tej!e"sieci."

Podsumowanie i kierunki 
dalszych prac

Dla"uzupeønienia"przedstawionego"sys-
temu"SPS"w"dalszym"toku"prac"zostan&"
opracowane" i" zintegrowane" dwa" do-
datkowe" narz$dzia" badawcze:" moduø"
symulacyjny"i"moduø"prognostyczny.
" Moduø"symulacyjny"ma"pozwoli'"w"
odniesieniu"do"wyizolowanego"zagad-
nienia" na" por wnanie" wynik w" uzy-
skanych"drog&"eksperymentu"kompu-
terowego"(na"podstawie"u#rednionych"
danych"historycznych"o"popycie"w"za-
danym" horyzoncie" czasowym" ±" np." 5"
tygodni)" z" wynikami," kt re" faktycznie"

wyst&pi&" w" praktyce." Mo!na" spodzie-
wa'"sie"uzyskania"w"ten"spos b"infor-
macji" kiedy" i" na" ilu" stacjach" wyst&pi&"
braki"itp.
" Autorzy" wi$kszo#ci" prac" (np." Coel-
ho"et"al."[13])"u#redniaj&"zwykle"popyt"
na" bazie" danych" historycznych" i" wyli-
czaj&"#redni&"sprzeda!"dobow&."Na"tej"
podstawie"tworzone"s&"algorytmy,"kt -
rych" celem" jest" wyliczenie" prognozy"
popytu" dla" danego" regionu" na" ka!dy"
dzie%"tygodnia.
" Jednym" z" zada%" b$dzie" wykazanie"
skutk w"stosowania"takiego"podej#cia"
(stany" na" stacjach," braki," efektywno#'"
systemu" dystrybucji" liczona" np." jako"
liczba"km"przejechanych"#rednio"przez"
pojazd" na" dowiezienie" 1" t" produktu,"
#rednia"wielko#'"dostawy"itp.)"i"por w-
nanie" ich" z" wynikami" osi&ganymi" w"
praktyce.
" W" kolejnej" fazie," wykorzystuj&c" do-
datkowo" moduø" prognostyczny," zo-
stan&" przeprowadzone" symulacje" jak"
wy!ej" ale" przy" u!yciu" wzorca" popytu"
(np."tygodniowego),"co"pozwoli"na"po-
r wnanie"efekt w"z"wynikami"uzyska-
nymi"wcze#niej"oraz"z"praktyk&.
" W"kolejnym"kroku"mo!na"dodatko-
wo" rozwa!y'" zastosowanie" metody"
planowania"zasob w"dystrybucji"(ang."
DRP" -"Distribution Resource Planning),"
co"mogøoby"pozwoli'"na"zmniejszenie"
zasob w"(w"tym"liczby"pojazd w)"de-
dykowanych"do"obsøugi"danego"klien-
ta."Oddzieln&"kwesti&"pozostaje"jednak"
utrzymanie" wøa#ciwego" kompromisu"
pomi$dzy" zbudowaniem" szczupøego"
i" zwinnego" systemu" dystrybucji" (ang."
leagle supply chain)" stanowi&cego" hy-
bryd$"ø&cz&c&"dwie"strategie"z"pozoru"
wykluczaj&ce" si$" -"lean" (sprawdzaj&c&"
si$" #wietnie" w" warunkach" stabilnego"
popytu"i"døugiego"czasu"reakcji)"i"agile"
(du!e"wahania"popytu"i"kr tki"czas"re-
akcji)"[14]. 
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